


“TheLight Inside” 
La forme contient de la valeur, la technologie anticipe l'avenir. 

ACRILUX 

Une histoire de développement et de 
recherche technologique continue qui 

a vu mûrir une véritable culture des 
matériaux thermoplastiques. 

Elle a été fondée en 1966 et s'est développée 
dans ce contexte culturel et industriel : une 

richesse d'expérience qui a amené 
l'entreprise à un niveau extraordinaire de 

connaissance des matières plastiques et de 
leurs applications. 

Depuis plus de cinquante ans, Acrilux est 
active dans la production de composants 

en matériaux thermoplastiques pour 
l'industrie de l'éclairage et représente 

aujourd'hui une référence dans la 
technologie du moulage par injection, de 

l'injection-soufflage et du 
thermoformage. 



MADE IN ITALY IP44 

DIFFUSORE 

PORTALAMPADE E27 

BASE per PALO 
Ø 60 mm 

INCOLORE OPALE FUMÉ PRISMAT 

VERSIONS 
COULEURS 

GLOBI SET 

Luminaire pour utilisation dans des environnements internes et externes, adapté pour montage sur poteau ou 
mural avec bras jusqu'à Ø 300 mm. 
Composé d'un globe avec connexion à baïonnette, d'un socle avec accessoires pour fixation sur poteau (Ø 60 mm) et d'une douille E27. 

Matériau : Méthacrylate (PMMA)  
Couleurs disponibles : Incolore, opale, fumé.  
Versions : Transparent et prismatique (seulement jusqu'à Ø400 mm). 
Mesures : Ø 200 mm, Ø 250 mm, Ø 300 mm, Ø 400 mm, Ø 500 mm et Ø 600 mm.

Matériau : polycarbonate (PC).  
Couleurs disponibles : Noir.  
Complet avec vis de fixation et douille E27. 

MODÈLE A B C D Nr - Attacco - Max P 

G200 200 107 60 18 1 - E27 - Max 40W 

G250 250 126 60 20 1 - E27 - Max 60W 

G300 300 146 60 20 1 - E27 - Max 75W 

G400 400 186 60 20 1 - E27 - Max 100W 

G500 500 227 60 26 1 - E27 - Max 100W 

G600 600 282 60 29 1 - E40 - Max 100W 

SPÉCIFICATIONS 
GÉNÉRALES 

DIFFUSEUR 

BASE 



ACCESSOIRES 

50020 
BRAS DROIT Jusqu'à Ø 300 

50023 BASE pour 
MÂTEAU Ø 60 mm 

50019 
BRAS 45° Jusqu'à Ø 300 

50021 
TÊTE À 2 BRAS 

PALI Ø 60 mm
50022 PÔLE 

BAS 
50066 

JOINT pour POTEAUX Ø 60 mm 


