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Pari réussi pour ingelec ! 

Désormais leader du secteur des câbles électriques au Maroc imacab, l’usine de câbles
Ambitionne de consolider sa position et confirmer son leadership. 

Câbles pour énergies renouvelables. Câbles sans halogènes câbles anti-feux, câbles spéciaux, 
câbles à spécifications anglo-saxonnes et internationales; représentent de nouveaux challenges 
permettant à ingelec d’augmenter sa part de marché locale et pénétrer de nouveaux marchés à 
l’international.

Grâce à sa flexibilité à toute épreuve, à la qualité reconnue de ses câbles et à des investissements 
ciblés et cohérents, ingelec est devenue un acteur incontournable dans l’industrie du câble.

L’ACTIVITÉ CÂBLES



CÂBLES DOMESTIQUES

CÂBLES INDUSTRIELS ET TERTIAIRE

•	 Cuivre
Câble rigide cuivre (H07 V-U et H07 V-R)
Câble rigide cuivre multi-conducteurs (N05 VV-U et N05 VV-R)
Câble souple cuivre (H05 V-K et H07 V-K)
Câble souple cuivre multi-conducteurs (H05 VV-F)
Câble souple cuivre résistant à l’huile (H05 VV5-F)
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Câble faible fumée et sans halogènes (0,6/1 KV) (LSZH) vert ou noir 
      (Pour établissent recevant du public)

•	 Cuivre  
Câble rigide cuivre (U-1000 R2V)                       
Câble souple cuivre (RV-K)
Câble souple cuivre (RVK-C)
Câble rigide multipolaires armé cuivre (U-1000 RVFV)
•	 Aluminium
Câble rigide multipolaires armé aluminium (U-1000 ARVFV)
Câble rigide aluminium (U-1000 AR2V) ou (U-1000 ARVQ-Quadra)
Câble rigide unipolaire armé aluminium (U-1000 ARVAV)
Câble rigide aluminium unipolaire 1,8/3,6 KV (AC) (U-3000 AR3V) ou (U-3000 AR3V-Quadra)
•	 Signal
Câble signal rigide cuivre (U-1000 SRV)
Câble signal souple cuivre (SRV-K)
Câble de telecommande (HN 33-S-34 (EDF) et HD 604 S1)
Câble de mise à la terre
Câble cuivre nu recuit (CUR)
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Câble rigide multipolaires cuivre (FR-N1X1G1-R et FR-N1X1G1-U)
Câble rigide unipolaire aluminium (FR-N1X1G1-AR) ou Quadra (IRVE) 
Câble rigide multipolaires armé cuivre (FR-N1X1G1Z4G1-R)

CÂBLE DE SÉCURITÉ INCENDIE SANS HALOGÈNE

Câble sécurité incendie (600 / 1000 V) CR1- C1 FireSecure
Câble sécurité incendie armé (600 / 1000 V) CR1- C1 F  
Câble sécurité incendie (0,3/0,5 KV) CR1- C1 FireSecure
Câble sécurité incendie (0,3/0,5 KV) CR1- C1-K FireSecure-Flex
•	 Signal
 Câble sécurité incendie (0,1/0,17 KV) CR1- C1 ComSecure (câble commande)

Câble Série U1000 R2V (0,6/1 KV) gaine PVC noir
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CÂBLES DE RÉSEAUX 

CÂBLES MOYENNE TENSION HTA

•	 Câbles aériens de réseaux de distribution (0.6/1KV)
Câble torsadé de branchement alu ou cuivre (0,6/1KV)  
Câble torsadé de distribution alu 0,6/1KV)

•	 HTA NF C 33-226 (S26)
Câble S26 unipolaire et tripolaire alu ou cuivre 
Câble S26 tout terrain unipolaire alu ou cuivre
Câble S26 tout terrain tripolaire alu ou cuivre

•	 CEI 60502-2 
Câble étanche alu ou cuivre (HTA Gaine PVC)
Câble étanche alu ou cuivre (A2XS2Y et 2XS2Y Gaine PE)
Câble étanche alu ou cuivre (A2XSY et 2XSY Gaine PVC)
Câble tripolaire non armé cuivre (2XSEY et A2XSEY)
Câble tripolaire armé cuivre (2XSEBY et A2XSEBY)

•	 Les lignes à haute tension aériennes
Câble en aluminium type AGS (AAAC)
Câble en aluminium / acier type ACR (AACSR)
Câble en aluminium / acier type AGW (AACSR / AW)
Câble en cuivre nu cuivre écroui (CUC)

•	 Câbles isolé distribution aériennes
Câble conducteur pour pont 12/20 KV aluminium (ASTER-GAINÉ)

CÂBLE PHOTOVOLTAÏQUE

ANNEXES

Câble photovoltaïques sans halogène âme cuivre étamé (PV-SOLR 1/1KV)

Caractéristiques des câbles moyenne tension
Règles de l’art de manutention, de stockage et de conditionnement

•	 Câble basse tension réseaux de distribution souterrain (0.6/1KV) 
Câble de distribution basse tension âme sectorale (H1 XDV-AS)
Câble de branchement basse tension âme massive (H1 XDV-AU)
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Câbles domestiques

 Type de 
câble 

Spécification
applicable

Normes Utilisation Tension Type de conducteurs
Nombre de 

conducteurs
Sections

HVU 
HVR

H07 V-U
H07 V-R

NM EN 50525-2-31
NF EN 50525-2-31

Équipement des circuits d’éclairage et prises 
dans les locaux à usage d’habitations

Tension nominale 450/750V
Tension d’essai 2500V

Cuivre ronde massif classe 1 
S ≤ 4mm²
Cuivre ronde câblé classe 2 
S ≥ 6 mm²

1 seul conducteur 1,5 à 300 mm²

AVU
AVR

N05 VV-U
N05VV-R

Âme : CEI 60-228 
Isol : CEI 60227-3 

Gaine : NF C 32-207
NM 06.3.191

Équipement des circuits d’éclairage et prises
dans les locaux à usages d’habitations

Tension nominale
300/500V
Tension d’essai 2000 V

Cuivre ronde recuit Massif 
classe 1 S ≤ 4mm² 
Câblé classe 2 S ≥ 6mm²

B- 2conducteurs
C- 3conducteurs
D- 4conducteurs
E- 5conducteurs

2x1,5 à 
5G 10 mm²

HVK
H05 V-K
H07 V-K

NM EN 50525-2-31
NF EN 50525-2-31 

Généralement employés dans les liaisons
soumises aux vibrations et déformations

Tension nominale 
H07V-K =500/750V
Tension d’essai 
H07V-K= 2500 V

Cuivre souple câblé de 
class 5

1 seul conducteur
0,5 à 
240 mm²

HWF H05VV-F
NM EN 50525-2-11 
NF EN 50525-2-11

Alimentation d’appareils domestiques 
mobiles ou fixes

Tension nominale
300/500V 
Tension d’essai 2000 V

Âme en cuivre souple de 
classe 5

B- 2conducteurs
C- 3conducteurs
D- 4conducteurs
E- 5conducteurs

2x0,75 à
5G 4mm²

HW5F H05VV5-F
NM EN 50525-2-51
NF EN 50525-2-51

Résistance à l’huile
Tension nominale
300/500V 
Tension d’essai 2000 V

Cuivre souple classe 5

B- 2conducteurs
C- 3conducteurs
D- 4conducteurs
E- 5conducteurs

2x0,75 à
5G 4mm²

Câbles industriels et tertiaire

 Type de 
câble 

Spécification
applicable

Normes Utilisation Tension Type de conducteurs
Nombre de 

conducteurs
Sections

R2V U-1000 R2V
NM 06.3.006
CEI 60 502-1
NF C 32-321

Installations sur les chemins de câbles sur tablettes 
ou sur colonnes montantes d’immeubles, en 
caniveaux ou enterrés avec portection mécanique

Tension nominale 0,6/1KV 
Tension d’essai 3500V

Âme cuivre câble rétreinte 
classe 1 S ≤ 4 mm²  
classe 2 S ≥ 6 mm²

B- 2conducteurs
C- 3conducteurs
D- 4conducteurs
E- 5conducteurs

1x1,5 à 
5x35 mm²

RVK RV-K 0,6/1(KV)

Âme: CEI 60-228
Iso : NM 06.3.006

CEI 60502-1
Gaine : NM 06.3.006

Adapté à tout type d’installation et 
de connexions des basses tensions industrielles

Tension nominale 
0,6/1KV 
Tension d’essai 3500V

Cuivre souple classe 5

B- 2conducteurs
C- 3conducteurs
D- 4conducteurs
E- 5conducteurs

1x1,5 à 
5x10 mm²

RVK C RV-K C 0,6/1(KV)

Âme: NF EN 60-228
CEI 60-228

Iso: CEI 60502-1
Gaine: CEI 60502-1

Adapté à tout type d’installation et 
de connexions des basses tensions industrielles

Tension nominale 0,6/1KV 
Tension d’essai 3500V

Cuivre souple classe 5

B- 2conducteurs
C- 3conducteurs
D- 4conducteurs
E- 5conducteurs

1x1,5 à 
5x6 mm²

RVFV U-1000 RVFV
NM 06.3.039
CEI 60502-1
NF C 32-322

Installations sur les chemins de câbles, 
ou enterrés sans protection mécanique

Tension nominale 
0,6/1KV 
Tension d’essai 3500V

Âme rigide en cuivre câble
classe 2 S ≥ 6 mm²
Unitaire classe 1 S ≤ 4 mm²

B- 2conducteurs
C- 3conducteurs
D- 4conducteurs
E- 5conducteurs

2x1,5 à 
5x25 mm²

ARVFV U-1000 ARVFV
NM 06.3.039
CEI 60 502-1
NF C 32-322

Installations sur les chemins de câbles, en 
caniveaux ou enterrés sans protection mécanique  

Tension nomainle 0,6/1KV
Tension d’essai 3500V

Âme ronde en alu classe 2
au sectorale

B- 2conducteurs
C- 3conducteurs
D- 4conducteurs
E- 5conducteurs

2x16 à 
5x25 mm²

AR2V U-1000 AR2V
NM 06.3.006
CEI 60 502-1
NF C 32-321

Installations sur les chemins de câbles sur 
tablettes, en caniveaux ou enterrés avec 
portection mécanique

Tension nominale 0,6/1KV 
Tension d’essai 3500V

Âme ronde en alu câblé 
rétreinte de classe 2

B- 2conducteurs
C- 3conducteurs
D- 4conducteurs
E- 5conducteurs

1x16 à
5x25 mm²

AR2V
Quadra

U-1000 AR2V-Quadra
NM 06.3.006
NF C 32-321
NF C 15-100

Installations industrielles ou tertiaires basse 
tension Liaisons entre transformateurs
HTA / BT

-
Âme ronde en alu câblé de 
classe 2

D- 4conducteurs
4x1x35 à
4x1x400 mm²

AR3V U-3000 AR3V CEI 60502-1
Installations et connexions des basses tensions
industrielles

Tension nominale 1,8/3KV 
Tension d’essai 3600V

Âme ronde en alu câblé 
rétreinte de classe 2

1 seul conducteur
1x16 à
1x630 mm²

AR3V 
Quadra

U-3000 AR3V-Quadra
NM 06.3.006
NF C 32-321
NF C 15-100

Installations industrielles ou tertiaires basse
tension Liaisons entre transformateurs
HTA / BT

-
Âme ronde en alu 
câblé de classe 2

D- 4conducteurs
4x1x35 à
4x1x400 mm²

ARVAV U-1000 ARVAV CEI 60502-1
Installations sur les chemins de câbles, en 
caniveaux ou enterrés sans protection mécanique  

Tension nomainle 0,6/1KV
Tension d’essai 3500V

Âme ronde 
en alu classe 2

1 seul conducteur
1x95 à 
1x400 mm²

SRV U-1000 R2V Signal
NM 06.3.006
CEI 60 502-1
NF C 32-321

nstallation sur les chemins de câbles sur tablettes 
ou sur colonnes montantes d’immeubles, en 
caniveaux ou enterrés sans protection mécanique

Tension nominale 
0,6/1KV 
Tension d’essai 3500V

Âme ronde en cuivre rétreinte 
de classe 1

A = 1,5
B = 2,5

7 à 37 x
 (1,5 et 2,5 mm²)

HD 604 S1 Câble de telecommande HN 33-S-34 (EDF) 
Utilises pour le câblage de cicuits de signalisation, 
mesure et alimentation base tension dans les 
postes de transformation

Tension nominale 
0,6/1KV 

Âme ronde en cuivre rétreinte 
de classe 2

SRVK RV-K 0,6/1(KV) Signal

Âme : CEI 60-228
Iso : NM 06.3.006

CEI 60502-1
NF C 32-321

Gaine : NM 06.3.006
NF C 32-321

Adaptés à tout type d’installation et 
de connexions des basses tensions industrielles

Tension nominale 
0,6/1KV  
Tension d’essai 3500 V

Âme ronde en cuivre rétreinte 
de classe 5

A = 1,5
B = 2,5

7 à 19 x 
(1,5 et 2,5 mm²)

CUR Cuivre nu recuit
NM 06.3.190 

C 32-017
CEI 60-228

Câble mise à la terre - Cuivre nu à l’état recuit - 6 à 240 mm²

GAMME DE PRODUCTION



Câbles Sans Halogènes

 Type de câble 
Spécification

applicable
Normes Utilisation Tension Type de Conducteurs Nombre de conducteurs  Sections

FR-N1 X1 G1 Z4 G1-R Basse tension
NM 06.3.041
NF C 32-323
CEI 60502-1

Installation intérieure adaptée aux endroits 
à risque d’incendie  

0,6 / 1 kV
Âme ronde de classe 1 en 
cuivre de classe 2 en cuivre 
ou alu 

1 seul conducteur ou 
multi conducteur 

2x(1.5 à 35) 
3x(1.5 à 3x240+95)
4x(1.5 à 240) 
5x(1.5 à 25) mm²

FR-N1 X1 G1-R Basse tension
NM 06.3.041
NF C 32-323
CEI 60502-1

Installation intérieure adaptée aux endroits à 
risque d’incendie à rigidité mécanique 
améliorée 

0,6 / 1KV
Âme ronde de classe 1 en 
cuivre de classe 2 

1 seul conducteur ou 
multi conducteur

1x(1,5 à 630)
2x(1,5 à 35) 
3x(1.5 à 3x240+120)
4x(1.5 à 240)
5x(1.5 à 2.5)
7x(1.5 à 19x4) mm²

FR-N1 X1 G1-AR Basse tension
NM 06.3.041
NF C 32-323
CEI 60502-1

Installation intérieure adaptée aux endroits à 
risque d’incendie à rigidité mécanique 
améliorée 

0,6 / 1KV
Âme ronde de classe 2 
en alu 

1 seul conducteur 1x25 à 1x300 mm²

FR-N1 X1 G1-AR
QUADRA

Basse tension
NM 06.3.041
NF C 32-323
CEI 60502-1

Installation intérieure adaptée aux endroits à 
risque d’incendie à rigidité mécanique 
améliorée 

0,6 / 1KV
Âme ronde de classe 2 
en alu 

C- 3conducteurs
D- 4conducteurs

4x1x25 à 
3x150+1x70 mm²

FR-N1 X1 G1-AR Basse tension
NM 06.3.041
NF C 32-323
CEI 60502-1

Installation intérieure adaptée aux endroits à 
risque d’incendie à rigidité mécanique 
améliorée 

0,6 / 1KV
Âme ronde de classe 2 
en alu 

2 conducteursou 
multi conducteur 

2x25 à 5x50 mm²

Câbles Sécurité Incendie

 Type de câble 
Spécification

applicable
Normes Utilisation Tension Type de Conducteurs Nombre de conducteurs  Sections

FireSecure
CR1 C1

Basse tension
NF C 32-310 
NM 06.3.197

 CEI 60331-21

Installation intérieure résistant à l’incendie
pour la sécurité d’information 

300 / 500 V 
et 

600 / 1000 V

Âme ronde en cuivre 
de classe 1, 2 ou 5 

1 seul conducteur ou 
multi conducteur

1x1,5 à 7x6 mm²

FireSecure-Flex
CR1 C1-K

Basse tension CEI 60331-21
Installation intérieure résistant à l’incendie
pour la sécurité d’information

300 / 500 V 
et 

600 / 1000 V

Âme souple en cuivre 
de classe 5

1 seul conducteur ou 
multi conducteur

1x1,5 à 7x6 mm²

ComSecure
CR1 C1

Basse tension
NF C 32-310 
CEI 60331-21

Installation intérieure résistant à l’incendie
pour la sécurité d’information

100 / 170 V
Âme ronde de classe 1 
en cuivre 

1 seul conducteur ou 
multi conducteur

N° paire 0,9 mm²

Câbles Photovoltaïque

 Type de câble 
Spécification

applicable
Normes Utilisation Tension Type de Conducteurs Nombre de conducteurs  Sections

PV-SOLAR Basse tension EN 50618
Système d’alimentation en énergie 
photovoltaïque

1 / 1 KV
Âme ronde en cuivre étamé 
classe 5

1 Conducteur 2,5 à 16 mm²

Câbles Réseaux / Basse tension

 Type de câble 
Spécification

applicable
Normes Utilisation Tension Type de Conducteurs Nombre de conducteurs  Sections

THS
Basse tension de distri-

bution 

NM 06.3.068
NF C33-209
HD 626S1

Destinés à la distribution d’électricité et 
utilisés en zone rurale ou urbaine

Tension nominale 
0.6/1KV
Tension d’essai 
10 KV

Neutre poteur en 
AGS-classe 
2 ronde pour phase en 
alu-classe 2

TRAC=3 
conducteurs

3x25+P54.6 à 
3x150+P70+2x16

THS
Basse tension de 

branchement

NM 06.03.068 
NF C 33-209

HD 626S1

Raccordement des compteurs d’abonnés et 
coffrets de pied de colonne des immeubles

Tension nominale 
0.6/1KV
Tension d’essai 
10 KV

Âme ronde en alu ou en 
Cuivre classe 2 S ≤ 35 mm²

TRAB=2 
Conduteurs

TRAD=4 
Conduceurs 

2x16 à 2x35 mm² 
4x16 à 4x35 mm²

XDV
Réseau souterrain basse 

tension (XDV AS) 
NM 06.3.069  

Enedis 33-S-210

Ces câbles sont destinés à la réalisation 
des réseaux souterrains basse tension avec 
protection des tiers 

Tension nominale 
0.6/1Kv 
Tension d’essai 
3500 V

Âme aluminium sectorale 
et neutre massif 

3 conducteurs
+ neutre

3x95+1x70 M
3x150+1x95 M
3x240+1x115 M
3x240+1x120 M

XDV
Réseau souterrain basse 

tension (XDV AU)
NM 06.3.069  

Enedis 33-S-210

Ces câbles sont destinés à la réalisation 
des réseaux souterrains basse tension et 
souterrains

Tension nominale 
0.6/1Kv 
Tension d’essai 
3500 V

Âme aluminium et neutre 
massif classe 1

3 conducteurs
+ neutre

1x35+1x35 M
1x50+1x50M
3x35+1x35 M
3x50+1x50 M

GAMME DE PRODUCTION



GAMME DE PRODUCTION

Câbles Moyenne tension

 Type de câble 
Spécification

applicable
Normes Utilisation Tension Type de Conducteurs Nombre de conducteurs Sections 

S26
Câble moyenne tension
isolé : S26

NF C 33-226 
HD 620

Réalisation de liaisons MT urbaines et 
rurales.
Posé directement sans protection mécanique 
supplémentaire

Tension nominale 
entre 6/10 (12KV) 
et 18/30 (36KV) 
Tension d’essai 3.5 
Uo (KV)

Âme en alu ou cuivre rigide 
câblé de classe 2

Monopolaire : 1 conducteur 
Tripolaire : 3 conducteurs

50 à 630 mm² 
95 à 240 mm² 

AGS
Alliage d’aluminium
(AAAC)

NM 06.3.066
NF EN 50182
CEI 1089

Lignes aériennes moyenne, haute et très 
haute tension

20 à 225 KV
Conducteur homogène en 
alliaged’aluminium

7 fils à 61 fils 22 à 570 mm²

ACR
Alliage d’aluminium 
renforcé d’acier (AACSR)

NM 06.3.066
NF EN 50182
CEI 1089

Lignes de haute 
montagne ou des lignes pour les quelles des 
portées de grande longueur sont nécessaires 

20 à 90 KV
Fils en acier et fils en lliage 
d’aluminium

19 fils à 37 fils 59.7 à 288 mm²

AGW
Alliage d’aluminium
renforce d’acier recouvert 
d’aluminium (AACSR/AW)

NM 06.3.095
ASTM 549
CEI 1089

Câble de garde en bord de mer ou en zone 
polluée 

20 à 60 KV

Fils en acier recouvert 
d’aluminuim (type alu-
moweld) fils en alliage 
d’aluminium AGS

7 fils à 37 fils 46,44 à 181,6 mm²

CUC Cuivre nu écroui
NM 06.3.096
C 34-110-3

Lignes aériennes pour le transport ou la 
distribution d’énergie

-
Ame en cuivre 
nu à l’etat écroui

7 fils à 37 fils 5,5 à 228 mm²

CEI
Câble moyenne tension 
isolé : CEI

CEI 60502-2
Distribution publique MT et installations fixes. 
Posé directement avec protection mécanique 
supplémentaire

Tension nominale 
entre 3.6/6 (7.2KV)et 
18/30 (36KV)
Tension d’essai 3.5 
Uo (KV)

Âme en cuivre ou alu câblé 
circulaire de classe 2

Monopolaire 
1 Seul conducteur

35 à 630 mm²

CEI Étanche
Câble moyenne tension 
isolé étanche :CEI

CEI 60502-2
Distribution publique MT et installations fixes. 
Posé directement avec protection mécanique 
supplémentaire

Tension nominale 
entre 3,6/6 (7.2KV) 
et 18/30 (36KV)
Tension d’essai 3.5 
Uo (KV)

Âme cuivre ou alu câble 
circulaire de classe 2

Monopolaire 
1 Seul conducteur

35 à 630 mm²

S22 
Tripolaire Non Armé

Câble moyenne tension 
isole tripolaire non armé 
: CEI

CEI 60502-2
Distribution publique MT et installations fixes. 
Posé directement avec protection mécanique

Tension nominle 
entre 6/10 (12KV) et 
18/30 (36KV)
Tension d’essai 3.5 
Uo (KV)

Âme cuivre ou alu câble 
circulaire de classe 2

3 conducteurs 25 à 240 mm²

S22 
Tripolaire Armé

Câble moyenne tension 
isole tripolaire armé : CEI

CEI 60502-2
Distribution publique moyenne tension et 
installations fixes 

Tension nominale 
entre 6/10 (12KV) et 
18/30 (36KV)
Tension d’essai 3.5 
Uo (KV)

Âme cuivre ou alu câble 
circulaire de classe 2

3 conducteurs 25 à 240 mm²



Utilisés généralement dans les installations domestiques telles que : 
Branchement des tableaux électriques équipement des circuits 
d’appareillage dans les locaux à usage d’habitations ou bureaux

CÂBLES
DOMESTIQUES
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Description

Utilisation       

H07 V-U / H07 V-R NM EN 50525-2-31 /  NF EN 50525-2-31

Points particuliers

Références

1.	 Âme :
  - Cuivre ronde massif de classe 1 pour S ≤ 4mm²
  - Cuivre ronde câblé de classe 2 pour S ≥ 6mm²
  - Isolation: PVC coloré : R : rouge, B : bleu, 

       N : noir, V : vert / jaune, W : blanc, G : gris, 
       J : jaune, M: marron 

  - Équipement des circuits d’éclairage et prises dans
   les locaux à usages d’habitations, bureaux...
  - Installations fixes en conduits apparents ou encastrés

  - Tension nominale Uo/U ≈ 450/750V
  - Tension d’essai ≈ 2500V
  - Installations selon NF C 15-100 et IEC 60364-5-52

Code
Imacab

Section
(mm²)

Résistance 
maxi en 

C.C à 20°C 
 (Ω/KM)

Diamètre
Extérieur 
approx  
(mm)

Masse
approx  
(Kg/Km)

Intensité admissible en (A) 
Ampères Nombre de conducteurs Chute de tension V/A/Km Conditionnement 

standard
2 3 4 Monophasé Triphasé

H07 V-U

HVU1.5 +* 1 x 1.5 12.1 2.7 19 18 15.5 14 23 20 C 100 / P 22500

HVU2.5 + * 1 x 2.5 7.41 3.3 30 24 21 19 14 12 C 100 / P 18000

HVU 4 +* 1 x 4 4.61 3.8 45 32 28 25 8.90 7.7 C 100 / P 12000
H07 V-R

HVR6 + * 1 x 6 3.08 4.5 63 41 36 32 6 5.20 C 100 / P 9600

HVR10 + * 1 x10 1.83 5.7 110 57 50 44 3.60 3.10 C 100 / P 7200

HVR16 + * 1 x 16 1.15 6.7 154 76 68 59 2.30 2 C 100 / P 7200

HVR25 + * 1 x 25 0.727 8.2 260 96 89 77 1.50 1.30 T 2000

HVR35* 1 x 35 0.524 9.2 355 119 110 95 1.10 0.95 T 1000

HVR50* 1 x 50 0.387 10.7 480 144 134 115 0.84 0.72 T 1000

HVR70* 1 x 70 0.268 12.4 670 184 171 147 0.60 0.52 T 1000

HVR95* 1 x 95 0.193 14.5 920 223 207 178 0.46 0.40 T 1000

HVR120* 1 x 120 0.153 16 1170 259 239 207 0.38 0.33 T 1000

HVR150* 1 x 150 0.124 17.7 1430 299 275 239 0.33 0.29 T 1000

HVR185* 1 x 185 0.0991 19.6 1790 341 314 273 0.28 0.24 T 1000

HVR240* 1 x 240 0.0754 23 2360 403 370 322 0.24 0.21 T 1000

HVR300* 1 x 300 0.0601 25.5 2880 460 424 369 0.21 0.18 T 1000

Pour des sections ne figurant pas dans ce tableau, nous consulter
+ Ces câbles sont certifiés NF par LCIE / * Ces câbles sont certifiés NM 
Emballage : Couronne de 100 mètres / de 80 mètres / 100 yards . 
C : Couronne        T : Touret            P : Palette           Touret : Douvage sur demande.
EURO palettes de 800x1200 mm.
Tolérance des longueurs sur touret : + /- 5%.
Les données du catalogue sont à titre indicatif et non contractuel

Rayon de courbure mini
= 4 x diamètre extérieur si d < 12  
= 6 x diamètre extérieur si d ≥ 12 

Pb
Faible

Passable

+60° c
-15° c

C2

AD7

Emballage

1

2

HVU / HVR CÂBLE RIGIDE

•	 Déclaration de performance
             Réaction au feu : Eca
          selon EN50575:2014+A1:2016
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CÂBLES DOMESTIQUES

11
  

Description

Utilisation

Points particuliers

Références

1.	 Âme en cuivre ronde recuit : NF EN 60228
     massif de classe 1 pour S ≤ 4 mm²
     câblé de classe 2 pour S ≥ 6 mm²
2.	 Isolation : NF EN 50525-2-11 PVC coloré 
3.	 Poudre de séparation
4.	 Gaine : couleur en PVC formant bourrage
     gris clair ou noir ou blanc

  - Installations domestiques

  - Tension nominale Uo/U ≈ 300/500V
  - Tension d’essai ≈ 2000 V
  - Installations selon NF C 15-100 et IEC 60364-5-52

Pour des sections ne figurant pas dans ce tableau, nous consulter
Emballage : Couronne de 100 mètres / 100 yards.
C : Couronne     T : Touret     P : Palette     Touret : Douvage sur demande.
EURO palettes de 800x1200 mm.
Tolérance des longueurs sur touret : + /- 5%.
Les données du catalogue sont à titre indicatif et non contractuel

1

3
2

4

Code
Imacab

Section
(mm²)

Résistance 
maxi en C.C à 
20°C (Ω/KM)

Diamètre
Extérieur 

approx(mm)

Masse
approx  
(Kg/Km)

Intensité 
admissible en 
(A) à l’air 30°C

Chute de 
Tension
V/A /Km

cosØ=0.8

Conditionnement
standard

2 CONDUCTEURS

AVUB1.5 2 x 1.5 12.1 7.6 90 20 23 C 100 / P 6000
AVUB2.5 2 x 2.5 7.41 8.8 125 26 14 C 100 / P 4800
AVUB4 2 x 4 4.61 9.8 173 35 8.9 C 100 / P 3600
AVRB6 2 x 6 3.08 11.2 235 46 6 T 1000
AVRB10 2 x 10 1.83 14 390 63 3.6 T 1000

3 CONDUCTEURS
AVUC1.5 3G1.5 12.1 8 107 20 23 C 100 / P 6000
AVUC2.5 3G2.5 7.41 9.6 153 26 14 C 100 / P 4800
AVUC4 3G4 4.61 10.5 215 35 8.9 C 100 / P 3600
AVRC6 3G6 3.08 12 305 41 5 T 1000
AVRC10 3G10 1.83 14.7 502 63 3.6 T 1000

4 CONDUCTEURS
AVUD1.5 4G1.5 12.1 8.7 135 18 20 C 100 / P6000
AVUD2.5 4G2.5 7.41 10.3 193 24 12 C 100 / P 3600
AVUD4 4G4 4.61 11.6 276 32 7.7 C 100 / P 3000
AVRD6 4G6 3.08 13.1 375 41 5.2 T 1000
AVRD10 4G10 1.83 16.4 622 57 3.1 T 1000

5 CONDUCTEURS
AVUE1.5 5G1.5 12.1 9.6 170 18 20 C 100 / P 3000
AVUE2.5 5G2.5 7.41 11.3 230 24 12 C 100 / P 3000
AVUE4 5G4 4.61 12.7 325 32 7.7 C 100 / P 2400
AVRE6 5G6 3.08 14.5 465 41 5.2 T 1000
AVRE10 5G10 1.83 17.9 770 57 3.1 T 1000

NF C 32-207 / NM 06.3.191  N05 VV-U ( A05VV-U ) N05 VV-R ( A05VV-R )

Pb

Passable

+60° c
-15° c

C2

AD7

Moyen

Rayon de courbure mini

= 6 x diamètre extérieur 

Non propagateur de flamme catégorie C2 ( NF C 32-070 / NM 06.3.003
 et CEI 332 -1-2)

AVU/AVR CÂBLE RIGIDE MULTI-CONDUCTEURS

Emballage
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CÂBLES DOMESTIQUES
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Description

Utilisation

Points particuliers

Références

1.	 Âme en cuivre souple câblé de classe 5
2.	 Isolation: PVC coloré : R: rouge, B: bleu, 
     N: noir, V: vert/jaune, W: blanc, G: gris, J: jaune

  - Filerie interne, branchement des tableaux 
   et d’appareillages électriques.
  - Installations fixes en conduits apparents ou
   encastrés. Ces câbles sont généralement 
   employés dans les liaisons soumises aux 
   vibrations et déformations.

  - Tension nominale Uo/U : H05V-K ≈ 300/500V
  - Tension nominale Uo/U : H07V-K ≈ 450/750V
  - Tension d’essai : H05V-K ≈ 2000 V
  - Tension d’essai : H07V-K ≈ 2500 V
  - Installations selon NF C 15-100 et IEC 60364-5-52

Pour des sections ne figurant pas dans ce tableau, nous consulter
+ Ces câbles sont certifiés NF par LCIE / * Ces câbles sont certifiés NM
Emballage : Couronne de 100 mètres / 100 yards.            C : Couronne            T : Touret            P : Palette           
Touret : Douvage sur demande.            EURO palettes de 800x1200 mm.
Tolérance des longueurs sur touret : + /- 5%.
Les données du catalogue sont à titre indicatif et non contractuel
Section > 240 est sur demande

Code
Imacab

Section
(mm²)

Résistance 
maxi en 

C.C à 20°C 
 (Ω/KM)

Diamètre
Extérieur 
approx  
(mm)

Masse
approx  
(Kg/Km)

Intensité admissible en (A) 
Ampères Nombre de conducteurs Chute de tension V/A/Km Conditionnement 

standard
2 3 4 Monophasé Triphasé

H05 V-K

HVK0.5 1 x 0.5 39.0 2.1 8.5 10 - - 65 - C 100 / P22500
HVK0.75 1 x0.75 26.0 2.2 11 12 9.5 9 50 43 C 100 / P22500
HVK 1 1 x 1 19.5 2.4 13 14 11.5 11 37 33 C 100 / P22500

H07 V-K

HVK1.5 + * 1 x 1.5 13.3 2.9 19 18 15.5 14 26 22 C 100 / P22500

HVK2.5 +* 1 x 2.5 7.98 3.6 31 24 21 19 15 14 C 100 / P18000

HVK4 +* 1 x 4 4.95 4.1 44 32 28 25 10 9 C 100 / P12000

HVK6 +* 1 x 6 3.30 4.7 63 41 36 32 7 6 C 100 / P 9600

HVK10 +* 1 x 10 1.91 5.9 108 57 50 44 3.70 3.40 C 100 / P 8400

HVK16 + * 1 x 16 1.21 7.1 160 76 68 59 2.80 2.30 C 100 / P 7200

HVK25* 1 x 25 0.780 9 265 96 89 77 1.80 1.50 T 2000

HVK35* 1 x 35 0.554 10.7 355 119 110 95 1.30 1.10 T 1000

HVK50* 1 x 50 0.386 12.6 500 144 134 115 0.91 0.80 T 1000

HVK70* 1 x 70 0.272 14 690 184 171 147 0.63 0.58 T 1000

HVK95* 1 x 95 0.206 16.5 910 223 207 178 0.48 0.45 T 1000

HVK120* 1 x 120 0.161 18.5 1140 259 239 207 0.41 0.38 T 1000

HVK150* 1 x 150 0.129 19.9 1480 299 275 239 0.36 0.32 T 1000

HVK185* 1 x 185 0.106 22 1810 341 314 273 0.31 0.26 T 1000

HVK240* 1 x 240 0.0801 25 2400 403 370 322 0.26 0.22 T 1000

1

2

H05 V-K / H07 V-K NM EN 50525-2-31 / NF EN 50525-2-31

HVK CÂBLE SOUPLE

Rayon de courbure mini
= 3 x diamètre extérieur si d < 12  
= 4 x diamètre extérieur si d ≥ 12 

Pb
Faible

Passable

+60° c
-15° c

C2

AD7

Emballage•	 Déclaration de performance
             Réaction au feu : Eca
          selon EN50575:2014+A1:2016
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CÂBLES DOMESTIQUES
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Description

Utilisation

Points particuliers

Références

1.	 Âme en cuivre souple câblée de classe 5
2.	 Isolation: PVC coloré 
3.	 Poudre de séparation
4.	 Gaine en PVC formant bourrage de 
     couleur grise claire, noire ou blanche

  - Alimentation d’appareils domestiques mobiles
   ou semi-fixes, particulièrement utilisés dans
   l’électroménager

  - Tension nominale Uo/U ≈ 300/500V
  - Tension d’essai ≈ 2000 V
  - La température maximale à la surface du 
 câble ne doit pas excéder 50°C

  - Installations selon NF C 15-100 et IEC 60364-5-52

Pour des sections ne figurant pas dans ce tableau, nous consulter
+ Ces câbles sont certifiés NF par LCIE / * Ces câbles sont certifiés NM
Emballage : Couronne de 100 mètres / 100 yards.            C : Couronne            T : Touret            P : Palette           
Touret : Douvage sur demande.            EURO palettes de 800x1200 mm.
Tolérance des longueurs sur touret : + /- 5%.
Les données du catalogue sont à titre indicatif et non contractuel

Code
Imacab

Section
(mm²)

Résistance 
maxi en C.C à 
20°C Ω/KM)

Diamètre
Extérieur 

approx (mm)

Masse
approx  
(Kg/Km)

Intensité 
admissible en 
(A) à l’air 30°C

Chute de 
Tension
V/A /Km

cosØ=0.8

Conditionnement
standard

2 CONDUCTEURS

HWFB0.75 +  * 2 x 0.75 26.0 6.3 53 14 50 C 100 / P 8400
HWFB1 +  * 2 x 1 19.5 6.6 60 15 37 C 100 / P 8000
HWFB1.5 +  * 2 x 1.5 13.3 7.6 82 20 26 C 100 / P 6000
HWFB2.5 +  * 2 x 2.5 7.98 9.2 127 26 15 C 100 / P 4800
HWFB4 * 2 x 4 4.95 10.6 170 35 10 C 100 / P 3600

3 CONDUCTEURS
HWFC0.75 +  * 3G0.75 26.0 6.4 63 14 50 C 100 / P 8000
HWFC1 +  * 3G1 19.5 6.7 70 15 37 C 100 / P 6000
HWFC1.5 +  * 3G1.5 13.3 8 100 20 26 C 100 / P 6000
HWFC2.5 +  * 3G2.5 7.98 9 159 26 15 C 100 / P 4800
HWFC4 * 3G4 4.95 11.1 216 35 10 C 100 / P 3600

4 CONDUCTEURS
HWFD0.75 +  * 4G0.75 26.0 7.1 78 12 43 C 100 / P 6000
HWFD1 +  * 4G1 19.5 7.7 90 14 33 C 100 / P 6000
HWFD1.5 +  * 4G1.5 13.3 9.1 129 18 22 C 100 / P 6000
HWFD2.5 +  * 4G2.5 7.98 10.7 194 24 14 C 100 / P 3600
HWFD4 * 4G4 4.95 12.4 266 32 9 C 100 / P 3000

5 CONDUCTEURS
HWFE0.75 * 5G0.75 26.0 7.8 100 12 43 C 100 / P 6000
HWFE1 * 5G1 19.5 8.2 120 14 33 C 100 / P 6000
HWFE1.5 * 5G1.5 13.3 10.6 160 18 22 C 100 / P 4800
HWFE2.5 * 5G2.5 7.98 11.8 250 24 14 C 100 / P 3000
HWFE4 * 5G4               4.95 13.8 336 32 9 C 100 / P 3000

Rayon de courbure mini
= 3 x diamètre extérieur si d < 12  
= 4 x diamètre extérieur si d ≥ 12 

H05 VV-F NM EN 50525-2-11  /  NF EN 50525-2-11

HWF CÂBLE SOUPLE MULTI-CONDUCTEURS

Emballage

Pb

Passable

+60° c
-15° c

C2

AD7

Moyen

4

1

3

2

•	 Déclaration de performance
             Réaction au feu : Eca
          selon EN50575:2014+A1:2016
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Description

Utilisation

Points particuliers

Références

1.	 Âme en cuivre souple câblée de classe 5
2.	 Isolation: PVC coloré 
3.	 Poudre de séparation
4.	 Gaine PVC résistante à l’huile formant bourrage de couleur 

grise, claire noire ou blanche

  - Pour liaisons mobiles: interconnexions 
de machine-outils lorsque des caractéristiques 
de résistance à l’huile minérale s’imposent.
Non prévus pour une immersion continue dans l’huile.

  - Tension nominale Uo/U ≈  300/500V
  - Tension d’essai ≈ 2000 V
  - La température maximale à la surface du câble ne doit pas 

excéder 50°C
  - Installations selon NF C 15-100 et IEC 60364-5-52

Pour des sections ne figurant pas dans ce tableau, nous consulter
Emballage : Couronne de 100 mètres / 100 yards.            C : Couronne            T : Touret            P : Palette           
Touret : Douvage sur demande.            EURO palettes de 800x1200 mm.
Tolérance des longueurs sur touret : + /- 5%.
Les données du catalogue sont à titre indicatif et non contractuel

Code
Imacab

Section
(mm²)

Résistance 
maxi en C.C à 
20°C Ω/KM)

Diamètre
Extérieur 

approx (mm)

Masse
approx  
(Kg/Km)

Intensité 
admissible en 
(A) à l’air 30°C

Chute de 
Tension
V/A /Km

cosØ=0.8

Conditionnement
standard

2 CONDUCTEURS
HW5FB0.75  2 x 0.75 26.0 6.3 53 14 50 C 100 / P 8400
HW5FB1 2 x 1 19.5 6.6 60 15 37 C 100 / P 8000
HW5FB1.5 2 x 1.5 13.3 7.6 82 20 26 C 100 / P 6000
HW5FB2.5  2 x 2.5 7.98 9.2 127 26 15 C 100 / P 4800
HW5FB4 2 x 4 4.95 10.6 170 35 10 C 100 / P 3600

3 CONDUCTEURS
HW5FC0.75  3G0.75 26.0 6.4 63 14 50 C 100 / P 8000
HW5FC1  3G1 19.5 6.7 70 15 37 C 100 / P 6000
HW5FC1.5  3G1.5 13.3 8 100 20 26 C 100 / P 6000
HW5FC2.5  3G2.5 7.98 9 159 26 15 C 100 / P 4800
HW5FC4 3G4 4.95 11.1 216 35 10 C 100 / P 3600

4 CONDUCTEURS
HW5FD0.75  4G0.75 26.0 7.1 78 12 43 C 100 / P 6000
HW5FD1  4G1 19.5 7.7 90 14 33 C 100 / P 6000
HW5FD1.5  4G1.5 13.3 9.1 129 18 22 C 100 / P 6000
HW5FD2.5  4G2.5 7.98 10.7 194 24 14 C 100 / P 3600
HW5FD4 4G4 4.95 12.4 266 32 9 C 100 / P 3000

5 CONDUCTEURS
HW5FE0.75 5G0.75 26.0 7.8 100 12 43 C 100 / P 6000
HW5FE1 5G1 19.5 8.2 120 14 33 C 100 / P 6000
HW5FE1.5 5G1.5 13.3 10.6 160 18 22 C 100 / P 4800
HW5FE2.5 5G2.5  7.98 11.8 250 24 14 C 100 / P 3000
HW5FE4 5G4               4.95 13.8 336 32 9 C 100 / P 3000

Rayon de courbure mini
= 3 x diamètre extérieur si d < 12  
= 4 x diamètre extérieur si d ≥ 12 

H05 VV5-F NM EN 50525-2-51  /  NF EN 50525-2-51

HWK CÂBLE SOUPLE RÉSISTANT A L’HUILE

Emballage

Pb

Passable

+60° c
-15° c

C2

Moyen

Non propagateur de flamme catégorie C2 ( NF C 32-070 / NM 06.3.003
et CEI 332 -1-2 )

AD8

4

1

3

2





CÂBLES INDUSTRIELS
ET TERTIAIRE

Utilisés dans les installations industrielles et les connexion 
de base tension
Ils sont certifiés NF par LICE et homologués par LPEE
(Laboratoire public d’essais et d’études.
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1.	 Âme rigide en cuivre de forme ronde de classe 1
      pour S ≤ 4 mm² ; rigide de classe 2 pour S ≥ 6 mm²
2.	 Isolation : PR / XLPE
3.	 Gaine : PVC noir résistant aux UV et aux intempéries.

  - Installations et connexions des basses tensions 
   industrielles
  - Alimentation de puissance ou de liaisons 

   de postes fixes 
  - Pose en chemins de câble sur tablettes ou autres 

   supports et sur colonnes montantes d’immeubles 
   en caniveaux ou enterrés avec protection mécanique

Code
Imacab

Section
(mm²)

Diamètre
Extérieur approx  

(mm)

Masse
approx  
(Kg/Km)

Intensité admissible en ampères (1) Chute de 
Tension V/A /Km 

cosØ=0.8

Conditionnement 
standard

T : Touret (m)A l’air libre
30°C

En terre
20°C

1 conducteur  cuivre ronde                                                                           Triphasé
R1V1.5 * 1 x 1.5 5.5 42 24 31 21 T 5000
R1V2.5 * 1 x 2.5 5.8 53 33 41 13 T 3000
R1V4 * 1 x 4 6.5 70 45 53 8.3 T 2000
R1V6 * 1 x 6 7.0 94 58 66 5.5 T 2000
R1V10 * 1 x 10 7.8 110 80 87 3.3 T 2000
R0V16+ * 1 x 16 8.7 195 107 113 2.1 T 2000
R0V25+ * 1 x 25 10.5 300 138 144 1.3 T 2000
R0V35+ * 1 x 35 11.5 390 169 174 1.0 T 1000
R0V50+ * 1 x 50 13.0 500 207 206 0.77 T 1000
R0V70+ * 1 x 70 15.0 720 268 254 0.55 T 1000
R0V95 +  * 1 x 95 17.0 970 328 301 0.42 T 1000
R0V120+ * 1 x 120 18.1 1200 382 343 0.35 T 1000
R0V150+ * 1 x 150 20.0 1470 441 387 0.30 T 1000
R0V185+ * 1 x 185 22.1 1830 506 434 0.26 T 1000
R0V240+ * 1 x 240 25.0 2380 599 501 0.22 T 1000
R0V300+ * 1 x 300 29.0 3000 693 565 0.19 T 500
R0V400  * 1 x 400 31.5 3880 825 662 1.17 T 500
R0V500  * 1 x 500 38.5 4860 946 749 0.15 T 500
R0V630 * 1 x 630 43.0 6265 1088 851 0.14 T 500

U-1000 R2V NM 06.3.006 / NF C 32-321

1

2

3

Description

Utilisation

Références

Rayon de courbure mini
= 6 x diamètre extérieur (posé) 
= 12 x diamètre extérieur
    (en cours de pose) 

Pb

+60° c
- c

AD7

Moyen

C2

Excellent

25° 

Emballage

Points particuliers
  - Température en service de l’âme: 90°C
  - Tensions Uo/U (Um) : 0,6/1 (1.2) Kv 
  - Tension d’essai ≈ 3500 V
  - Résistance à l’eau type AD7 / type AD8 est sur demande
  - Installations selon NF C 15-100 et IEC 60364-5-52

R2V CÂBLE RIGIDE CUIVRE

•	 Déclaration de performance
             Réaction au feu : Eca
          selon EN50575:2014+A1:2016

Pour des sections ne figurant pas dans ce tableau, nous consulter                                             
(+) Ces câbles sont certifiés NF par LCIE / * Ces câbles sont certifiés NM
(1) Intensités maximales valables pour conducteurs posés dans un seul conduit : En montage apparent, encastré dans une paroi, vide de construction, goulotte, moulure ou sous plinthe.
(2) s’il s’agit de câble comportant un conducteur de protection vert et jaune, les intensités et les chutes de tension sont celles de 2 conducteurs
Emballage : Touret (Douvage sur demande).
Tolérance des longueurs sur touret : + /- 5%.
Les données du catalogue sont à titre indicatif et non contractuel



CÂBLES INDUSTRIELS

NM 06.3.006 / NF C 32-321

Code
Imacab

Section
(mm²)

Diamètre
Extérieur approx  

(mm)

Masse
approx  
(Kg/Km)

Intensité admissible en ampères (1) Chute de 
Tension V/A /Km 

cosØ=0.8

Conditionnement 
standard

T : Touret (m)A l’air libre
30°C

En terre
20°C

 2 conducteurs cuivre rondes                                                                         Monophasé
R2VB1.5+ * 2 x 1.5 8.1 100 26 37 25 T 2000
R2VB2.5+ * 2 x 2.5 8.9 120 36 48 15 T 2000
R2VB4+ * 2 x 4 10.0 170 49 63 9.6 T 1500
R2VB6+ * 2 x 6 11.5 230 63 80 6.3 T 1000
R2VB10+ * 2 x 10 13.0 330 86 104 3.8 T 1000
R2VB16+ * 2 x 16 15.0 480 115 136 2.4 T 1000
R0VB25+ * 2 x 25 18.5 750 149 173 1.6 T 1000
R0VB35 * 2 x 35 20.5 950 185 208 1.2 T 1000

 3 conducteurs cuivre rondes                                                                          Triphasé
R2VC1.5+ * 3G1.5 8.6 110 23 31 21 T 2000
R2VC2.5+ * 3G2.5 9.5 150 31 41 13 T 1500
R2VC4+ * 3G4 10.5 200 42 53 8.3 T 1000
R2VC6+ * 3 x 6 12.0 290 54 66 5.5 T 1000
R2VC10+ * 3 x 10 14.0 425 75 87 3.2 T 1000
R2VC16+ * 3 x 16 16.0 640 100 113 2.1 T 1000

U-1000 R2V

R2V CÂBLE RIGIDE CUIVRE

MARQUAGE COULEUR PAR BANDES : 2 à 5 CONDUCTEURS 
ET DE SECTIONS 1.5 MM² à 16 MM² FACILITE LE REPÉRAGE.

COULEURS DES CONDUCTEURS
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1.5 mm² (Rose)

2.5 mm² (Jaune)10 mm² (Marron)

4 mm² (Violet)
16 mm² (Gris)

6 mm² (Bleu)

Références

Nombre de conducteur Disposition A Disposition B

2

3

4

5

Marquage des câbles Avec vert / jaune G Sans vert / jaune X

 



CÂBLES INDUSTRIELS
NM 06.3.006 / NF C 32-321

Code
Imacab

Section
(mm²)

Diamètre
Extérieur approx  

(mm)

Masse
approx  
(Kg/Km)

Intensité admissible en ampères (1) Chute de 
Tension V/A /Km 

cosØ=0.8

Conditionnement 
standard

T : Touret (m)A l’air libre
30°C

En terre
20°C

3 conducteurs cuivre ronde                                                                          Triphasé (2)
R0VC25+ * 3 x 25 20 950 127 144 1.3 T 1000
R0VC35+ * 3 x 35 22 1300 158 174 1.0 T 1000
R0VC50+ * 3 x 50 25.5 1740 192 206 0.75 T 1000
R0VC70+ * 3 x 70 30.0 2500 246 254 0.55 T 500
R0VC95+ * 3 x 95 33.5 3340 298 301 0.42 T 500
R0VC120 * 3 x 120 37.0 4150 346 343 0.35 T 500
R0VC150 * 3 x 150 41.5 5140 395 387 0.30 T 500
R0VC185 * 3 x 185 46.0 6350 450 434 0.26 T 500
R0VC240 * 3 x 240 52.5 8240 538 501 0.22 T 500

3 conducteurs + neutre cuivre ronde                                                         Triphasé
R0VC2516 3 x 25+16 22 1200 127 144 1.3 T 1000
R0VC3516 3 x 35+16 23 1500 158 174 1.0 T 1000
R0VC5025 3 x 50+25 27.0 2000 192 206 0.75 T 1000
R0VC5035+ 3 x 50+35 27.2 2050 192 206 0.75 T 1000
R0VC7035+ 3 x 70+35 31.5 2700 246 254 0.55 T 500
R0VC7050+ 3 x 70+50 32.0 3000 246 254 0.55 T 500
R0VC9550+ 3 x 95+50 35.5 3800 298 301 0.42 T 500
R0VC12070+ 3 x 120+70 39 4800 346 343 0.35 T 500
R0VC15070+ 3 x 150+70 43.5 5700 395 387 0.30 T 500
R0VC18570 3 x 185+70 47.7 6900 450 434 0.26 T 500
R0VC18595 3 x 185+95 48.5 7200 450 434 0.26 T 500
R0VC24095 3 x 240+95 54 9000 538 501 0.22 T 500
R0VC240120 3 x 240+120 55 9300 538 501 0.22 T 250

4 conducteurs cuivre ronde                                                                           Triphasé 
R2VD1.5+ * 4G1.5 9.5 140 23 31 21 T 1500
R2VD2.5+ * 4G2.5 10.5 190 31 41 13 T 1000
R2VD4+ * 4G4 11.5 250 42 53 8.3 T 1000
R2VD6+ * 4 x 6 13.5 360 54 66 5.5 T 1000
R2VD10+ * 4 x 10 15.5 550 75 87 3.2 T 1000
R2VD16+ * 4 x 16 17.5 800 100 113 2.1 T 1000
R0VD25+ * 4 x 25 22.0 1250 127 144 1.3 T 1000
R0VD35+ * 4 x 35 21.5 1650 158 174 1.0 T 1000
R0VD50+ * 4 x 50 28.0 2200 192 206 0.75 T 1000
R0VD70+ * 4 x 70 32.5 3200 246 254 0.55 T 500
R0VD95+ * 4 x 95 37.0 4250 298 301 0.42 T 500
R0VD120 * 4 x 120 41.5 5350 346 343 0.35 T 500
R0VD150 * 4 x 150 45.0 6450 395 387 0.30 T 500
R0VD185 * 4 x 185 51.0 8100 450 434 0.26 T 350
R0VD240 * 4 x 240 58.0 10500 538 501 0.22 T 250

5 conducteurs cuivre ronde                                                                            Triphasé
R2VE1.5+ * 5G1.5 11.0 170 23 31 21 T 1000
R2VE2.5+ * 5G2.5 12.0 230 31 41 13 T 1000
R2VE4+ * 5G4 13.0 320 42 53 8.3 T 1000
R2VE6+ * 5 x 6 15.5 450 54 66 5.5 T 1000
R2VE10+ * 5 x 10 17.0 670 75 87 3.2 T 1000
R2VE16+ * 5 x 16 20.0 1000 100 113 2.1 T 1000
R0VE25 * 5 x 25 24.5 1540 127 144 1.3 T 1000
R0VE35 * 5 x 35 28 2050 158 174 1.0 T 1000

Pour des sections ne figurant pas dans ce tableau, nous consulter                                             
(+) Ces câbles sont certifiés NF par LCIE / * Ces câbles sont certifiés NM
(1) Intensités maximales valables pour conducteurs posés dans un seul conduit : En montage apparent, encastré dans une paroi, vide de construction, goulotte, moulure ou sous plinthe.
(2) s’il s’agit de câble comportant un conducteur de protection vert et jaune, les intensités et les chutes de tension sont celles de 2 conducteurs
Emballage : Touret (Douvage sur demande).
Tolérance des longueurs sur touret : + /- 5%.
Les données du catalogue sont à titre indicatif et non contractuel

Références

U-1000 R2V

R2V CÂBLE RIGIDE CUIVRE
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Description

Utilisation

Points particuliers

Références

1.	 Âme : souple en cuivre recuit de classe 5
      Normes NF EN 60-228 
2.	 Isolation : PR / XLPE

      Normes NM 06.3.006 / CEI 60502-1
3.	 Revêtement d’assemblage en PVC (Sections ≥ 6mm²)
4.	 Gaine : PVC noir (gris sur demande)*

      Normes NM 06.3.006

  - Installations et connexions basse tension industrielles.
  - Alimentation de puissance ou de liaisons de postes fixes.
  - Pose en chemin de câbles sur tablettes ou autres supports 

et sur colonnes montantes d’immeubles.
  - en caniveaux ou enterrés avec protection mécanique.

-  Tensions Uo/U (Um) : 0,6/1 (1.2) Kv 
  - Tension d’essai ≈ 3500 V
  - Résistance à l’eau type AD7 / type AD8 est sur demande
  - Excellente flexibilité

Code
Imacab

Section
(mm²)

Epaisseur 
isolant 

nominale 
(mm)

Diamètre
Extérieur 
approx  
(mm)

Masse
approx  
(Kg/Km)

Intensité admissible en 
ampères (1) Chute de Tension 

V/A /Km cosØ=0.8

Conditionnement 
standard

T : Touret (m)A l’air libre
30°C

En terre
20°C

1 conducteur  cuivre ronde                                                                                                                    Unipolaire
RVK1.5 1 x 1.5 0.7 5.5 42 24 31 26 T 5000
RVK2.5 1 x 2.5 0.7 5.8 53 33 41 15 T 3000
RVK4 1 x 4 0.7 6.5 70 45 53 10.2 T 2000
RVK6 1 x 6 0.7 7.0 95 58 66 6.83 T 2000
RVK10 1 x 10 0.7 7.8 135 80 87 4.06 T 2000
RVK16 1 x 16 0.7 9 200 107 113 2.55 T 2000
RVK25 1 x 25 0.9 11 300 138 144 1.60 T 2000
RVK35 1 x 35 0.9 12 390 169 174 1.16 T 1000
RVK50 1 x 50 1.0 14 510 207 206 0.86 T 1000
RVK70 1 x 70 1.1 15.9 700 268 254 0.59 T 720
RVK95 1 x 95 1.1 17.7 900 328 301 0.43 T 900
RVK120 1 x 120 1.2 19.9 1200 382 343 0.34 T 1000
RVK150 1 x 150 1.4 22 1450 441 387 0.27 T 1000
RVK185 1 x 185 1.6 24 1800 506 434 0.22 T 1000
RVK240 1 x 240 1.7 27 2300 599 501 0.17 T 500
RVK300 1 x 300 1.8 31 3000 693 565 0.13 T 500

 2 conducteurs cuivre rondes                                                                                      Monophasé
RVKB1.5 2 x 1.5 0.7 8.5 100 26 37 31 T 2000
RVKB2.5 2 x 2.5 0.7 9.2 130 36 48 19 T 2000
RVKB4 2 x 4 0.7 10.1 170 49 63 11.8 T 1500
RVKB6 2 x 6 0.7 11.5 220 63 80 7.9 T 1000
RVKB10 2 x 10 0.7 13.2 340 86 104 4.7 T 1000
RVKB16 2 x 16 0.7 15.5 480 115 136 2.8 T 1000
RVKB25 2 x 25 0.9 19.5 750 149 173 1.8 T 1000
RVKB35 2 x 35 0.9 21.5 970 185 208 1.3 T 1000

RV-K 0.6 /1 KV
RVK CÂBLE SOUPLE CUIVRE

Rayon de courbure mini
= 5 x diamètre extérieur (posé) 
= 10 x diamètre extérieur
    (en cours de pose) 

Pb

+60°c
- c

AD7

Moyen

C2

Excellent

25°  

Emballage

NM 06.3.006

4

1

3

2
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Pour des sections ne figurant pas dans ce tableau, nous consulter
(1) Intensités maximales valables pour conducteurs posés dans un seul conduit : En montage apparent, encastré dans une paroi, vide de construction, goulotte, moulure ou sous plinthe.
(2) s’il s’agit de câble comportant un conducteur de protection vert et jaune, les intensités et les chutes de tension sont celles de 2 conducteurs.
Emballage : Touret (Douvage sur demande)
Tolérance des longueurs sur touret : + /- 5%.
Les données du catalogue sont à titre indicatif et non contractuel
* Ne résiste pas aux intempéries

Code
Imacab

Section
(mm²)

Epaisseur 
isolant 

nominale 
(mm)

Diamètre
Extérieur 
approx  
(mm)

Masse
approx  
(Kg/Km)

Intensité admissible en 
ampères (1) Chute de Tension 

V/A /Km cosØ=0.8

Conditionnement 
standard

T : Touret (m)A l’air libre
30°C

En terre
20°C

3 conducteurs cuivre rondes                                                                          Triphasé
RVKC1.5 3G1.5 0.7 9.8 120 23 31 22 T 2000
RVKC2.5 3G2.5 0.7 10.8 150 31 41 14 T 1500
RVKC4 3G4 0.7 11.2 205 42 53 9.0 T 1000
RVKC6 3 x 6 0.7 12.1 280 54 66 6.0 T 1000
RVKC10 3 x 10 0.7 14.5 420 75 87 3.4 T 1000
RVKC16 3 x 16 0.7 16.5 610 100 113 2.3 T 1000
RVKC25 3 x 25 0.9 21.0 950 127 144 1.5 T 1000
RVKC35 3 x 35 0.9 23.0 1250 158 174 1.1 T 1000
RVKC50 3 x 50 1.0 29.3 1850 192 206 0.8 T 1000
RVKC70 3 x 70 1.1 34.3 2500 246 254 0.6 T 500
RVKC95 3 x 95 1.1 38.5 3450 298 301 0.45 T 500
RVKC120 3 x 120 1.2 43.0 4400 346 343 0.38 T 500
RVKC150 3 x 150 1.4 48.5 5400 395 387 0.32 T 500
RVKC185 3 x 185 1.6 53.0 6500 450 434 0.26 T 500
RVKC240 3 x 240 1.7 60.0 8600 538 501 0.22 T 500

4 condcuteurs cuivre ronde                                                                          Triphasé
RVKD1.5 4G1.5 0.7 10,5 135 23 31 22 T 1500
RVKD2.5 4G2.5 0.7 11.5 180 31 41 14 T 1000
RVKD4 4G4 0.7 12.5 250 42 53 9.0 T 1000
RVKD6 4 x 6 0.7 13.5 350 54 66 6.0 T 1000
RVKD10 4 x 10 0.7 16.0 550 75 87 3.4 T 1000
RVKD16 4 x 16 0.7 18.0 780 100 113 2.3 T 1000
RVKD25 4 x 25 0.9 20.5 1200 127 144 1.5 T 1000
RVKD35 4 x 35 0.9 25.5 1600 158 174 1.1 T 1000
RVKD50 4 x 50 1.0 32.5 2340 192 206 0.8 T 1000
RVKD70 4 x 70 1.1 38.0 3260 246 254 0.6 T 500
RVKD95 4 x 95 1.1 42.8 4100 298 301 0.45 T 500
RVKD120 4 x 120 1.2 48.1 5300 346 343 0.38 T 500

4 condcuteurs cuivre ronde                                                                           Triphasé
RVKC5025 3 x 50+25 1.0/0.9 30.5 2100 192 206 0.86 T 1000
RVKC7035 3 x 70+35 1.1/0.9 34.5 2850 246 254 0.6 T 500
RVKC9550 3 x 95+50 1.1/1.0 39.0 3700 298 301 0.43 T 500
RVKC12070 3 x 120+70 1.2/1.1 44.0 4850 346 343 0.34 T 500
RVKC15070 3 x 150+70 1.4/1.1 48.5 5850 395 387 0.28 T 500
RVKC18595 3 x 185+95 1.6/1.1 53.0 7000 450 434 0.22 T 500
RVKC240120 3 x 240+120 1.7/1.2 61.5 9400 538 501 0.17 T 250

5 conducteurs cuivre ronde                                                                          Triphasé
RVKE1.5 5G 1.5 0.7 10.5 150 23 30 22 T 1000
RVKE2.5 5G 2.5 0.7 11.5 210 32 40 14 T 1000
RVKE4 5G4 0.7 13.0 300 42 50 11.0 T 1000
RVKE6 5 x 6 0.7 14.5 400 54 60 6 T 1000
RVKE10 5 x 10 0.7 18.0 650 75 80 3.4 T 1000
RVKE16 5 x 16 0.7 21.5 1000 100 110 2.3 T 1000
RVKE25 5 x 25 0.9 25.5 1500 127 140 1.5 T 1000
RVKE35 5 x 35 0.9 29 2000 158 170 1.1 T 1000
RVKE50 5 x 50 1.0 34 2900 192 200 0.8 T 1000
RVKE70 5 x 70 1.1 40 3900 246 250 0.6 T 1000

Références
RV-K 0.6 /1 KV

RVK CÂBLE SOUPLE CUIVRE
NM 06.3.006
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Description

Utilisation

Points particuliers

Références

1.	 Âme : souple en cuivre recuit de classe 5
     Normes NF EN 60-228 / CEI 60-228
2.	 Isolation : PR / XLPE Normes  CEI 60502-1
3.	 Revêtement d’assemblage en PVC (Section ≥ 6mm²)
4.	 Gaine : PVC noir (gris sur demande)* Normes CEI 60502-1

  - Installations et connexions basse tension industrielles. 
  - Alimentation de puissance ou de liaisons de postes fixes.
  - Pose en chemin de câbles sur tablettes ou autres 

    supports et sur colonnes montantes d’immeubles.
  - en caniveaux ou enterrés avec protection mécanique.

-  Tensions Uo/U (Um) : 0,6/1 (1.2) Kv 
  - Tension d’essai ≈ 3500 V
  - Résistance à l’eau type AD7 / type AD8 est sur demande
  - Excellente flexibilité

Code
Imacab

Section
(mm²)

Épaisseur 
isolant 

nominale 
(mm)

Diamètre
Extérieur 
approx  
(mm)

Masse
approx  
(Kg/Km)

Intensité admissible en 
ampères (1) Chute de Tension 

V/A /Km cosØ=0.8

Conditionnement 
standard

T : Touret (m)A l’air libre
30°C

En terre
20°C

1 conducteur  cuivre ronde                                                                                                                    Unipolaire
RVK1.5C 1 x 1.5 0.7 6.0 43 24 31 26 T 5000
RVK2.5C 1 x 2.5 0.7 6.2 54 33 41 15 T 3000
RVK4C 1 x 4 0.7 7.0 71.5 45 53 10.2 T 2000
RVK6C 1 x 6 0.7 7.5 96 58 66 6.83 T 2000
RVK10C 1 x 10 0.7 8.2 138 80 87 4.06 T 2000
RVK16C 1 x 16 0.7 9.5 205 107 113 2.55 T 2000
RVK25C 1 x 25 0.9 11.5 307 138 144 1.60 T 2000
RVK35C 1 x 35 0.9 12.5 398 169 174 1.16 T 1000
RVK50C 1 x 50 1.0 14.5 520 207 206 0.86 T 1000
RVK70C 1 x 70 1.1 16.5 715 268 254 0.59 T 720
RVK95C 1 x 95 1.1 18.1 920 328 301 0.43 T 900
RVK120C 1 x 120 1.2 23.3 1225 382 343 0.34 T 1000
RVK150C 1 x 150 1.4 22.5 1480 441 387 0.27 T 1000
RVK185C 1 x 185 1.6 24.5 1840 506 434 0.22 T 1000
RVK240C 1 x 240 1.7 27.5 2346 599 501 0.17 T 500
RVK300C 1 x 300 1.8 31.5 3060 693 565 0.13 T 500

 2 conducteurs cuivre ronde                                                                                      Monophasé
RVKB1.5C 2 x 1.5 0.7 9.0 105 26 37 31 T 2000
RVKB2.5C 2 x 2.5 0.7 9.6 133 36 48 19 T 2000
RVKB4C 2 x 4 0.7 10.5 173.4 49 63 11.8 T 1500
RVKB6C 2 x 6 0.7 12.0 225 63 80 7.9 T 1000
RVKB10C 2 x 10 0.7 13.6 347 86 104 4.7 T 1000
RVKB16C 2 x 16 0.7 15.0 490 115 136 2.8 T 1000
RVKB25C 2 x 25 0.9 20.0 765 149 173 1.8 T 1000
RVKB35C 2 x 35 0.9 22.0 990 185 208 1.3 T 1000

RV-K 0.6 /1 KV
RVK C CÂBLE SOUPLE CUIVRE

Rayon de courbure mini
= 5 x diamètre extérieur (posé) 
= 10 x diamètre extérieur
    (en cours de pose) 

Pb

+60° c
- c

AD7

Moyen

C2

Excellent

25°  

Emballage

CEI 60502-1

4

1

3

2

•	 Déclaration de performance
             Réaction au feu : Eca
          selon EN50575:2014+A1:2016
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Pour des sections ne figurant pas dans ce tableau, nous consulter
(1) Intensités maximales valables pour conducteurs posés dans un seul conduit: En montage apparent, encastré dans une paroi, vide de construction, goulotte, moulure ou sous plinthe.
(2) s’il s’agit de câble comportant un conducteur de protection vert et jaune, les intensités et les chutes de tension sont celles de 2 conducteurs.
Emballage : Touret (Douvage sur demande)
Tolérance des longueurs sur touret : + /- 5%.
Les données du catalogue sont à titre indicatif et non contractuel
* Ne résiste pas aux intempéries

Code
Imacab

Section
(mm²)

Épaisseur 
isolant 

nominale 
(mm)

Diamètre
Extérieur 
approx  
(mm)

Masse
approx  
(Kg/Km)

Intensité admissible en 
ampères (1) Chute de Tension 

V/A /Km cosØ=0.8

Conditionnement 
standard

T : Touret (m)A l’air libre
30°C

En terre
20°C

3 conducteurs cuivre ronde                                                                          Triphasé
RVKC1.5C 3G1.5 0.7 10.2 123 23 31 22 T 2000
RVKC2.5C 3G2.5 0.7 11.2 155 31 41 14 T 1500
RVKC4C 3G4 0.7 11.5 210 42 53 9.0 T 1000
RVKC6C 3 x 6 0.7 12.5 285 54 66 6.0 T 1000
RVKC10C 3 x 10 0.7 15.0 430 75 87 3.4 T 1000
RVKC16C 3 x 16 0.7 17.0 625 100 113 2.3 T 1000
RVKC25C 3 x 25 0.9 21.5 970 127 144 1.5 T 1000
RVKC35C 3 x 35 0.9 23.5 1275 158 174 1.1 T 1000
RVKC50C 3 x 50 1.0 30.0 1890 192 206 0.8 T 1000
RVKC70C 3 x 70 1.1 35.0 2550 246 254 0.6 T 500
RVKC95C 3 x 95 1.1 39.0 3520 298 301 0.45 T 500
RVKC120C 3 x 120 1.2 44.0 4490 346 343 0.38 T 500
RVKC150C 3 x 150 1.4 50.0 5500 395 387 0.32 T 500
RVKC185C 3 x 185 1.6 53.5 6630 450 434 0.26 T 500
RVKC240C 3 x 240 1.7 60.5 8775 538 501 0.22 T 500

4 condcuteurs cuivre ronde                                                                          Triphasé
RVKD1.5C 4G1.5 0.7 11.0 138 23 31 22 T 1500
RVKD2.5C 4G2.5 0.7 12.0 185 31 41 14 T 1000
RVKD4C 4G4 0.7 13.0 255 42 53 9.0 T 1000
RVKD6C 4 x 6 0.7 14.0 360 54 66 6.0 T 1000
RVKD10C 4 x 10 0.7 16.5 560 75 87 3.4 T 1000
RVKD16C 4 x 16 0.7 18.5 796 100 113 2.3 T 1000
RVKD25C 4 x 25 0.9 21.0 1225 127 144 1.5 T 1000
RVKD35C 4 x 35 0.9 26.0 1635 158 174 1.1 T 1000
RVKD50C 4 x 50 1.0 33.0 2390 192 206 0.8 T 1000
RVKD70C 4 x 70 1.1 38.5 3325 246 254 0.6 T 500
RVKD95C 4 x 95 1.1 43.2 4185 298 301 0.45 T 500
RVKD120C 4 x 120 1.2 48.5 5410 346 343 0.38 T 500

4 condcuteurs cuivre ronde                                                                           Triphasé
RVKC5025C 3 x 50+25 1.0/0.9 31.0 2145 192 206 0.86 T 1000
RVKC7035C 3 x 70+35 1.1/0.9 35.0 2910 246 254 0.6 T 500
RVKC9550C 3 x 95+50 1.1/1.0 39.5 3775 298 301 0.43 T 500
RVKC12070C 3 x 120+70 1.2/1.1 44.5 4950 346 343 0.34 T 500
RVKC15070C 3 x 150+70 1.4/1.1 50.0 5970 395 387 0.28 T 500
RVKC18595C 3 x 185+95 1.6/1.1 53.5 7140 450 434 0.22 T 500
RVKC240120C 3 x 240+120 1.7/1.2 61.9 9588 538 501 0.17 T 250

5 conducteurs cuivre ronde                                                                          Triphasé
RVKE1.5C 5G 1.5 0.7 10.5 150 23 30 22 T 1000
RVKE2.5C 5G 2.5 0.7 11.5 210 32 40 14 T 1000
RVKE4C 5G4 0.7 13.0 300 42 50 11.0 T 1000
RVKE6C 5 x 6 0.7 14.5 400 54 60 6 T 1000
RVKE10C 5 x 10 0.7 18.0 650 75 80 3.4 T 1000
RVKE16C 5 x 16 0.7 21.5 1000 100 110 2.3 T 1000
RVKE25C 5 x 25 0.9 25.5 1500 127 140 1.5 T 1000
RVKE35C 5 x 35 0.9 29 2000 158 170 1.1 T 1000
RVKE50C 5 x 50 1.0 34 2900 192 200 0.8 T 1000
RVKE70C 5 x 70 1.1 40 3900 246 250 0.6 T 1000

Références
RV-K 0.6 /1 KV

RVK C CÂBLE SOUPLE CUIVRE
CEI 60502-1
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Description

Utilisation

1.	 Âme en Cuivre rigide unitaire de classe 1 pour 
   S ≤ 4mm²; câblée de classe 2 pour S ≥ 6mm²

2.	 Isolation PR / XLPE 
3.	 Revêtement d’assemblage en PVC 
4.	 Gaine intérieure en PVC
5.	 Armure en Acier (double feuillard)
6.	 Gaine extérieure en PVC noir résistant aux 

  UV et aux intempéries

  - Installations industrielles  
  - Pose en chemin de câbles, en caniveaux ou 
 enterrés sans protection mécanique

Pour des sections ne figurant pas dans ce tableau, nous consulter
+ Ces câbles sont certifiés NF par LCIE
Emballage : Couronne de 100 mètres / 100 yards.	 C : Couronne 	 T : Touret 		  P : Palette 		  Touret : Douvage sur demande.
EURO palettes de 800x1000 mm.
Tolérance des longueurs sur touret : + /- 5%.
Les données du catalogue sont à titre indicatif et non contractuel

1

3

5

2

4

6

U-1000 RVFV  NM 06.3.039 / NF C 32-322

RVFV CÂBLE RIGIDE ARMÉ CUIVRE

Références

Code
Imacab

Section
(mm²)

Diamètre
Extérieur approx  

(mm)

Masse
approx  
(Kg/Km)

Intensité admissible en ampères (1) Chute de 
Tension V/A /Km 

cosØ=0.8

Conditionnement 
standard

T : Touret (m)A l’air libre
30°C

En terre
20°C

 Monophasé
RVFVB1.5+ 2 x 1.5 10.5 190 26 37 25.0 T 1000
RVFVB2.5+ 2 x 2.5 15.5 230 36 48 15.0 T 1000
RVFVB4+ 2 x 4 12.6 280 49 63 9.6 T 1000
RVFVB6+ 2 x 6 14.0 360 63 80 6.3 T 1000
RVFVB10+ 2 x 10 16.0 480 86 104 3.8 T 1000
RVFVB16+ 2 x 16 18.0 680 115 136 2.4 T 1000
RVFVB25+ 2 x 25 22.0 980 149 173 1.6 T 1000
RVFVB35+ 2 x 35 24.0 1250 185 208 1.2 T 1000

 Triphasé
RVFGC1.5+ 3G1.5 11.2 220 23 31 21.0 T 1000
RVFGC2.5+ 3G2.5 12.1 260 31 41 13.0 T 1000
RVFGC4+ 3G4 13.1 330 42 53 8.3 T 1000
RVFVC6+ 3 x 6 15.0 450 54 66 5.5 T 1000
RVFVC10+ 3 x 10 17.0 600 75 87 3.3 T 1000
RVFVC16+ 3 x 16 19.0 820 100 113 2.1 T 1000
RVFVC25+ 3 x 25 23.0 1200 127 144 1.3 T 1000
RVFVC35+ 3 x 35 25.0 1600 158 174 1.0 T 1000
RVFVC50+ 3 x 50 28.0 2000 192 206 0.77 T 500
RVFVC70+ 3 x 70 33.0 4800 246 254 0.55 T 500
RVFVC95+ 3 x 95 38.0 4100 298 301 0.42 T 500
RVFVC120+ 3 x 120 42.0 5000 345 343 0.35 T 500
RVFVC150+ 3 x 150 46.0 6000 399 387 0.30 T 500
RVFVC185+ 3 x 185 51.0 7400 456 434 0.26 T 500
RVFVC240 3 x 240 57.0 9500 598 501 0.20 T 250

Rayon de courbure du câble mini 
= 8 x diamètre extérieur (posé) 
= 16 x diamètre extérieur
    (en cours de pose) 

Pb

+60° c
- c

AD7

Excellent

C2

Excellent

25°

Emballage

Points particuliers

-  Tensions Uo/U (Um) : 0,6/1 (1.2) Kv 
  - Tension d’essai ≈ 3500 V
  - Résistance à l’eau type AD7 / type AD8 sur demande
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Code
Imacab

Section
(mm²)

Diamètre
Extérieur approx  

(mm)

Masse
approx  
(Kg/Km)

Intensité admissible en ampères (1) Chute de 
Tension V/A /Km 

cosØ=0.8

Conditionnement 
standard
T : Touret

(m)
A l’air libre

30°C
En terre

20°C

3 conducteurs cuivre ronde + Neutre                                                        Triphasé
RVFVC3516 3 x 35+16 26.0 1710 158 174 1.00 T 1000
RVFVC3525 3 x 35+25 27.0 1850 158 174 1.00 T 1000
RVFVC5025 3 x 50+25 30.0 2250 192 206 0.77 T 1000
RVFVC5035+ 3 x 50+35 31.0 2400 192 206 0.77 T 1000
RVFVC7035+ 3 x 70+35 34.5 3200 246 254 0.55 T 1000
RVFVC7050+ 3 x 70+50 35.5 3300 246 254 0.55 T 1000
RVFVC9550+ 3 x 95+50 40.0 4550 298 301 0.43 T 500
RVFVC12070+ 3 x 120+70 45.0 5650 346 343 0.35 T 500
RVFVC15070+ 3 x 150+70 48.0 6700 399 387 0.30 T 500
RVFVC18570+ 3 x 185+70 52.0 8000 456 434 0.26 T 500
RVFVC18595+ 3 x 185+95 53.0 8250 456 434 0.26 T 500
RVFVC24095+ 3 x 240+95 59.0 10200 538 501 0.22 T 250

4  conducteurs  cuivre ronde                                                                        Triphasé
RVFGD1.5+ 4G1.5 12.0 240 23 31 21.0 T 1000
RVFGD2.5+ 4G2.5 12.9 300 31 41 13.0 T 1000
RVFGD4+ 4G4 13.5 380 42 53 8.3 T 1000
RVFVD6+ 4 x 6 16.0 510 54 66 5.5 T 1000
RVFVD10+ 4 x 10 18.0 720 75 87 3.3 T 1000
RVFVD16+ 4 x 16 21.0 1000 100 113 2.1 T 1000
RVFVD25+ 4 x 25 25.0 1500 127 144 1.3 T 1000
RVFVD35+ 4 x 35 28.0 2000 158 174 1.0 T 1000
RVFVD50+ 4 x 50 31.0 2500 192 206 0.77 T 1000
RVFVD70+ 4 x 70 38.0 3900 246 254 0.55 T 500
RVFVD95+ 4 x 95 42.0 5100 298 301 0.43 T 500
RVFVD120+ 4 x 120 47.0 6300 346 343 0.35 T 500
RVFVD150+ 4 x 150 51.0 7600 395 387 0.30 T 250
RVFVD185+ 4 x 185 56.5 9400 456 434 0.26 T 250
RVFVD240+ 4 x 240 63.0 12000 538 501 0.22 T 250

5 conducteurs cuivre ronde                                                                           Triphasé
RVFGE1.5+ 5G1.5 12.8 280 23 31 21.0 T 1000
RVFGE2.5+ 5G2.5 13.8 350 31 41 13.0 T 1000
RVFGE4+ 5G4 15.0 450 42 53 8.3 T 1000
RVFVE6+ 5 x 6 18.0 620 54 66 5.5 T 1000
RVFVE10+ 5 x 10 20.0 900 75 87 3.3 T 1000
RVFVE16+ 5 x 16 22.0 1250 100 113 2.1 T 1000
RVFVE25+ 5 x 25 27.0 1850 127 144 1.3 T 1000
RVFVE35 5 x 35 30.0 2400 158 174 1.0 T 1000

  

Pour des sections ne figurant pas dans ce tableau, nous consulter
(+) Ces câbles sont certifiés  NF par le LCIE
(1) Intensités maximales valables pour câble posé seul :
a- enterré dans un sol de résistivité thermique de 1K.m/W, température du sol 20°C, profondeur de pose : 700 mm.
b- A l’air libre, sur chemins de câbles, tablettes perforées, corbeaux, échelles à câbles, fixés par des colliers espacés de la paroi, à l’abri du soleil, Les valeurs d’intensité admissible et de chute de tension 
mentionnées dans les tableaux sont celles d’une liaison triphasée pour 1,3,4,5 conducteurs et Monophasée pour 2 conducteurs ou 3 conducteurs G (avec conducteur de terre V/J)
(2) S’il s’agit de câble comportant un conducteur de protection vert et jaune, les intensités et chutes de tensions sont celles de 2 conducteurs.
Emballage : Touret (Douvage sur demande)	
Tolérance des longueurs sur touret : + /- 5%.
Les données du catalogue sont à titre indicatif et non contractuel

 NM 06.3.039 /  NF C 32-322

Références

U-1000 RVFV
RVFV CÂBLE RIGIDE ARMÉ CUIVRE
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Description

Utilisation

1.	 Âme ronde en Alu classe 2 câblée
2.	 Isolation PR / XLPE 
3.	 Revêtement d’assemblage
4.	 Gaine intérieure en PVC
5.	 Armure d’acier en double feuillard
6.	 Gaine extérieure en PVC noir résistant aux UV 
     et aux intempéries

  - Installations industrielles
  - Pose en chemin de câbles, en caniveaux 
   ou enterrés sans protection mécanique

1

3

5

2

4

6

U-1000 ARVFV NM 06.3.039 /  NF C 32-322

ARVFV CÂBLE RIGIDE ARMÉ ALUMINIUM

Références

Code
Imacab

Section
(mm²)

Diamètre
extérieur approx  

(mm)

Masse
approx  
(Kg/Km)

Intensité admissible en ampères (1) Chute de 
Tension V/A /Km 

cosØ=0.8

Conditionnement 
standard

T : Touret (m)A l’air libre
30°C

En terre
20°C

2 conducteurs Aluminium ronde câblés                                                   Monophasé
ARVFB16 2 x 16 18.0 490 91 104 4.0 T 1000
ARVFB25 2 x 25 22.0 700 108 133 2.5 T 1000
ARVFB35 2 x 35 24.0 850 135 160 2.0 T 1000

3 conducteurs Aluminium ronde câblés                                                    Triphasé
ARVFC16 3 x 16 19 550 77 87 3.4 T 1000
ARVFC25 3 x 25 23 770 97 111 2.2 T 1000
ARVFC35 3 x 35 25 940 120 134 1.6 T 1000
ARVFC50 3 x 50 28 1200 146 160 1.2 T 1000
ARVFC70 3 x 70 33 1600 187 197 0.86 T 1000
ARVFC95 3 x 95 38 2400 227 234 0.64 T 500
ARVFC120 3 x 120 42 2800 263 266 0.53 T 500
ARVFC150 3 x 150 47 3450 301 302 0.45 T 500
ARVFC185 3 x 185 51 4100 347 337 0.38 T 500
ARVFVC240 3 x 240 56.5 5000 409 388 0.31 T 500

3 conducteurs Aluminium + Neutre ronde câblé                                   Triphasé
ARVFC5035 3 x 50+35 31.0 1300 146 160 1.2 T 1000
ARVFC7050 3 x 70+50 36.0 1800 187 197 0.86 T 500
ARVFC9550 3 x 95+50 40.0 2600 227 234 0.64 T 500
ARVFC12070 3 x 120+70 45.0 3100 263 266 0.53 T 500
ARVFC15070 3 x 150+70 49.0 3700 304 300 0.45 T 500
ARVFC18570 3 x 185+70 53.0 4300 347 337 0.38 T 500
ARVFC18595 3 x 185+95 54.0 4400 347 337 0.38 T 500
ARVFC24095 3 x 240+95 59.0 5300 409 388 0.31 T 500

Rayon de courbure du câble mini 
= 8 x diamètre extérieur (posé) 
= 16 x diamètre extérieur
    (en cours de pose) 

Pb

+60° c
- c

AD7

Excellent

C2

Excellent

25°

Emballage

Points particuliers
-  Tensions Uo/U (Um) : 0,6/1 (1.2) Kv 
-  Tension d’essai ≈ 3500 V
-  Résistance à l’eau type AD7 / type AD8 sur demande

•	 Déclaration de performance
             Réaction au feu : Eca
          selon EN50575:2014+A1:2016
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Code
Imacab

Section
(mm²)

Diamètre
extérieur approx  

(mm)

Masse
approx  
(Kg/Km)

Intensité admissible en ampères (1) Chute de 
Tension V/A /Km 

cosØ=0.8

Conditionnement 
standard

T : Touret (m)A l’air libre
30°C

En terre
20°C

4  conducteurs Aluminium ronde câblés	                                          Triphasé
ARVFD16 4 x 16 21.0 610 77 87 3.4 T 1000
ARVFD25 4 x 25 25.0 900 97 111 2.2 T 1000
ARVFD35 4 x 35 28.0 1100 120 134 1.6 T 1000
ARVFD50 4 x 50 31.0 1400 146 160 1.2 T 1000
ARVFD70 4 x 70 38.0 2300 187 197 0.86 T 500
ARVFD95 4 x 95 42.0 2800 227 234 0.64 T 500
ARVFD120 4 x 120 46.0 3400 263 266 0.53 T 500
ARVFD150 4 x 150 51.0 4050 304 300 0.45 T 500
ARVFD185 4 x 185 56.0 4900 347 337 0.38 T 500
ARVFD240 4 x 240 63.0 6050 409 388 0.31 T 500

5 conducteurs Aluminium ronde câblés	                                          Triphasé
ARVFE16 5 x 16 23.0 750 77 87 3.4 T 1000
ARVFE25 5 x 25 28.0 1050 97 111 2.2 T 1000
ARVFE35 5 x 35 30.0 1300 120 134 1.6 T 1000
ARVFE50 5 x 50 34.0 1600 146 160 1.2 T 1000

Pour des sections ne figurant pas dans ce tableau, nous consulter
(1) Intensités maximales valables pour câble posé seul :
a- enterré dans un sol de résistivité thermique de 1K.m/W, température du sol 20°C, profondeur de pose : 700 mm.
b- A l’air libre, sur chemins de câbles, tablettes perforées, corbeaux, échelles à câbles, fixés par des colliers espacés de la paroi, à l’abri du soleil, Les valeurs d’intensité 
admissible et de chute de tension mentionnées dans les tableaux sont celles d’une liaison triphasée pour 1,3,4,5 conducteurs et Monophasée pour 2 conducteurs ou 3 
conducteurs G (avec conducteur de terre V/J)
(2) S’il s’agit de câble comportant un conducteur de protection vert et jaune, les intensités et chutes de tensions sont celles de 2 conducteurs.
Emballage : Touret (Douvage sur demande)	
Tolérance des longueurs sur touret : + /- 5%.

Couleurs des conducteurs des câbles basse tension 0,6/1KV
(U-1000 R2V / U-1000 AR2V / U-1000 RVFV / U-1000 ARVFV et RV-K)

NM 06.3.039 / NF C 32-322

Références

U-1000 ARVFV

ARVFV CÂBLE RIGIDE ARMÉ ALUMINIUM

Nombre de conducteur Disposition A Disposition B

2

3

4

5

Marquage des câbles Avec vert / jaune G Sans vert / jaune X
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1.	 Âme ronde en alu câblée rétreinte de classe 2 
2.	 Isolation PR / XLPE 
3.	 Revêtement d’assemblage: PVC
4.	 Gaine PVC noir résistant aux UV et aux intempéries

  - Installations et connexions des basses tensions industrielles
  - Alimentation de puissance ou de liaisons de postes fixes
  - Pose en chemin de câbles sur tablettes ou autres 
   supports et sur colonnes montantes d’immeubles 
   en caniveaux ou enterrés avec protection mécanique

Code
Imacab

Section
(mm²)

Diamètre
Extérieur approx  

(mm)

Masse
approx  
(Kg/Km)

Intensité admissible en ampères (1) Chute de 
Tension V/A /Km 

cosØ=0.8

Conditionnement 
standard

T : Touret (m)A l’air libre
30°C

En terre
20°C

1 conducteur aluminium ronde câblé                                                        Unipolaire
AR0V16 * 1 x 16 9.0 100 84 87 3.4 T 2000
AR0V25 * 1 x 25 10.5 140 111 116 2.2 T 2000
AR0V35+ * 1 x 35 11.5 170 126 134 1.6 T 1000
AR0V50+ * 1 x 50 12.6 215 154 160 1.2 T 1000
AR0V70+ * 1 x 70 14.6 300 198 197 0.86 T 1000
AR0V95+ * 1 x 95 16.5 390 241 234 0.64 T 1000
AR0V120+ * 1 x 120 18.0 480 280 269 0.53 T 1000
AR0V150+ * 1 x 150 20.0 560 324 309 0.44 T 1000
AR0V185+ * 1 x 185 21.5 680 371 355 0.37 T 1000
AR0V240+ * 1 x 240 24.0 870 439 418 0.30 T 1000
AR0V300+ * 1 x 300 27.0 1100 508 472 0.25 T 1000
AR0V400+ * 1 x 400 30.5 1400 663 512 0.22 T 1000
AR0V500 * 1 x 500 34.5 1770 770 583 0.18 T 1000
AR0V630+ * 1 x 630 38.5 2260 850 660 0,17 T 500

2 conducteurs aluminium ronde câblés                                                   Monophasé
AR2VB16 * 2 x 16 16.0 330 91 104 4.0 T 1000
AR0VB25 * 2 x 25 19.1 500 108 133 2.5 T 1000
AR0VB35+ * 2 x 35 21.1 600 135 160 2.0 T 1000

3 conducteurs aluminium ronde câblés                                                   Triphasé
AR2VC16 * 3 x 16 17.0 375 84 87 4.0 T 1000
AR0VC25 * 3 x 25 20.5 550 111 116 2.5 T 1000

U-1000 AR2V NM 06.3.006 / NF C 32-321

AR2V CÂBLE RIGIDE ALUMINIUM

1

3

2

4

Description

Utilisation

Références

Rayon de courbure mini
= 6 x diamètre extérieur (posé) 
= 12 x diamètre extérieur
    (en cours de pose) 

Pb

+60° c
- c

AD7

Moyen

C2

Excellent

25°

Emballage

Points particuliers
-  Tensions Uo/U (Um) : 0,6/1 (1.2) Kv 
  - Tension d’essai ≈ 3500 V
  - Résistance à l’eau type AD7 / type AD8 sur demande
  - Installations selon NF C 15-100 et IEC 60364-5-52

•	 Déclaration de performance
             Réaction au feu : Eca
          selon EN50575:2014+A1:2016
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NM 06.3.006 / NF C 32-321

Code
Imacab

Section
(mm²)

Diamètre
Extérieur approx  

(mm)

Masse
approx  
(Kg/Km)

Intensité admissible en ampères (1) Chute de 
Tension V/A /Km 

cosØ=0.8

Conditionnement 
standard

T : Touret (m)A l’air libre
30°C

En terre
20°C

3 conducteurs  aluminium ronde                                                              Triphasé
AR0VC35 * 3 x 35 22.5 700 126 134 2.0 T 1000
AR0VC50 * 3 x 50 25.5 895 149 160 1.2 T 1000
AR0VC70 * 3 x 70 29.0 1200 192 197 0.85 T 1000
AR0VC95 * 3 x 95 32.0 1600 235 234 0.64 T 1000
AR0VC120 * 3 x 120 37.0 2000 273 269 0.53 T 500  
AR0VC150 * 3 x 150 41.5 2450 316 309 0.44 T 500

3 conducteurs + neutre aluminium ronde                                             Triphasé
AR0VC5035 3 x 50 + 35 31.1 1110 149 160 1.2 T 1000
AR0VC7050 3 x 70 + 50 32.0 1300 192 197 0.86 T 1000
AR0VC9550+ 3 x 95 + 50 35.0 1650 235 234 0.64 T 1000
AR0VC12070+ 3 x 120 + 70 39.0 2050 273 269 0.53 T 500
AR0VC15070+ 3 x 150 + 70 43.0 2500 316 309 0.44 T 500
AR0VC18570+ 3 x 185 + 70 47.5 3100 341 355 0.38 T 500
AR0VC24095+ 3 x 240 + 95 54.0 4000 395 418 0.31 T 500

4 conducteurs  aluminium ronde                                                              Triphasé
AR2VD16 * 4 x 16 18.0 420 79 87 3.4 T 1000
AR0VD25+ * 4 x 25 21.5 650 98 116 2.2 T 1000
AR0VD35+ * 4 x 35 23.0 800 122 134 1.6 T 1000
AR0VD50+ * 4 x 50 26.0 1050 149 160 1.2 T 1000
AR0VD70+ * 4 x 70 30.0 1450 192 197 0.86 T 1000
AR0VD95+ * 4 x 95 33.0 1850 235 234 0.64 T 500
AR0VD120+ * 4 x 120 40.5 2300 273 269 0.53 T 500
AR0VD150+ * 4 x 150 45.5 2850 316 309 0.44 T 500
AR0VD185+ * 4 x 185 51.0 3500 363 355 0.37 T 500
AR0VD240+ * 4 x 240 57.5 4500 430 418 0.30 T 500

5 conducteurs  aluminium ronde                                                              Triphasé
AR2VE16+ * 5 x 16 19.1 500 79 87 3.4 T 1000
AR0VE25+ * 5 x 25 22.3 750 98 111 2.2 T 1000
AR0VE35 5 x 35 24 930 122 130 1.6 T 1000
AR0VE50 5 x 50 27 1200 149 160 1.2 T 1000
AR0VE70 5 x 70 31 1700 192 195 0.8 T 500
AR0VE95 5 x 95 34 2200 235 230 0.6 T 500

Pour des sections ne figurant pas dans ce tableau, nous consulter
(+) Ces câbles sont certifiés NF par le LCIE / * Ces câbles sont certifiés NM
(1) Intensités maximales valables pour câble posé seul :
a- enterré dans un sol de résistivité thermique de 1K.m/W, température du sol 20°C, profondeur de pose : 700 mm.  
b- A l’air libre, sur chemins de câbles, tablettes perforées, corbeaux, échelles à câbles, fixés par des colliers espacés de la paroi, à l’abri du soleil, 
Les valeurs d’intensité admissible et de chute de tension mentionnées dans les tableaux sont celles d’une liaison triphasée pour 
1,3,4,5 conducteurs et Monophasée pour 2 conducteurs ou 3 conducteurs G (avec conducteur de terre V/J)
(2) S’il s’agit de câble comportant un conducteur de protection vert et jaune, les intensités et chutes de tensions sont celles de 2 conducteurs. 
Emballage : Touret (Douvage sur demande).
Tolérance des longueurs sur touret : + /- 5%.

Références

U-1000 AR2V

AR2V CÂBLE RIGIDE ALUMINIUM
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1.	 Âme ronde en Alu classe 2
2.	 Isolation XLPE / PR 
3.	 Gaine PVC noir résistant aux UV et aux intempéries

  - Installations industrielles ou tertiaires basse tension.
  - Liaisons entre transformateurs HTA / BT.	
  - Liaisons entre TGBT et tableaux.
  - Alimentation des moyens de production industrielle (machine).

Division par quatre du nombre de tirage des câbles.
Câble Quadra plus léger et plus flexible que le câble U1000
AR2V 4 x section
Facilité de manipulation lors de la pose.
Optimisation du temps de pose.
Résistance à l’eau type AD7 / type AD8 sur demande
  - Installations selon NF C 14-100 et NF C 15-100

  - Une pose en trèfle symétrique automatique
Le câble QUADRA grâce à sa constitution en torsade, offre
une pose en trèfle automatique qui garantit un facteur de
symétrie (Ks) égal à 1; quel que soit le nombre de câbles par 
phase

Pour des sections ne figurant pas dans ce tableau, nous consulter
+ Ces câbles sont certifiés NF par LCIE
Emballage : Couronne de 100 mètres / 100 yards.	 C : Couronne        T : Touret        P : Palette        Touret : Douvage sur demande. 
EURO palettes de 800x1000 mm.
Tolérance des longueurs sur touret : + /- 5%.
Les données du catalogue sont à titre indicatif et non contractuel

1

2

3

U-1000 AR2V - QUADRA NM 06.3.006 / NF C 32-321 / NF C 15-100

Références : 

Code Imacab  Désignation produit Diamètre extérieur  Poids ( kg/ Km)

ARVQD35 + Quadra 4×1×35 25 640
ARVQD50 + Quadra 4×1×50 37 810
ARVQD70 +  Quadra 4×1×70 32 1170
ARVQD95 +  Quadra 4×1× 95 35 1550
ARVQD120 +  Quadra 4×1×120 39 1860
ARVQD150 +  Quadra 4×1×150    43.2 2300
ARVQD185 +  Quadra 4×1×185 47 2850
ARVQD240 +  Quadra 4×1×240 53 3600
ARVQD300 +  Quadra 4×1×300 59 4420
ARVQD400 +  Quadra 4×1×400 65 6000

Code Imacab  Désignation produit Diamètre extérieur  Poids ( kg/ Km)

ARVQB150 + Quadra 2×1× 150 40 1160
ARVQB240 + Quadra 2×1×240 50 1760
ARVQB300 + Quadra 2×1×300 56 2260

CÂBLES EN 2 PÔLES

CÂBLES EN 4 PÔLES

Repérage : 
Phase 1 : un 1 / Phase 2 : deux 2 / Phase 3 : trois 3 / Neutre : INGELEC  U-1000 AR2V - QUADRA 4x1x section mm²  NF C32-321 et NF USE 1394 
N° of métrage mois /année

Repérage :
Phase 1 : Quadra plus +++ plus / Phase 2 : Quadra moins --- moins
Ces câbles peuvent être assemblés en deux pôles pour l’alimentation des postes photovoltaïques.

Description

Utilisation

Points particuliers

Rayon de courbure mini
= 5 x diamètre extérieur (posé) 
= 10 x diamètre extérieur
    (en cours de pose) 

Pb

+60° c
- c

AD7

Moyen

C2

Excellent

25°

AR2V CÂBLE RIGIDE ALU 4X/2X

Emballage

Pour les valeurs des intensités et chutes de tension voir tableau du monopolaire (page 27)

•	 Déclaration de performance
             Réaction au feu : Eca
          selon EN50575:2014+A1:2016
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Description

Utilisation

1.	 Âme ronde en Alu classe 2 câblée ronde
2.	 Isolation PR / XLPE
3.	 Gaine intérieure en PVC 
4.	 Armure d’aluminium
5.	 Gaine extérieure en PVC noir résistant aux UV et aux 

intempéries

  - Installations industrielles
  - Pose en chemin de câbles, en caniveaux 
   ou enterrés sans protection mécanique

1

3

5

2

4

U-1000 ARVAV CEI 60502-1

ARVAV CÂBLE RIGIDE ARMÉ ALUMINIUM

Références

Code
Imacab

Section
(mm²)

Diamètre
extérieur approx  

(mm)

Masse
approx  
(Kg/Km)

Intensité admissible en ampères (1) Chute de 
Tension V/A /Km 

cosØ=0.8

Conditionnement 
standard

T : Touret (m)A l’air libre
30°C

En terre
20°C

1 conducteur Aluminium ronde câblés                                                   Monophasé
ARVAV95 1 x 95 20.5 580 217 210 0.60 T 1000
ARVAV120 1 x 120 22.5 700 262 245 0.50 T 1000
ARVAV150 1 x 150 24.5 830 292 280 0.40 T 1000
ARVAV185 1 x 185 26.5 1000 335 320 0.35 T 1000
ARVAV240 1 x 240 29.5 1220 396 380 0.30 T 1000
ARVAV300 1 x 300 32.5 1470 460 425 0.25 T 1000
ARVAV400 1 x 400 36 1850 600 462 0.20 T 1000

Rayon de courbure du câble mini 
= 8 x diamètre extérieur (posé) 
= 16 x diamètre extérieur
    (en cours de pose) 

Pb

+60° c
- c

AD7

Moyen

C2

Excellent

25°

Emballage

Points particuliers
-  Tensions Uo/U (Um) : 0,6/1 (1.2) Kv 
-  Tension d’essai ≈ 3500 V
-  Résistance à l’eau type AD7 / type AD8 sur demande

31

•	 Déclaration de performance
             Réaction au feu : Eca
          selon EN50575:2014+A1:2016
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Code
Imacab

Section
(mm²)

Diamètre
Extérieur approx  

(mm)

Masse
approx  
(Kg/Km)

Intensité admissible en ampères (1) Chute de 
Tension V/A /Km 

cosØ=0.8

Conditionnement 
standard

T : Touret (m)A l’air libre
30°C

En terre
20°C

1 conducteur aluminium ronde câblé                                                        Unipolaire
AR3V16 1 x 16 11.5 150 84 87 3.4 T 2000
AR3V25 1 x 25 12.5 190 111 116 2.2 T 2000
AR3V35 1 x 35 13.5 220 126 134 1.6 T 1000
AR3V50 1 x 50 14.5 260 154 160 1.2 T 1000
AR3V70 1 x 70 16.5 350 198 197 0.86 T 1000
AR3V95 1 x 95 18.0 440 241 234 0.64 T 1000
AR3V120 1 x 120 19.5 530 280 269 0.53 T 1000
AR3V150 1 x 150 21.0 630 324 309 0.44 T 1000
AR3V185 1 x 185 23.0 750 371 355 0.37 T 1000
AR3V240 1 x 240 25.5 950 439 418 0.30 T 1000
AR3V300 1 x 300 28.0 1150 508 472 0.25 T 1000
AR3V400 1 x 400 31.0 1450 663 512 0.22 T 1000
AR3V500 1 x 500 35.0 1840 770 583 0.18 T 1000
AR3V630 1 x 630 39.5 2330 850 660 0,17 T 500

AR3V 1.8/3 (3.6)KV CEI 60502-1

AR3V CÂBLE RIGIDE ALUMINIUM

1

3

2

Description

Utilisation

Références

Rayon de courbure mini
= 6 x diamètre extérieur (posé) 
= 12 x diamètre extérieur
    (en cours de pose) 

Pb

+60° c
- c

Moyen

C2

Excellent

AD8

25°

Emballage

Points particuliers

Marquage

-  Tension Uo/U : 1.8/3 (3.6) KV(AC) 1.5/1.5 KV(DC)
-  Résistance à l’eau type AD8 
    (Câble AR3V tout terrain à la demande)
-  Installation selon la norme NF C 15-100 et NF C 14-100
-  Gaine anti-termite

Ingelec 1394 AR3V 1.8/3(3.6) KV 1 x Section mm² 
IEC 60502-1 TS 90°C AD8 CE N° lot N° of mois / année métré

  - Installations industrielles ou tertiaires basse tension.
  - Liaisons entre transformateurs HTA / BT.	
  - Liaisons entre TGBT et tableaux.
  - Principalement dédiés aux centrales photovoltaïques.
  - Installés au sol ou enterrés avec protection ou enterrés 

directement si la version tout terrain est choisie

1.	 Âme ronde en Aluminium
2.	 Isolation XLPE / PR 
3.	 Gaine PVC noir résistant aux UV et aux intempéries

•	 Déclaration de performance
             Réaction au feu : Eca
          selon EN50575:2014+A1:2016
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1.	 Âme ronde en Aluminium classe 2
2.	 Isolation XLPE / PR 
3.	 Gaine PVC noir résistant aux UV et aux intempéries

  - Installations industrielles ou tertiaires basse tension.
  - Liaisons entre transformateurs HTA / BT.	
  - Liaisons entre TGBT et tableaux.
  - Principalement dédiés aux centrales photovoltaiques.
  - Installés au sol ou enterrés directement si la version 

   tout terrain est choisie

  - Division par quatre du nombre de tirage des câbles.
  - Câble Quadra plus léger et plus flexible que le câble      

AR3V 4 x section 1.8/3 (3.6) KV(AC) 1.5/1.5 KV(DC)
  - Facilité de manipulation lors de la pose.
  - Optimisation du temps de pose.
  - Résistance à l’eau type AD8

-  Installation selon la norme NF C 15-100 et NF C 14-100

  - Une pose en trèfle symétrique automatique
Le câble QUADRA grâce à sa constitution en torsade, offre
une pose en trèfle automatique qui garantit un facteur de
symétrie (Ks) égal à 1, quel que soit le nombre de câbles par 
phase

Pour des sections ne figurant pas dans ce tableau, nous consulter
Emballage : Couronne de 100 mètres / 100 yards.	 C : Couronne        T : Touret               P : Palette	 Touret : Douvage sur demande. 
EURO palettes de 800x1000 mm.
Tolérance des longueurs sur touret : + /- 5%.
Les données du catalogue sont à titre indicatif et non contractuel

1

2

3

AR3V - QUADRA CEI 60502-1

Références : 

Code
Imacab  Désignation produit Diamètre extérieur  Poids ( kg/ Km)

AR3VQD35 Quadra 4×1×35 29 880
AR3VQD50 Quadra 4×1×50 31 1050
AR3VQD70  Quadra 4×1×70 35 1400
AR3VQD95  Quadra 4×1× 95 39 1750

AR3VQD120  Quadra 4×1×120 42 2100
AR3VQD150  Quadra 4×1×150 45 2500
AR3VQD185  Quadra 4×1×185 49 3000
AR3VQD240  Quadra 4×1×240 55 3800
AR3VQD300  Quadra 4×1×300 60 4600
AR3VQD400  Quadra 4×1×400 66 5800

Description

Utilisation

Points particuliers

Rayon de courbure mini
= 5 x diamètre extérieur (posé) 
=10 x diamètre extérieur
    (en cours de pose) 

Pb

+60° c
- c

Moyen

C2

Excellent

25°

AR3V CÂBLE RIGIDE ALUMINIUM 4X

Emballage

Pour les valeurs des intensités et chutes de tension voir tableau du monopolaire (page 25)

AD8

•	 Déclaration de performance
             Réaction au feu : Eca
          selon EN50575:2014+A1:2016
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Description

Utilisation

1.	 Âme ronde en cuivre câblée rétreinte de classe 1
2.	 Isolation PR / XLPE 
3.	 Revêtement d’assemblage en PVC
4.	 Gaine en PVC noir résistant aux UV et aux  intempéries.

  - Marquage : Par numérotation 
   ( Si n × Section ) Par numérotation 1, 2,...,n
   ( Si n G Section ) Par numérotation 1, 2,..,n-1 
   et 1 élément en vert et jaune 

  - Installations et connexions des basses tensions industrielles
  - Alimentation de puissance ou liaisons de postes fixes
  - Pose en chemin de câbles sur tablettes ou autres
   supports et sur colonnes montantes d’immeubles, 
   en caniveaux ou enterrés sans protection mécanique.
  - Le câble SRFV est une version renforcée du câble 
   SRV par une armure d’acier pour une meilleure
   résistance mécanique (à la demande).

1

3

4

2

U-1000 R2V SIGNAL NM 06.3.006 / NF C 32-321

SRV CÂBLE SIGNAL

Références

Code
Imacab

Section
(mm²)

Diamètre
extérieur approx  

(mm)

Masse
approx  
(Kg/Km)

Intensité admissible en ampères (1) Chute de 
Tension V/A /Km 

cosØ=0.8

Conditionnement 
standard

T : Touret (m)A l’air libre
30°C

En terre
20°C

SRVAG7 7G 1.5 12.0 193 15.0 20.0 21.5 T 1000
SRVAG10 10G 1.5 14.0 280 13.0 18.0 21.5 T 1000
SRVAG12 12G 1.5 14.5 310 12.5 16.0 21.5 T 1000
SRVAG14 14G 1.5 15.0 350 12.0 17.0 21.5 T 1000
SRVAG19 19G 1.5 17.0 450 10.5 14.5 21.5 T 1000
SRVAG24 24G 1.5 19.0 560 10.0 14.0 21.5 T 1000
SRVAG27 27G 1.5 20.0 600 9.5 13.0 21.5 T 1000
SRVAG30 30G 1.5 21.0 670 9.0 12.0 21.5 T 1000
SRVAG37 37G 1.5 22.0 800 8.0 11.5 21.5 T 1000
SRVBG7 7G 2.5 12.5 280 21.0 27.5 13.0 T 1000
SRVBG10 10G 2.5 15.5 380 18.0 20.0 13.0 T 1000
SRVBG12 12G 2.5 16.0 440 17.0 19.0 13.0 T 1000
SRVBG14 14G 2.5 17.0 550 16.0 18.0 13.0 T 1000
SRVBG19 19G 2.5 18.5 640 15.0 17.0 13.0 T 1000
SRVBG24 24G 2.5 22.0 800 14.0 15.0 13.0 T 1000
SRVBG27 27G 2.5 22.5 880 13.0 14.0 13.0 T 1000
SRVBG30 30G 2.5 23.0 960 12.0 13.0 13.0 T 1000
SRVBG37 37G 2.5 25.0 1160 12.0 13.0 13.0 T 1000

Rayon de courbure du câble SRV mini 
= 6 x diamètre extérieur (posé) 
= 12 x diamètre extérieur
    (en cours de pose) 

Pb

+60° c
- c

AD7

Moyen

C2

Excellent

25°

Emballage

Pour des sections ne figurant pas dans ce tableau, nous consulter
(1) Intensités maximales valables pour câble posé seul :
a- enterré dans un sol de résistivité thermique de 1K.m/W, température du sol 20°C, profondeur de pose : 700 mm.
b- A l’air libre, sur chemins de câbles, tablettes perforées, corbeaux, échelles à câbles, fixés par des colliers espacés de la paroi, à l’abri du soleil, Les valeurs d’intensité admissible et de chute de tension 
mentionnées dans les tableaux sont celles d’une liaison triphasée pour 1,3,4,5 conducteurs et Monophasée pour 2 conducteurs ou 3 conducteurs G (avec conducteur de terre V/J)
(2) S’il s’agit de câble comportant un conducteur de protection vert et jaune, les intensités et chutes de tensions sont celles de 2 conducteurs.
Emballage : Touret (Douvage sur demande)	
Tolérance des longueurs sur touret : + /- 5%.
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Description

Utilisation

1.	 Âme ronde en cuivre câblée de classe 5
2.	 Isolation : PR / XLPE 
3.	 Revêtement d’assemblage en PVC
4.	 Gaine en PVC noir résistant aux UV et aux intempéries. 
  - Marquage des éléments : 

     Par numérotation 1, 2,... n 
     ( Si n × Section ) Par numérotation 1, 2,... n 
     ( Si n G Section ) Par numérotation 1, 2,... n-1 
     et 1 élément est en vert et jaune )

- Installations et connexions des basses tensions
  industrielles
- Alimentation de puissance ou liaisons de postes fixes
- Pose en chemin de câbles sur tablettes ou autres
  supports et sur colonnes montantes d’immeubles,
  en caniveaux ou enterrés sans protection mécanique.

1

3

2

4

 RV-K 0.6/1 KV SIGNAL NM 06.3.006

Code
Imacab

Section
(mm²)

Diamètre
extérieur approx  

(mm)

Masse
approx  
(Kg/Km)

Intensité admissible en ampères (1) Chute de 
Tension V/A /Km 

cosØ=0.8

Conditionnement 
standard

T : Touret (m)A l’air libre
30°C

En terre
20°C

SRVKAG7 7G 1.5 11.5 200 12 15 23 T 1000
SRVKAG10 10G 1.5 14 280 10 17 23 T 1000
SRVKAG12 12G 1.5 14.5 310 9 15 23 T 1000
SRVKAG14 14G 1.5 15 350 8 12 23 T 1000
SRVKAG19 19G 1.5 16.5 450 7 9 23 T 1000
SRVKAG24 24G 1.5 19.5 560 6.5 8 23 T 1000
SRVKAG37 37G 1.5 22 800 5 6.5 23 T 1000
SRVKBG7 7G 2.5 12.5 280 16 20 14 T 1000
SRVKBG12 12G 2.5 16 440 15 18 14 T 1000
SRVKBG19 19G 2.5 18.5 640 9.5 12 14 T 1000
SRVKBG37 37G 2.5 24.5 1150 6.5 8 14 T 1000

 RV-K 0.6/1 KV SIGNAL (SOUPLE)

SRVK CÂBLE SIGNAL

Rayon de courbure du câble SRVK mini 
= 6 x diamètre extérieur (posé) 
= 12 x diamètre extérieur
    (en cours de pose) 

Pb

+60° c
- c

AD7

Moyen

C2

Excellent

25°

Références

Emballage

Pour des sections ne figurant pas dans ce tableau, nous consulter
Emballage : Touret ( Douvage sur demande).
Tolérance des longueurs sur touret : + /- 5%.
Les données du catalogue sont à titre indicatif et non contractuel

35
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Description

Points particuliers 

Utilisation

1. Âme en cuivre câblé (Classe 2) 
2. Isolation : PVC
3. Revêtement d’assemblage
4. Gaine interne d’étanchéité en PVC
5. Écran en cuivre corrugué pose en long
6. Gaine de protection extérieure en PVC noir

- Tension nominal Uo/U (Um)
- La température ambiante d’utilisation, plage est de
   -20°C jusqu’au 60°C
- La température maximale sur l’âme est de 70°C
- Non propagateur d’incendie catégorie C1 et non propagateur            
de flamme catégorie C2 NFC 32-070
- Une résistance aux interférences électromagnétiques

- Ces câbles sont utilisés pour le câblage de circuits de 
signalisation, commande, mesure et alimentation basse tension 
dans les postes de transformation. Ils sont protégés contre les 
perturbations électromagnétiques par le ruban cuivre ondulé, 
disposé longitudinalement

1

3

5

2

4

6

HD 604 S1 / HN 33-S-34 / ST 740

CÂBLE POSTE DE TRANSFORMATION

Code
IMACAB

Section
(mm²)

Classe du 
conducteur

Épaisseur Nom. 
Isolant (mm)

Diamètre Ext.
Nom. (mm)

Épaisseur Nom. 
Gaine (mm)

Masse approx.
(Kg/Km)

2 conducteurs cuivre ronde câblé
CERTB1.5 2 x 1.5 Class 1 0.8 12.5 1.3 250

CERTB2.5 2 x 2.5 Class 1 0.8 13.2 1.3 280
CERTB4 2 x 4 Class 1 1.0 15.0 1.3 380
CERTB6 2 x 6 Class 1 1.0 16.3 1.3 430
CERTB10 2 x 10 Class 2 1.0 17.9 1.3 560
CERTB16 2 x 16 Class 2 1.0 19.8 1.3 730
CERTB25 2 x 25 Class 2 1.2 24.1 1.5 1070
CERTB35 2 x 35 Class 2 1.2 25.8 1.5 1300

4 conducteurs cuivre ronde câblé
CERTD1.5 4 x 1.5 Class 1 0.8 13.7 1.3 300
CERTD2.5 4 x 2.5 Class 1 0.8 14.6 1.3 370
CERTD4 4 x 4 Class 1 1.0 17.5 1.3 490
CERTD6 4 x 6 Class 2 1.0 18.3 1.3 600
CERTD10 4 x 10 Class 2 1.0 21.1 1.5 820
CERTD16 4 x 16 Class 2 1.0 23.4 1.5 1110

7 conducteurs cuivre ronde câblé
CERTA7 7 x 1.5 Class 1 0.8 15.4 1.3 390
CERTB7 7 x 2.5 Class 1 0.8 16.5 1.3 470
CERTC7 7 x 4 Class 1 1.0 20.0 1.3 680

CÂBLE DE TÉLÉCOMMANDE 

Rayon de courbure mini 
=10 x diamètre extérieur (posé) 
= 20 x diamètre extérieur
    (en cours de pose) 

Références

Emballage

36

Réaction au feu
 s3,a3,d2Cca
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Références

HD 604 S1 / HN 33-S-34 / ST 740

Code
IMACAB

Section
(mm²)

Classe du 
conducteur

Epaisseur Nom. 
Isolant (mm)

Diamétre Ext.
Nom. (mm)

Epaisseur Nom. 
Gaine (mm)

Masse approx.
(Kg/Km)

10 conducteurs cuivre ronde câblé
CERTA10 10 x 1.5 Class 1 0.8 18.4 1.3 490

CERTB10 10 x 2.5 Class 1 0.8 20.6 1.5 640
CERTC10 10 x 4 Class 1 1.0 25.0 1.5 950

14 conducteurs cuivre ronde câblé
CERTA14 14 x 1.5 Class 1 0.8 20.4 1.5 620
CERTB14 14 x 2.5 Class 1 0.8 22.0 1.5 780
CERTC14 14 x 4 Class 1 1.0 27.5 1.5 1200

19 conducteurs cuivre ronde câblé
CERTA19 19 x 1.5 Class 1 0.8 22.0 1.5 760
CERTB19 19 x 2.5 Class 1 0.8 24.0 1.5 870
CERTC19 19 x 4 Class 1 1.0 31.0 1.7 1570

27 conducteurs cuivre ronde câblé
CERTA27 27 x 1.5 Class 1 0.8 25.5 1.5 980

Conducteurs inégaux
CERTC2516 3 x 25 + 16 Class 2 1.2 / 1.0 29 1.5 1520
CERTC3525 3 x 35 + 25 Class 2 1.2 / 1.2 32 1.7 1900
CERTC5025 3 x 50 + 25 Class 2 1.4 / 1.2 35.5 1.7 2400
CERTC9535 3 x 95 + 35 Class 2 1.6 / 1.2 44.2 1.9 4300

Pour des sections ne figurant pas dans ce tableau, nous consulter
Emballage : Touret ( Douvage sur demande).
Tolérance des longueurs sur touret : + /- 5%.
Les données du catalogue sont à titre indicatif et non contractuel

CÂBLE POSTE DE TRANSFORMATION

CÂBLE DE TÉLÉCOMMANDE 
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Description

Condition de pose 

Utilisation

1.	 Cuivre nu à l’état recuit

  - Mise à la terre 

  - Câble de mise à la terre

1

CUR CÂBLE NU NM 06.3.190 / C 32-017 / CEI 60-228

CÂBLE DE MISE À LA TERRE

Pour des sections ne figurant pas dans ce tableau, nous consulter
Emballage : Touret (Douvage sur demande)
Unité de vente : Kg
Les données du catalogue sont à titre indicatif et non contractuel

Code
Imacab

Section
(mm²)

Diamètre extérieur
nominal (mm)

Masse approx +/-1%
(Kg/Km)

Résistance électrique 
max à 20°C (Ω/Km)

Conditionnement standard
T : Touret (m)

CUR6 6 2.87     52 3.08 C 100/50m / T 10000
CUR10 10 3.70   85 1.83 T 5000
CUR16 16 4.65    137 1.15 T 3500
CUR25 25 5.98    217 0.727 T 2000
CUR35 35 6.84     300 0.524 T 1500
CUR50 50 8.06   403 0.387 T 1200
CUR70 70 9.70       594 0.268 T 800
CUR95 95 11.35        820 0.193 T 600
CUR120 120 12.75     1032 0.153 T 1000
CUR146 146 14.10     1316 0.128 T 1000
CUR150 150 14.20      1265 0.124 T 1000
CUR185 185 15.95     1585 0.0991 T 600
CUR240 240 18.50       2100 0.0754 T 500

Rayon de courbure  du câble CUR mini 

= 10 x diamètre extérieur (posé) 
= 20 x diamètre extérieur (en cours de pose) 

Emballage

Références 

Points particuliers

Ce câble est recommandé en pose de 
mise à la terre pour sa souplesse.
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Installations industrielles
Installation intérieure adaptée aux endroits publics à risque d’incendie
Alimentation de puissance ou de liaison de poste fixe

CÂBLES
SANS HALOGÈNE (LSZH)
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Code
Imacab

Section
(mm²)

Diamètre
extérieur approx  

(mm)

Masse
approx  
(Kg/Km)

Intensité admissible en ampères (1) Chute de 
Tension V/A /Km 

cos Ø=0.8

Conditionnement 
standard

T : Touret (m)A l’air libre
30°C

En terre
20°C

 1 conducteur cuivre ronde                                                                     Unipolaire
Z1Z1.5+ 1 x 1.5 6.3 50 24 31 21 T 3000
Z1Z2.5+ 1 x 2.5 6.7 60 33 41 13 T 3000
Z1Z4+ 1 x 4 7.1 80 45 53 8.3 T 2000
Z1Z6+ 1 x 6 7.8 105 58 66 5.5 T 2000
Z1Z10+ 1 x 10 9.4 150 80 87 3.3 T 2000
Z1Z16+ 1 x 16 11.1 210 107 113 2.1 T 1000
Z1Z25+ 1 x 25 12.0 310 138 144 1.3 T 1000
Z1Z35+ 1 x 35 13.5 400 169 174 1.0 T 1000
Z1Z50+ 1 x 50 15.0 520 207 206 0.77 T 1000
Z1Z70+ 1 x 70 17.0 720 268 254 0.55 T 1000
Z1Z95+ 1 x 95 17.5 980 328 301 0.42 T 1000
Z1Z120+ 1 x 120 18.6 1250 382 343 0.35 T 1000
Z1Z150+ 1 x 150 20.3 1500 441 387 0.30 T 1000
Z1Z185+ 1 x 185 22.4 1900 506 434 0.26 T 1000
Z1Z240+ 1 x 240 25.0 2300 599 501 0.22 T 500
Z1Z300+ 1 x 300 28.0 3000 693 565 0.19 T 500
Z1Z400+ 1 x 400 31.2 3800 825 662 1.17 T 500
Z1Z500 1 x 500 38.5 4970 946 749 0.15 T 500
Z1Z630 1 x 630 43.0 6450 1088 851 0.14 T 500

 

Description

Utilisation

1. Âme ronde massif en cuivre: de classe 1 pour
    S ≤ 4mm²; en cuivre de classe 2 pour S ≥ 6mm²
2. Isolation : Polyoléfine réticule
3. Revêtement d’assemblage sans Halogène
4. Gaine : Polyoléfine sans Halogène de couleur noir
    (autres couleurs à la demande)

  - Installations industrielles
  - Installation intérieure adaptée aux endroits publics

   à risque d’incendie
  - Alimentation de puissance ou de liaison de poste fixe
  - Pose en chemin de câbles sur tablettes ou autres
   supports ou sur colonnes montantes d’immeubles,
   en caniveaux ou enterrés avec protection mécanique.
   Il peut être utilisé dans les zones soumises à des risques
   d’explosions.

1

2

3

4

FR-N1 X1 G1-U / FR-N1 X1 G1-R NM 06.3.041 / NF C 32-323
1

2

4

Points particuliers

-  Tensions Uo/U (Um) : 0,6/1 (1.2) Kv 
  - Tension d’essai ≈ 3500 V
  - Température maximale à l’âme : 90°C 
 en permanence, 250°C en court-circuit.          

  - La gaine en polyoléfine sans halogènes résiste à 
 la propagation de l’incendie selon CEI 60332-3-24 

  - Le câble est résistant à l’huile et aux UV
  - Installations selon NF C 14-100 et NF C 15-100

Références

Rayon de courbure du câble mini 
= 6 x diamètre extérieur (posé) 
= 12 x diamètre extérieur
    (en cours de pose) 

Emballage

CÂBLE SANS HALOGÈNE NON ARME

+60°c
- c

Moyen

C1- C2

AD8

Bonne

15° 

NON PROPAGATEUR DE 
LA FLAMME ET D’INCENDIE 
CEI 60332-1-2 / NFC 32-070

NON PROPAGATEUR
DE L‘INCENDIE 
EN 50399

SANS HALOGÈNE 
FUMÉES NON ACIDES 
CEI EN 50754-1

FAIBLE DÉGAGEMENT DE 
FUMÉES OPAQUES
EN 50754-2

FAIBLE DÉGAGEMENT 
DE FUMÉES TOXIQUES ET 
CORROSIVES EN 50754-2 

Réaction au feu
 s1a,a1,d0B2ca
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Code
Imacab

Section
(mm²)

Diamètre
extérieur approx  

(mm)

Masse
approx  
(Kg/Km)

Intensité admissible en ampères (1) Chute de 
tension V/A /Km 

cosØ=0.8

Conditionnement 
standard

T : Touret (m)A l’air libre
30°C

En terre
20°C

 2 conducteurs cuivre ronde                                                            Monophasé                                                            
Z1ZB1.5+ 2 x 1.5 9.1 115 26 37 25 T 2000
Z1ZB2.5+ 2 x 2.5 9.8 145 36 48 15 T 2000
Z1ZB4+ 2 x 4 10.8 195 49 63 9.6 T 1000
Z1ZB6+ 2 x 6 12.2 260 63 80 6.3 T 1000
Z1ZB10+ 2 x 10 13.9 370 86 104 3.8 T 1000
Z1ZB16+ 2 x 16 15.8 520 115 136 2.4 T 1000
Z1ZB25+ 2 x 25 19.3 790 149 173 1.6 T 1000
Z1ZB35+ 2 x 35 21 1030 185 208 1.2 T 1000

 3 conducteurs cuivre ronde                                            Triphasé                               
Z1ZC1.5+ 3G 1.5 9.6 130 23 31 21 T 2000
Z1ZC2.5+ 3G 2.5 10.3 170 31 41 13 T 1800
Z1ZC4+ 3G 4 11.4 225 42 53 8.3 T 1000
Z1ZC6+ 3 x 6 12.9 320 54 66 5.5 T 1000
Z1ZC10+ 3 x 10 14.7 460 75 87 3.2 T 1000
Z1ZC16+ 3 x 16 16.8 660 100 113 2.1 T 1000
Z1ZC25+ 3 x 25 20.5 1010 127 144 1.3 T 1000
Z1ZC35+ 3 x 35 22.4 1320 158 174 1.0 T 1000
Z1ZC50+ 3 x 50 25.5 1740 192 206 0.75 T 1000
Z1ZC70+ 3 x 70 29.6 2460 246 254 0.55 T 500
Z1ZC95+ 3 x 95 33.5 3320 298 301 0.42 T 500
Z1ZC120+ 3 x 120 37.1 4140 346 343 0.35 T 500
Z1ZC150+ 3 x 150 41.2 5100 395 387 0.30 T 500
Z1ZC185+ 3 x 185 46 6340 450 434 0.26 T 500
Z1ZC240+ 3 x 240 52 8240 538 501 0.22 T 500

3 conducteurs + neutre cuivre ronde                              Triphasé
Z1ZC5035+ 3 x 50+35 28,7 2140 192 206 0.75 T 1000
Z1ZC7050+ 3 x 70+50     32 2900 246 254 0.55 T 500
Z1ZC9550+ 3 x 95+50 35.5 3750 298 301 0.42 T 500
Z1ZC12070+ 3 x 120+70     39.8 4750 346 343 0.35 T 500
Z1ZC15070+ 3 x 150+70 43.5 5650 395 387 0.30 T 500
Z1ZC18570+ 3 x 185+70    47.8 6900 450 434 0.26 T 500
Z1ZC18595+ 3 x 185+95 48.7 7200 450 434 0.26 T 500
Z1ZC24095+ 3 x 240+95  54.2 9000 538 501 0.22 T 500
Z1ZC240120+ 3 x 240+120 55 9240 538 201 0.22 T 250

Références

NM 06.3.041 / NF C 32-323

CÂBLE SANS HALOGÈNE NON ARME

FR-N1 X1 G1-U / FR-N1 X1 G1-R

Pour des sections ne figurant pas dans ce tableau, nous consulter
+ Ces câbles sont certifiés NF par LCIE
Emballage : Couronne de 100 mètres / 100 yards.	 C : Couronne        T : Touret        P : Palette        Touret : Douvage sur demande. 
EURO palettes de 800x1000 mm.
Tolérance des longueurs sur touret : + /- 5%.
Les données du catalogue sont à titre indicatif et non contractuel
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4 conducteurs cuivre ronde                                                                           Triphasé 
Z1ZD1.5+ 4G 1.5 10.3 156 23 31 21 T 1500
Z1ZD2.5+ 4G 2.5 11.2 200 31 41 13 T 1000
Z1ZD4+ 4G 4 12.3 280 42 53 8.3 T 1000
Z1ZD6+ 4 x 6 14.0 380 54 66 5.5 T 1000
Z1ZD10+ 4 x 10 16.0 560 75 87 3.2 T 1000
Z1ZD16+ 4 x 16 18.3 820 100 113 2.1 T 1000
Z1ZD25+ 4 x 25 22.6 1260 127 144 1.3 T 1000
Z1ZD35+ 4 x 35 24.6 1670 158 174 1.0 T 1000
Z1ZD50+ 4 x 50 28.3 2210 192 206 0.75 T 1000
Z1ZD70+ 4 x 70 32.9 3130 246 254 0.55 T 500
Z1ZD95+ 4 x 95 37.3 4240 298 301 0.42 T 500
Z1ZD120+ 4 x 120 41.5 5310 346 343 0.35 T 500
Z1ZD150+ 4 x 150 45.8 6500 395 387 0.30 T 500
Z1ZD185+ 4 x 185 51.3 8120 450 434 0.26 T 350
Z1ZD240+ 4 x 240 58.3 10560 538 501 0.22 T 250

5 conducteurs cuivre ronde                                                                           Triphasé 
Z1ZE1,5 5G 1.5 11,0 185 23 31 21 T 1000
Z1ZE2,5 5G 2.5 12,0 240 31 41.0 13 T 1000
Z1ZEG4 5G 4 13.0 320 42 53 8.3 T 1000
Z1ZEG6 5G 6 15.5 450 54 66 5.5 T 1000
Z1ZEG10 5G 10 17.0 670 75 87 3.2 T 1000
Z1ZEG16 5G16 20.0 1000 100 113 2.1 T 1000
Z1ZEG25 5G 25 24.5 1540 127 144 1.3 T 1000
Z1ZEG35 5G 35 28.0 2050 158 174 1.0 T 1000
Z1ZEG50 5G 50 34.0 2900 192 200 0.8 T 1000
Z1ZEG70 5G 70 37.0 4040 246 254 0.55 T 1000
Z1ZEG95 5G 95 42.0 5450 298 301 0.42 T 500

Multi conducteurs cuivre ronde                                                                  Multiphasé
Z1ZA7+ 7 x 1.5 11.9 225 16.0 18.0 21.5 T 1000
Z1ZB7+ 7 x 2.5 13.0 300 21.0 27.5 13 T 1000
Z1ZC7+ 7 x 4 14.4 420 28 38 8 T 1000
Z1ZA12 12 x 1.5 16.0 350 12.5 16.0 21.5 T 1000
Z1ZB12 12 x 2.5 17.0 470 17.0 23.5 13 T 1000
Z1ZA19+ 19 x 1.5 17.5 490 10.0 14.0 21.5 T 1000
Z1ZB19+ 19 x 2.5 19.3 670 16.0 19.5 13 T 1000
Z1ZC19+ 19 x 4 21.7 970 21.0 25 8     T 1000

Code
Imacab

Section
(mm²)

Diamètre
extérieur approx  

(mm)

Masse
approx  
(Kg/Km)

Intensité admissible en ampères (1) Chute de 
tension V/A /Km 

cosØ=0.8

Conditionnement 
standard

T : Touret (m)A l’air libre
30°C

En terre
20°C

 

Références

CÂBLE SANS HALOGÈNE NON ARME

FR-N1 X1 G1-U / FR-N1 X1 G1-R NM 06.3.041 / NF C 32-323

Pour des sections ne figurant pas dans ce tableau, nous consulter
+ Ces câbles sont certifiés NF par LCIE
Emballage : Couronne de 100 mètres / 100 yards.	 C : Couronne        T : Touret        P : Palette        Touret : Douvage sur demande. 
EURO palettes de 800x1000 mm.
Tolérance des longueurs sur touret : + /- 5%.
Les données du catalogue sont à titre indicatif et non contractuel
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Description

Utilisation

1. Âme ronde massif en cuivre: de classe 1 pour
    S ≤ 4mm²; en cuivre de classe 2 pour S ≥ 6mm²
2. Isolation : Polyéthylène réticule (XLPE)
3. Revêtement d’assemblage sans Halogène
4. Gaine : Polyoléfine sans Halogène de couleur verte 
    (autres couleurs à la demande)

  - Installations industrielles
  - Installation intérieure adaptée aux endroits publics

   à risque d’incendie
  - Alimentation de puissance ou de liaison de poste fixe
  - Pose en chemin de câbles sur tablettes ou autres
   supports ou sur colonnes montantes d’immeubles,
   en caniveaux ou enterrés avec protection mécanique.
   Il peut être utilisé dans les zones soumises à des risques
   d’explosions.

1

2

3

4

FR-N1 X1 G1-U / FR-N1 X1 G1-R NM 06.3.041 / NF C 32-323
1

2

4

Points particuliers

-  Tensions Uo/U (Um) : 0,6/1 (1.2) Kv 
  - Tension d’essai ≈ 3500 V
  - Température maximale à l’âme : 90°C 
 en permanence, 250°C en court-circuit.          

  - La gaine en polyoléfine sans halogènes résiste à 
 la propagation de l’incendie selon CEI 60332-3-24 

  - Le câble est résistant à l’huile et aux UV
  - Installations selon NF C 14-100 et NF C 15-100

Références

Code
Imacab

Section
(mm²)

Diamètre
extérieur approx  

(mm)

Masse
approx  
(Kg/Km)

Intensité admissible en ampères (1) Chute de 
Tension V/A /Km 

cos Ø=0.8

Conditionnement 
standard

T : Touret (m)A l’air libre
30°C

En terre
20°C

 1 conducteur cuivre ronde                                                                     Unipolaire
RZ1.5 1 x 1.5 6.3 50 24 31 21 T 3000
RZ2.5 1 x 2.5 6.7 60 33 41 13 T 3000
RZ4 1 x 4 7.1 80 45 53 8.3 T 2000
RZ6 1 x 6 7.8 105 58 66 5.5 T 2000
RZ10 1 x 10 9.4 150 80 87 3.3 T 2000
RZ16 1 x 16 11.1 210 107 113 2.1 T 1000
RZ25 1 x 25 12.0 310 138 144 1.3 T 1000
RZ35 1 x 35 13.5 400 169 174 1.0 T 1000
RZ50 1 x 50 15.0 520 207 206 0.77 T 1000
RZ70 1 x 70 17.0 720 268 254 0.55 T 1000
RZ95 1 x 95 17.5 980 328 301 0.42 T 1000
RZ120 1 x 120 18.6 1250 382 343 0.35 T 1000
RZ150 1 x 150 20.3 1500 441 387 0.30 T 1000

Rayon de courbure du câble mini 
= 6 x diamètre extérieur (posé) 
= 12 x diamètre extérieur
    (en cours de pose) 

Emballage

CÂBLE SANS HALOGÈNE NON ARME

+60°c
- c

Moyen

C1- C2

AD8

Bonne

15° 

NON PROPAGATEUR DE 
LA FLAMME ET D’INCENDIE 
CEI 60332-1-2 / NFC 32-070

NON PROPAGATEUR
DE L‘INCENDIE 
EN 50399

SANS HALOGÈNE 
FUMÉES NON ACIDES 
CEI EN 50754-1

FAIBLE DÉGAGEMENT DE 
FUMÉES OPAQUES
EN 50754-2

FAIBLE DÉGAGEMENT 
DE FUMÉES TOXIQUES ET 
CORROSIVES EN 50754-2 

Marquage

Ingelec 1394 RZ section 0.6/1(1.2) KV NF C 33-323 NM 06.3.041 
N° lot N° of mois / année métré

Réaction au feu
 s1a,a1,d1Cca



Code
Imacab

Section
(mm²)

Diamètre
extérieur approx  

(mm)

Masse
approx  
(Kg/Km)

Intensité admissible en ampères (1) Chute de 
tension V/A /Km 

cosØ=0.8

Conditionnement 
standard

T : Touret (m)A l’air libre
30°C

En terre
20°C

RZ185 1 x 185 22.4 1900 506 434 0.26 T 1000
RZ240 1 x 240 25.0 2300 599 501 0.22 T 500
RZ300 1 x 300 28.0 3000 693 565 0.19 T 500
RZ400 1 x 400 31.2 3800 825 662 1.17 T 500
RZ500 1 x 500 38.5 4970 946 749 0.15 T 500
RZ630 1 x 630 43.0 6450 1088 851 0.14 T 500

 2 conducteurs cuivre ronde                                                            Monophasé                                                            
RZB1.5 2 x 1.5 9.1 115 26 37 25 T 2000
RZB2.5 2 x 2.5 9.8 145 36 48 15 T 2000
RZB4 2 x 4 10.8 195 49 63 9.6 T 1000
RZB6 2 x 6 12.2 260 63 80 6.3 T 1000
RZB10 2 x 10 13.9 370 86 104 3.8 T 1000
RZB16 2 x 16 15.8 520 115 136 2.4 T 1000
RZB25 2 x 25 19.3 790 149 173 1.6 T 1000
RZB35 2 x 35 21 1030 185 208 1.2 T 1000

 3 conducteurs cuivre ronde                                            Triphasé                               
RZC1.5 3G 1.5 9.6 130 23 31 21 T 2000
RZC2.5 3G 2.5 10.3 170 31 41 13 T 1800
RZC4 3G 4 11.4 225 42 53 8.3 T 1000
RZC6 3 x 6 12.9 320 54 66 5.5 T 1000
RZC10 3 x 10 14.7 460 75 87 3.2 T 1000
RZC16 3 x 16 16.8 660 100 113 2.1 T 1000
RZC25 3 x 25 20.5 1010 127 144 1.3 T 1000
RZC35 3 x 35 22.4 1320 158 174 1.0 T 1000
RZC50 3 x 50 25.5 1740 192 206 0.75 T 1000
RZC70 3 x 70 29.6 2460 246 254 0.55 T 500
RZC95 3 x 95 33.5 3320 298 301 0.42 T 500
RZC120 3 x 120 37.1 4140 346 343 0.35 T 500
RZC150 3 x 150 41.2 5100 395 387 0.30 T 500
RZC185 3 x 185 46 6340 450 434 0.26 T 500
RZC240 3 x 240 52 8240 538 501 0.22 T 500

3 conducteurs + neutre cuivre ronde                              Triphasé
RZC5035 3 x 50+35 28,7 2140 192 206 0.75 T 1000
RZC7050 3 x 70+50     32 2900 246 254 0.55 T 500
RZC9550 3 x 95+50 35.5 3750 298 301 0.42 T 500
RZC12070 3 x 120+70     39.8 4750 346 343 0.35 T 500
RZC15070 3 x 150+70 43.5 5650 395 387 0.30 T 500
RZC18570 3 x 185+70    47.8 6900 450 434 0.26 T 500
RZC18595 3 x 185+95 48.7 7200 450 434 0.26 T 500
RZC24095 3 x 240+95  54.2 9000 538 501 0.22 T 500
RZC240120 3 x 240+120 55 9240 538 201 0.22 T 250

Références

NM 06.3.041 / NF C 32-323

CÂBLE SANS HALOGÈNE NON ARME

Pour des sections ne figurant pas dans ce tableau, nous consulter
Les données du catalogue sont à titre indicatif et non contractuel

FR-N1 X1 G1-U / FR-N1 X1 G1-R



4 conducteurs cuivre ronde                                                                           Triphasé 
RZD1.5 4G 1.5 10.3 156 23 31 21 T 1500
RZD2.5 4G 2.5 11.2 200 31 41 13 T 1000
RZD4 4G 4 12.3 280 42 53 8.3 T 1000
RZD6 4 x 6 14.0 380 54 66 5.5 T 1000
RZD10 4 x 10 16.0 560 75 87 3.2 T 1000
RZD16 4 x 16 18.3 820 100 113 2.1 T 1000
RZD25 4 x 25 22.6 1260 127 144 1.3 T 1000
RZD35 4 x 35 24.6 1670 158 174 1.0 T 1000
RZD50 4 x 50 28.3 2210 192 206 0.75 T 1000
RZD70 4 x 70 32.9 3130 246 254 0.55 T 500
RZD95 4 x 95 37.3 4240 298 301 0.42 T 500
RZD120 4 x 120 41.5 5310 346 343 0.35 T 500
RZD150 4 x 150 45.8 6500 395 387 0.30 T 500
RZD185 4 x 185 51.3 8120 450 434 0.26 T 350
RZD240 4 x 240 58.3 10560 538 501 0.22 T 250

5 conducteurs cuivre ronde                                                                           Triphasé 
RZGE1,5 5G 1.5 11,0 185 23 31 21 T 1000
RZGE2,5 5G 2.5 12,0 240 31 41.0 13 T 1000
RZGEG4 5G 4 13.0 320 42 53 8.3 T 1000
RZGEG6 5G 6 15.5 450 54 66 5.5 T 1000
RZGEG10 5G 10 17.0 670 75 87 3.2 T 1000
RZGEG16 5G16 20.0 1000 100 113 2.1 T 1000
RZGEG25 5G 25 24.5 1540 127 144 1.3 T 1000
RZGEG35 5G 35 28.0 2050 158 174 1.0 T 1000
RZGEG50 5G 50 34.0 2900 192 200 0.8 T 1000
RZGEG70 5G 70 37.0 4000 246 254 0.55 T 1000
RZGEG95 5G 95 42.0 5400 298 301 0.42 T 500

Multi conducteurs cuivre ronde                                                                  Multiphasé
RZA7 7 x 1.5 11.9 225 16.0 18.0 21.5 T 1000
RZB7 7 x 2.5 13.0 300 21.0 27.5 13 T 1000
RZC7 7 x 4 14.4 420 28 38 8 T 1000
RZA12 12 x 1.5 16.0 350 12.5 16.0 21.5 T 1000
RZB12 12 x 2.5 17.0 470 17.0 23.5 13 T 1000
RZA19 19 x 1.5 17.5 490 10.0 14.0 21.5 T 1000
RZB19 19 x 2.5 19.3 670 16.0 19.5 13 T 1000
RZC19 19 x 4 21.7 970 21.0 25 8     T 1000

Références

NM 06.3.041 / NF C 32-323

CÂBLE SANS HALOGÈNE NON ARME

Code
Imacab

Section
(mm²)

Diamètre
extérieur approx  

(mm)

Masse
approx  
(Kg/Km)

Intensité admissible en ampères (1) Chute de 
tension V/A /Km 

cosØ=0.8

Conditionnement 
standard

T : Touret (m)A l’air libre
30°C

En terre
20°C

 

FR-N1 X1 G1-U / FR-N1 X1 G1-R

Pour des sections ne figurant pas dans ce tableau, nous consulter
Les données du catalogue sont à titre indicatif et non contractuel
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Description

Utilisation

1.	 Âme ronde en aluminium de classe 2 pour S ≥ 25mm²
2.	 Isolation : Polyoléfine sans halogène réticule (Z1)
3.	 Gaine: Polyoléfine sans Halogène de couleur verte ou noir (Z)

  - Installations industrielles
  - Installation intérieure adaptée aux endroits publics à risque 

d’incendie
  - Alimentation de puissance ou de liaison de poste fixe, bornes 

électriques pour véhicules
  - Pose en chemin de câbles sur tablettes ou autres supports ou sur 

colonnes montantes d’immeubles, en caniveaux ou enterrés avec 
protection mécanique. Il peut être utilisé dans les zones soumises 
à des risques d’explosions.

FR-N1 X1 G1- AR (IRVE) NM 06.3.041 / NF C 32-323

1

2

3

Points particuliers

-  Tensions Uo/U (Um) : 0,6/1 (1.2) Kv 
  - Tension d’essai ≈ 3500 V
  - Température maximale à l’âme : 90°C 
 en permanence, 250°C en court-circuit.          
 La gaine et l’isolant en polyoléfine sans halogène
 résiste à la propagation de l’incendie selon 
 EN 50399 et NF C 32-070 / NM 06.3.003 (C1) 

  - Le câble est résistant à l’huile et aux UV
  - Installations selon NF C 14-100 et NF C 15-100

Références

Code
Imacab

Section
(mm²)

Diamètre
extérieur approx  

(mm)

Masse
approx  
(Kg/Km)

Intensité admissible en ampères (1) Chute de 
Tension V/A /Km 

cos Ø=0.8

Conditionnement 
standard
T : Touret

C: Couronne (m)
A l’air libre

30°C
En terre

20°C

 1 conducteur aluminium rond                                                 Unipolaire
AZ1Z25+ 1 x 25 11 180 111 116 2.2 T 3000/C25
AZ1Z35+ 1 x 35 12 220 126 134 1.6 T 3000/C25
AZ1Z50+ 1 x 50 13.5 270 154 160 1.2 T 2000/C25
AZ1Z70+ 1 x 70 15.5 360 198 197 0.86 T 2000
AZ1Z95+ 1 x 95 17 450 241 234 0.64 T 2000
AZ1Z120+ 1 x 120 18.5 540 280 269 0.53 T 1000
AZ1Z150+ 1 x 150 20 650 321 309 0.44 T 1000
AZ1Z185+ 1 x 185 22.5 750 371 355 0.37 T 1000
AZ1Z240+ 1 x 240 25 990 439 418 0.3 T 1000
AZ1Z300 1 x 300 28 1200 508 472 0.25 T 1000

Rayon de courbure du câble mini 
= 5 x diamètre extérieur (posé) 
= 10 x diamètre extérieur
    (en cours de pose) 

Emballage

CÂBLE SANS HALOGÈNE NON ARME

+60°c
- c

Moyen

C1- C2

AD8

Bonne

15° 

Repérage : 
INGELEC NF USE 1394 FR-N1X1G1-AR 1x section mm²  NF C 32-323
B2ca s1 d1, a1  N° of métrage mois /année
Le repérage des phases par bande en couleur le neutre avec liseré bleu

NF EN 50575
NF EN 13501-6

NON PROPAGATEUR DE 
LA FLAMME ET D’INCENDIE 
CEI 60332-1-2 / NFC 32-070

NON PROPAGATEUR
DE L‘INCENDIE 
EN 50399

SANS HALOGÈNE 
FUMÉES NON ACIDES 
CEI EN 50754-1

FAIBLE DÉGAGEMENT DE 
FUMÉES OPAQUES
EN 50754-2

FAIBLE DÉGAGEMENT 
DE FUMÉES TOXIQUES ET 
CORROSIVES EN 50754-2 
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Pour des sections ne figurant pas dans ce tableau, nous consulter
+ Ces câbles sont certifiés NF par LCIE
Emballage : Couronne de 100 mètres / 100 yards.	 C : Couronne        T : Touret        P : Palette        Touret : Douvage sur demande. 
EURO palettes de 800x1000 mm.
Tolérance des longueurs sur touret : + /- 5%.
Les données du catalogue sont à titre indicatif et non contractuel

Réaction au feu
 s1a,a1,d1B2ca






















