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GREEN'UP ONE BORNES DE RECHARGE 

MODE
1

MODE
4

Typique pour les vélos électriques, les Speed 
Pedelecs, les scooters ou trottinettes électriques.
Raccordement du véhicule électrique à une prise 
secteur standard de 230 V jusqu'à max. 16 A. Ce mode 
est interdit pour les voitures.

Protection intégrée au câble de recharge éventuellement 
fourni avec le véhicule.  
Raccordement du véhicule à une prise domestique standard 
de 230 V, qui se trouve sur un circuit dédié. La protection du 
câble limite le courant à 10 A maximum.

En mode 3, la protection est intégrée à la borne  
de recharge elle-même.
Le véhicule électrique est rechargé à l'aide d'une  
prise dédiée, d'une puissance allant jusqu'à 22 kW (32A).  
Dans ce mode, la communication entre la borne de recharge 
et le véhicule s'effectue via le protocole de modulation  
de largeur d'impulsion PWM (Pulse Width Modulation).

Le mode 4 permet de connecter le véhicule électrique  
à la borne de recharge, qui est prévue d'un câble fixe et  
d'un connecteur spécifique, et qui offre la possibilité  
d'une communication numérique avec le véhicule lui-même.  
Le chargeur de batterie dans la borne elle-même peut fournir 
jusqu'à 500 A / 1000 V. Type de connecteurs standard : CCS 
(norme européenne).

Courant alternatif (CA)

Courant alternatif (CA)

Courant alternatif (CA)

Courant continu (CC)

Un chargeur (monophasé ou triphasé) est fourni avec chaque 
véhicule pour recharger celui-ci en courant alternatif (CA).

La puissance de charge est variable. Autrement dit, elle 
dépend du type de véhicule et de la borne de charge.  
La puissance de charge (CA) peut varier de 3,7 kW à 
maximum 22 kW.

Comme la recharge en courant alternatif (CA) prend 
plusieurs heures, cette solution est idéale pour les endroits 
où les véhicules peuvent se recharger pendant de longues 
périodes (par exemple, dans le garage ou l'allée et donc pour 
la recharge de nuit également).

Les normes internationales CEI (CEI 61851-1 et CEI 61851-22) 
relatives à la recharge des véhicules électriques distinguent 
quatre types de modes de recharge :

MODES DE 
CHARGE

ATTENTION : LE MODE 4 N'EST PAS PRIS EN CHARGE PAR LES STATIONS DE RECHARGE GREEN'UP.  
(VOIR NOTRE OFFRE ECOTAP)

MODE
2

MODE
3
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En mode 3, la protection est intégrée à la borne  
de recharge elle-même.
Le véhicule électrique est rechargé à l'aide d'une  
prise dédiée, d'une puissance allant jusqu'à 22 kW (32A).  
Dans ce mode, la communication entre la borne de recharge 
et le véhicule s'effectue via le protocole de modulation  
de largeur d'impulsion PWM (Pulse Width Modulation).

LA GAMME

Borne de recharge en courant 
alternatif (CA), monophasé et 
triphasé dans une enveloppe  
en plastique.
Idéal pour l'installation dans  
des endroits couverts ou abrités, 
comme un garage de maison  
ou d'immeuble, ou des places 
de parking privées couvertes.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
GREEN’UP ONE

PUISSANCE DE CHARGE EN KW 7,4/22

MODE DE CHARGE MODE 3
CABLE INTÉGRÉ OUI (L = 5 mètres)

PRISE DE RECHARGE 1 x (TYPE 2)

NOMBRE DE POINTS DE CHARGE 1

INSTALLATION Au mur / Sur le sol

BLUETOOTH  OUI

CONNEXION INTERNET NON 

APPLICATION (ANDROID/IOS)  Charger Control

LECTEUR DE BADGE RFID  NON

COMPTEUR NON

GESTION DE RECHARGE  OUI

MATÉRIAU DE L'ENVELOPPE Plastique (polycarbonate)

GREEN’UP ONE

NOUVEAU


