




























A.11Réf. en bleu = nouveautés / 0 = module 17,5 mm

gamma+ 13
Accessoires 

Haut.

en mm

Désignation Caractéristiques Réf. ciale
Plaques de fond 

- �offrent une isolation  

classe II de líensemble 

coffret + bloc ou panneau  

+ rehausse, 

- largeur 250 mm.

Coffrets díhabillage

pour coffrets et coffret + 

platine posés en saillie.

Caractéristiques

- �tôle díacier revêtement époxy 

Blanc RAL 9010

- largeur 350 mm

- profondeur 140 mm

- IP41 / IK08

Bon à savoir

Ne reçoit pas les coffrets 

et tableaux équipés de 

rehausse

Option

serrure à clé, idem aux 

armoires quadro5

(voir page A.101).

GS72A

GZ30A

GZ01A

VZ404

GS313A

Plaques de fond

pour réhausse

offre une isolation  

classe II t

180

305

430

555

680

805

pour �GR113AN 

GR213AN 

GR313AN 

GR413AN 

GR313BN 

GR413BN	

GS113A

GS213A

GS313A

GS413A

GS313B

GS413B

Coffrets díhabillage

550 

675 

800 

925 

pour

GD313A, GD113A 

+ GA055N/GA01N/GA01E

GD413A, GD213A 

+ GA055N/GA01N/GA01E

GD313A  

+ GA055N/GA01N/GA01E

GD413A  

+ GA055N/GA01N/GA01E

GS71A

GS72A

GS73A

GS74A

Traverse  

pour bornier

Obturateurs à clips 

Obturateurs 

à bande 

Sets de plombage

- �pour bloc  

de commande

- �pour coffret  

de distribution

Kit de nettoyage

Capot porte-

étiquette 13 0

- SanVis

- �à cages  

voir page A.202

- 1/2 0  sécable

- 1 0 

- 6 0 sécable par 1/2 0

- 13 0 sécable par 1/2 0

composé de :

- �4 pièces pour fermer  

et plomber les oriŸces,
- 4 vis de Ÿxation du disj.

1 set permet de plomber 

2 vis de Ÿxation du capot 
du coffret, à utiliser à la 

place de 2 vis standards

aérosol pour nettoyer les 

coffrets et plastrons sans 

altérer les repérages.

pour remplacement du 

porte-étiquettes díorigine

GZ30A

P031

P032

JP001

JP014

GZ01A

GZ32A

VZ404

GZ33A





















































A.37Réf. en bleu = nouveautés / 0 = module 17,5 mm

VS104PR

VS104TR

2 rangées, 24 z  

l. 352 x h. 418 x p. 97,5 mm

Ph : 4 x 16€  
N : 4 x 16€ 
T : 6 x 25€ + 20 x 4€

VS212PR

VS212TR

3 rangées, 36 z  

l. 352 x h. 543 x p. 97,5 mm

Ph : 7 x 16€   
N : 7 x 16€

T : 7 x 25€ + 25 x 4€ 

VS312PR

VS312TR

mini vega et vega12 
Coffrets en saillie 

Coffrets en saillie

mini vega
1 rangée de 4 à 8 0

vega12 
1 à 4 rangées de 12 à 48 0

Livrés avec 
- bornier de terre IP2x SanVis
- �bornes IP2x Ph + N + traverse 	

(sauf 1 rangée)
- �porte plastique opaque ou 

transparente (avec Ÿlm de 
protection)

- �bandes de marquage  
protégées

- obturateurs sécables

Caractéristiques 
- IP30 / IK07 (sans porte)
- IP40 / IK07 (avec porte)
- entraxe rail DIN 125 mm
- classe II t  
- teinte RAL 9010

	 Classement
	 au feu suivant 
	 NF EN 60695-2-10 	
	 et 11 : 850°C

Options
- serrure à clé
- bracelets guide-Ÿls
- porte-étiquette transparent
- étiquettes autocollantes
- �bornier et traverse pour 

bornier

Permet de concevoir des 
ensembles conformes à
IEC 61439-3

Coffrets accessoires 
communs à encastrer  
et en saillie.

Désignation Réf. ciale

mini vega

1 rangée, 4 z  

l. 183,5 x h. 137,5 x p. 98,5 mm

T : 1 x 25€ + 5 x 4€

1 rangée, 8 z  

l. 183,5 x h. 209,5 x p. 98,5 mm

T : 2 x 25€ + 8 x 4€ VS108PR

VS108TR

4 rangées, 48 z  

l. 352 x h. 688 x p. 97,5 mm

Ph : 7 x 16€   
N : 7 x 16€ 
T : 11 x 25€ + 37 x 4€ 

pour coffrets VF - VS :	 4 z 

	  8 z

 	 12 z

	 18 z	

VS412PR

VS412TR

VS104PR

VF212TR

VS312PR

VZ699N

VZ794N

VZ707N

vega12

1 rangée, 12 z  

l. 281,5 x h. 251,5 x p. 98,5 mm

T :3 x 25€ + 11 x 4€ VS112PR

VS112TR

VS108TR

SanVis

12 z opaque

transp.

12 z opaque

transp.

2,5 z opaque

transp.

5 z opaque

transp.

7,5 z opaque

transp.

10 z opaque

transp.

Serrure à clé pour coffrets VF - VS VZ794N

Porte-étiquette transparent 450 mm VZ787N

Etiquettes autocollantes 396 mm VZ788N

Bracelets guide-ǂls pour coffrets VF - VS VZ699N

Traverses pour bornier 
Sanvis

VZ705N

VZ706N

VZ707N

VZ708N

Obtu-
rateur

Porte
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vega18
Coffrets et accessoires saillie, classe II, IP30, IP40 et IP41

Coffrets vega
en saillie
1 à 4 rangées,
18 0 par rangée
équipés de : 
- �plaques passe-câbles 

amovibles en haut et en bas
- �châssis modulaire amovible
- �plastrons modulaires 

individuels
- bornier de terre SanVis
- bande de marquage 
- obturateurs

Données communes
- IP30 / IK07 (sans porte)
- �IP40 / IK07 (avec porte)
- classe II t
- entraxe rails DIN 150 mm

Conformes selon 
- EN 60670-24
- �RĄsistances au Ÿl 

incandescent 750 °C 

Permet de concevoir des 
ensembles conformes à
IEC 61439-3

Portes transparentes 
et opaques
équipées de : 
- �fermeture sans clé ni outil
- �porte plan

Caractéristiques 
électriques
- In 90 A (1 à 2 rangées)
- In 125 (ƀ 3 rangĄes)
- Icc / Ipk 10 / 17 kA

Désignation Réf. ciale    Caractéristiques

VB118A

VB218A

VB318A

VB418A

Coffrets en saillie
IP30

sans porte

1 rangée (18 0)	

2 rangées (36 0)	

3 rangées (54 0)	

4 rangées (72 0)	

VB318A

Désignation Caractéristiques

Portes opaques  
et transparentes

réversibles pour coffrets 
saillies

permet díobtenir le degré 
de protection IP40

pour coffrets VZ118P

VZ218P

VZ318P

VZ418P

VZ118T

VZ218T

VZ318T

VZ418T

VZ118P

Réf. ciale    

Opaques

Réf. ciale    

Transp.

VZ118T

Serrure à clé n°1242E

Serrure à clé n°405

VZ310PVB

VZ310TVB

VZ311PVB

VZ311TVB

VZ001VB

VZ003VB

Désignation Réf. ciale    Caractéristiques

Plaques entrées de 
câbles de rechange

pour entrée hautes 
et basses

avec empreintes 
rectangulaires pour goulotte 
livrées en standard

avec passe-Ÿls intĄgrĄs  
(IP40)

VZ001VB

VZ003VB

VZ310PVB VZ311TVB

�pour :	 porte opaque

	 porte transparente

	 porte opaque

	 porte transparente

VZ006VB

VZ005VB

UZ25V1

UZ25V2

Kit d'association

permet de lier 2 coffrets  
et conserver l'indice de
protection

VZ006VB

vertical

horizontal 

VZ005VB

Bracelets guide-ǂls

se Ÿxent sur le rail DIN 
à l'aide du support de 
Ÿxation UZ0V1 par simple 
rotation

se Ÿxent sur la face 
latérale du chassis et 
permettent de guider 
les Ÿls ou de maintenir 
la goulotte verticale

bracelet grande section

bracelet petite section

UZ25V2UZ25V1

UZ01V1

Support de ǂxation

pour bracelets guide-Ÿls 
UZ25V1 et UZ25V2

UZ01V1











































































































Rapidité de mise en œuvre 
et finition impeccable, abordez 
les chantiers de petits espaces 
tertiaires en toute sérénité 
avec le co�ret vega18. 

Montage rapide
Vous gagnez du temps au montage 

avec un co�ret parfaitement conçu : 

espace sous rail important, châssis 

démontable, rail DIN amovible et 

un porte plan dans chaque porte.

Résultat impeccable
La fixation murale parfaitement ajustée, 

la goulotte et le co�ret reliés au 

millimètre, câblage esthétique et design 

très fin : autant de qualités qui séduiront 

l’occupant des lieux. 

Maintenance facilitée
Vos interventions seront simplifiées 

grâce aux plastrons amovibles en

un seul ensemble ou individuellement.

Co�rets / armoires

vega18, 
le co�ret de distribution 
pour vos chantiers tertiaires

























































A.120 Réf. en bleu = nouveautés / 0 = module 17,5 mm

UC200

-

-

-

UC201

UC205

UC206

UC209

UC203

UC207

UC208

-

quadro4 - quadro5 
Kit d'équipement pour appareils modulaires

Kits díéquipement pour 
appareils 
modulaires

disponibles en hauteur 
150 mm et 200 mm,
montage facilité par  
les gabarits fournis.
Les supports rail DIN  
se clipsent sur les fonds 
des armoires pour quadro4, 
quadro5 et les montants 
fonctionnels pour 
Fixation des plastrons par  
vis fournies.

Kit díéquipement pour 
bornes

disponible en hauteur de
150 mm, rail DIN réglable en 
profondeur, inclinable de 20°.

UC200

UC201

UC231

UC230

UC239

UC232

UC235

UC951

UC962

UC268

Désignation Hauteur

		

Kits díéquipement pour appareils 
modulaires

- forme 1
livrés avec :
- �rail DIN modulaire pour  

appareils épaulement  
45 mm

- �plastrons en tôle 
équipement 1 rangée

- �forme 2b montage  
dans cellule   
uniquement 

150 mm

200 mm

200 mm

150 mm

Kit díéquipement  
pour bornes

livré avec rail DIN  
et plastron 
équipement 1 rangée 22 0

Plastrons pleins 50 mm

75 mm

100 mm

150 mm

200 mm

300 mm

400 mm

600 mm

UC231	
	
UC230

UC239
	
UC232
	
UC233
	
UC234
	
UC235
	
UC236

UC221	
	
UC220	

-
	
UC222	
	
UC223	

UC224	
	
UC225	
	
UC226	

Rails DIN réglables
en profondeur pour 
borniers, inclinable 20°

Platines perforées
pour appareils spĄciaux

livrées avec supports de 
Ÿxation

pour largeur 500 mm
longueur 400 mm, 22 0

largeur :  500 mm

Ecrous-clips et vis M5
pour platine perforée

comprend : 25 écrous

comprend : 2 charnières
se montent sur la droite  
ou la gauche des plastrons

Charnières  
pour plastrons

UC241

UC240

UC249
	  
UC242

UC243

UC244
	
UC245
	  
UC246

UC951

UC960

UC962

UC964

UC969

UC268

Désignation Caractéristiques Réf. ciale  

UC206

Hauteur

300 mm

450 mm

600 mm

Réf. ciale 
larg. 
250 mm  
(10 0)

Réf. ciale 
larg. 
500 mm  
(24 0)

Réf. ciale 
larg. 
750 mm  
(36 0)

















A.128

1900 mm avec socle H : 100 mm 2100 mm socle 100 mm
cadre socle côté fond H* H1 / H2 côté fond H* H1 / H2 P L1 L2 P2

L = 450 FN018EW FN438E FN356E FN216E 2000 1900 FN357E FN217E 2200 2100 400 288 448 365
L = 700 FN021EW FN441E FN356E FN276E 2000 1900 FN357E FN277E 2200 2100 400 538 698 365
L = 900 FN023EW FN443E FN356E FN296E 2000 1900 FN357E FN297E 2200 2100 400 738 898 365
L = 1000 FN024EW FN444E FN356E FN246E 2000 1900 FN357E FN247E 2200 2100 400 838 998 365
L = 450 FN020EW FN440E FN366E FN216E 2000 1900 FN367E FN217E 2200 2100 600 288 448 565
L = 700 FN029EW FN451E FN366E FN276E 2000 1900 FN367E FN277E 2200 2100 600 538 698 565
L = 900 FN031EW FN453E FN366E FN296E 2000 1900 FN367E FN297E 2200 2100 600 738 898 565
L = 1000 FN032EW FN454E FN366E FN246E 2000 1900 FN367E FN247E 2200 2100 600 838 998 565
L = 450 FN022EW FN442E FN376E FN216E 2000 1900 FN377E FN217E 2200 2100 800 288 448 765
L = 700 FN013EW FN433E FN376E FN276E 2000 1900 FN377E FN277E 2200 2100 800 538 698 765
L = 900 FN017EW FN437E FN376E FN296E 2000 1900 FN377E FN297E 2200 2100 800 738 898 765
L = 1000 FN037EW FN459E FN376E FN246E 2000 1900 FN377E FN247E 2200 2100 800 838 998 765

Cellules quadro evo

hauteur portes H1 : 1900 mm ou 2100 mm

Cotes díencombrement en mm pour structure hauteur (H*) 

Fonds díéquipement quadro evo
* hauteur totale structure + socle de 100 mm

quadro evo
Cotations











































A.149Réf. en bleu = nouveautés / 0 = module 17,5 mm

distribution Sx
Support de jeu de barres 
de distribution

Panneau de séparation du 
jeu de barres principal

Panneau de séparation 
vertical du jeu de barres 
d'une cellule adjacente

Panneau de séparation 
horizontale de forme 3 
entre unitĄs fonction. Sx

Panneau de séparation 
horizontale 2b de la zone 
d'extension Sx

UCSX600BB UCSX6060FT UCSX6060FV UCSX600FH UCSX600PL

UCSX6080FT UCSX6080FV

UCSX600BB UCSX6060FT UCSX6060FV UCSX600FH UCSX600PL

UCSX6080FT UCSX6080FV

quadro evo Sx
Guide de choix

boĉtier moulĄ ǂxe 

Partie Ÿxe d'unitĄ Boĉte de connexion avale 
pour unité fonctionnelle 
IS233

Plastron pour unité 
fonctionnelle 
commande directe

Plastron pour unité 
fonctionnelle 
commande rotative

Plastron pour unité 
fonctionnelle 
commande motorisée

Support appareils 
modulaires pour unité 
fonctionnelle

UCSX150B3P UCSX161D UCSX161R - UCSXMT
UCSX150B4P
UCSX150B3P -
UCSX150B4P
UCSX200B3P UCSX262DR UCSX262RR UCSX262MR UCSXMT
UCSX200B4P
UCSX200B3P
UCSX200B4P
UCSX300B3P UCSX463DR UCSX463RR UCSX463MR UCSXMT
UCSX300B4P
UCSX300B3P
UCSX300B4P

page A.151 page A.152 page A.152 page A.152 page A.151



















A.158 Réf. en bleu = nouveautés / 0 = module 17,5 mm

quadro 4 - quadro 5 - quadro evo
Barres en cuivre et accessoires

Désignation Réf. cialeLongueurCaractéristiques
In

Barres en cuivre 

Les barres en cuivre se
montent sur les supports  
de barres, en fonction :
- de la section à utiliser
- de la longueur souhaitée.

Les vis de raccordement sont 
à commander à part pour les 
barres de 250 à 1800 A.

Caractéristiques techniques 
pour les barres perforées

- In : �mini 1049 A 
maxi : 2144 A

(1 barre par phase)
- Icc : max 85 kA eff
- Ue : 1000 AC
- épaisseur : 5 ou 10 mm
- �hauteur : mini 50 mm 

maxi : 120 mm
- longueur : 1750 mm
IntensitĄ maxi (Iz) calculĄe sur
la base d'une température
ambiante : 35 °C, température
interne 45 °C et température
des conducteurs de 85 °C avec
un IP > 30 avec porte.

Connexions  
pour circuits de protection
Les barres de cuivre se
Ÿxent directement sur les
montants des cellules ou par 
l'intermédiaire de l'accessoire
UC821 (équerre de montage).

Visseries
Les vis de raccordement sont
à commander à part pour les
barres de 250 à 2000 A..

Barres en cuivre 
taraudées

Barres en cuivre 
perforées

160 A
- �12 x 5 mm, taraudĄe M5, 

livrée avec vis
245 mm

1000 mm

250 A
- �20 x 5 mm, taraudĄe M6

- �25 x 5 mm, taraudĄe M6

1000 mm

1750 mm

UC832

UT87E

KS72B

KS72C

400 A
- �32 x 5 mm, taraudĄe M6

- �30 x 5 mm, taraudĄe M6

500 A
- �50 x 5 mm, perforĄe M10

1000 mm

280 mm

430 mm

880 mm

1750 mm

UC842

UM30A3

UM30A1

UM30A2

UC844

630 A
 - �30 x 10 mm, perforĄe M6

- �63 x 5 mm, perforĄe M10

430 mm

880 mm

1750 mm

UM30A4

UM30A5

UC922

800 A
- �80 x 5 mm, perforĄe M10

1000 A
- �100 x 5 mm, perforĄe M10

- �50 x 10 mm, perforĄe M10

1750 mm

1750 mm

1750 mm

UC966

UC967

UC844E

- 60 x 10 mm, perforĄe M10

1250 A :
- �80 x 10 mm, perforĄe M10

1600 A :
- �100 x 10 mm, perforĄe M10

1800 A :
- �120 x 10 mm, perforĄe M10

2000 A :
- �125 x 5 mm, perforĄe M10

1750 mm

1750 mm

1750 mm

1750 mm

1750 mm

UC922E

UC966E

UC967E

UC968E

UC968

KS72B

UC842

UC844E

UC851E

Visseries

pour jeux de barres 
taraudées 
(vis + rondelle)

- �M6 x 12 avec rondelles 
pour barre taraudée

- �M8 x 30 avec rondelles 
pour barre taraudée

- �M10 x 30 avec rondelles 
pour barre taraudée

UC851

UC853

UC855

Equerres Cu simples  
et doubles

- �modèle simple, pour barre

- �modèle double, pour barre

UT88A
UT88B

UT88C
UT88D

25 x 5 mm
5 x 50 mm

25 x 5 mm
5 x 50 mm

UC844

UT88A

UT88C
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HW2E316DB 

HW2E320DB 

HW2E325DB

HW2S316DB 

HW2S320DB 

HW2S325DB

HW2E416DB 

HW2E420DB 

HW2E425DB

HW2S416DB 

HW2S420DB 

HW2S425DB

Disjoncteur et interrupteur ouvert hw+ 
HW2 version débrochable

Désignation Caractéristiques
Produits assemblé 
díusine

Types de produit 
- �Disjoncteur ouvert

- �Interrupteur-sectionneur

Versions disponibles 
- ��Débrochable 

- ��Fixe

Gamme díaccessoires
- �Contrôle et commande

- ��Signalisation

- ��Verrouillage

- �Interverrouillage

- ��Isolation

- �Raccordement

Déclencheurs
- �sentinel fournit une protection 

électronique LSI 

- �sentinel Energy fournit 

une protection avancée 

LSI et inclut les mesures et  

la communication 

Pour réaliser votre 
conǂguration scanner  
ce QR code.

Disjoncteurs ouverts 
HW2 - 66 - 100 kA  
Version débrochable 
LSI

Pouvoir de coupure

Icu : 66 kA

400 / 415 V AC

Pouvoir de coupure

Icu : 100 kA

400 / 415 V AC

N Réf. ciale

3 pôles	 4 pôles

In

(A)

1600

2000

2500

1600

2000

2500

Disjoncteurs ouverts 
HW2 - 66 - 100 kA  
Version débrochable 
Energy

Pouvoir de coupure

Icu : 66 kA

400 / 415 V AC

Pouvoir de coupure

Icu : 100 kA

400 / 415 V AC

1600

2000

2500

1600

2000

2500

HW2E316DE 

HW2E320DE 

HW2E325DE

HW2S316DE 

HW2S320DE 

HW2S325DE

HW2E416DE 

HW2E420DE 

HW2E425DE

HW2S416DE 

HW2S420DE 

HW2S425DE

Inter.sectionneur  
HW2   
Version débrochable

Pouvoir de courte

durée admissible

assigné

Icw : 66 kA

400 / 415 V AC

1600

2000

2500

HW2W316DS 

HW2W320DS 

HW2W325DS

HW2W416DS 

HW2W420DS 

HW2W425DS

HW2S325DE

HW2W425DS
Châssis pour  
disjoncteur ouverts 
ou inter. sectionneurs 
HW2

HW2C3SH HW2C4SH

HW2C3SH

HW2S325DB

HW2S425DB

HW2S425DE

hg.news.fr-cat- 

conŸg-hw-plus
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HWY701

HWY702 

HWY703 

HWY704 

HWY705

HWY089H 

HWY090H

HWY089HSA

HWY090HSA

Disjoncteur et interrupteur ouvert hw+ 
Accessoires de verrouillage et d'interverrouillage

Désignation

Pour réaliser votre 
conǂguration scanner  
ce QR code.

Capot des boutons
poussoirs PBC

N Réf. ciale

assemblé 

en usine

Verrouillage du 
disjoncteur en 
OFF

HWY269H 

HWY265H

HWY260H 

HWY261

HWY269HSA 

HWY265HSA 

HWY260HSA 

HWY261HSA

Interverrouillage 
mécanique MI

HWY089H

HWY269H

HWY270H

pièce

détachée

HWY701

HWY234H

Verrouillage de la 
position du disjoncteur 
dans son châssis CL

HWY270H 

HWY271H

HWY270HSA 

HWY271HSA

Désignation Réf. ciale

Type 1 - K1L1/L4 

Type 2 - K2L2/L4/L5 

Type 3 - K3L3/L5 

Type 4 - K4L4

Type 5 - K5L5 

Serrure à clé  
de type Ronis

HWY224H 

HWY226H 

HWY225H 

HWY227H 

HWY218H

HWY228H

HWY276H

Caractéristiques

par cadenas OLP

(livré sans cadenas)

par serrure à clé 

OLK 

(serrure en option)

Taille

HW1

•

-

HW2
HW4

-

•

•

-

•

-

-

•

-

•

•

-

-

•

Caractéristiques Taille

HW1
HW2
HW4

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

-

•

-

•

•

•

•

-

•

•

•

pour version

- Ÿxe

- débrochable

set avec câble 

- 1,5 m

- 3 m

Détrompeur 
pour disjoncteur 
débrochable WIP

•

-

-

•

HWY276H 

HWY277H

hg.news.fr-cat- 

conŸg-hw-plus





































C.42

Boîtiers moulés h3 et h3+
Présentation de gamme

Protégez votre installation avec les boîtiers moulés 

h3 et h3+ jusqu'à 1600 A dans les bâtiments 

tertiaires et locaux professionnels et améliorez 

la performance énergétique avec les versions 

communicantes energy.

Étendue de la gamme

Energy
Déclencheur électronique équipé 

d’un a�cheur permettant un réglage 

très fin (incrément de 1 A) pour 

assurer la sélectivité et intégrant un 

compteur d’énergie. Le disjoncteur 

devient communicant à l’aide du 

module de communication en 

accessoire.

LSI
Déclencheur électronique pour  

la protection fine des distributions 

complexes (exemple : distribution 

à plusieurs niveaux).

SW
Version interrupteur

à déclenchement libre.

TM
Déclencheur magnéto thermique 

pour la protection de base des 

départs directs.

MAG
Déclencheur magnétique pour la 

protection des départs de sécurité 

(exemple : désenfumage).

LSnI
Déclencheur électronique pour  

la protection des départs tableaux 

divisionnaires.

Un déclencheur pour chaque application
SW à déclenchement libre, TM déclencheur magnéto 

thermique, MAG déclencheur magnétique, LSnI déclencheur 

électronique, LSI déclencheur électronique, Energy

déclencheur électronique équipé d'un écran avec centrale 

de mesure embarquée.

h3 et h3+

Boîtiers moulés

Disjoncteurs gĄnĄraux Interrupteurs

Icu Magnétothermique Magnétique Electronique -

18 kA 25 kA 40 kA 50 kA 70 kA TM MAG (ICB) LSnI LSI Energy SW

x160 x x x - - 16 à 160 A 25 à 160 A - - - 125 A et 160 A

P160 - x - x x 25 à 160 A 25 à 160 A 40 à 160 A 40 à 160 A 40 à 160 A 160 A

P250 - - - x x 50 à 250 A 100 à 250 A 40 à 250 A 40 à 250 A 40 à 250 A 250 A

P630 - - - x x - - - 250 à 630 A 250 à 630 A 40 0A et 630 A

x630 - - - x x 250 à 630 A 320 à 500 A - - -

h1000 - - - x x - - - 630 à 1000 A - 800 A et 1000 A

h1600 - - - x x - - - 1250 et 1600 A - 1250 A et 1600 A





























































C.72 Réf. en bleu = nouveautés / 0 = module 17,5 mm

HMT051DR

HMT064DR

HMT101DR

HMT126DR

HMT161DR

HMT201DR

HMT251DR

HET051DR

HET064DR

HET101DR

HET126DR

HET161DR

HET201DR

HET251DR

HMT050DR

HMT063DR

HMT100DR

HMT125DR

HMT160DR

HMT200DR

HMT250DR

Réf. ciale

3P3D

HET050DR

HET063DR

HET100DR

HET125DR

HET160DR

HET200DR

HET250DR

Boîtiers moulés h3+
Disjoncteurs et interrupteurs gĄnĄraux P250 TM

Désignation

Désignation

Désignation

Caractéristiques

Caractéristiques

Caractéristiques

Réf. ciale

3P

4P3D
4P4D

4P

Réf. ciale

4P

In

(A)

In

(A)

In

(A)

250

160

250

HCT251AR

HBT160H

HBT250H

HCT250AR

Disjoncteurs 
P250 - 50 kA 
TM réglable

version 3P3D, 

4P3D et 4P4D 

réglage du 

Neutre à 0% ou 

100% de Ir

Disjoncteurs 
P250 - 70 kA 
TM réglable

version 3P3D, 

4P3D et 4P4D 

réglage du 

Neutre à 0% ou 

100% de Ir

Interrupteur à 
déclenchement 
libre P250

Bloc  
différentiel 
réglable
pour P250

50

63

100

125

160

200

250

50

63

100

125

160

200

250

Pouvoir de coupure

Icu : 50 kA  

400 / 415 V AC

Pouvoir de coupure

Icu : 70 kA  

400 / 415 V AC

catégorie d'emploi  

AC22A / AC23A version 

3P et 4P accessoriable

sensibilité réglable (A) 

0,03 - 0,1 - 0,3 - 1 - 3 - 6 

temporisation réglable (s)

instantané

0,06 - 0,15 - 0,3 - 0,5 - 1  

50 / 60 Hz

différentiel type A HI

HMT250DR

HET251DR

HCT251AR

HBT250H

Disjoncteurs généraux
P250 TM
Sectionnement et 
protection Déclencheur 
magnéto-thermique TM
- �thermique réglable  

0,63 - 0,8 -1 x In
- �magnétique réglable 

6-8-10-13 x In (50 û 160 A) 
6-8-10-12 x In (200 A) 
6-7-8-9-10 x In (250 A)

- �temporisation Ÿxe tripolaire 
3P3D et tétrapolaire 4P3D  

et 4P4D

- �protection du Neutre 0% ou 

100% Ir

- �bouton de test mécanique, 

réglage plombage.

Conformes selon 

CEI 60947-2

Interrupteurs  
à déclenchement
libre P250 pour le 

déclenchement à distance 

par l'intermédiaire d'un 

déclencheur voltmétrique (en 

option)

Conformes selon  

CEI 60947-3

Capacité de raccordement

- �barres gaineés souple

- �câbles avec cosses

- �sur plage en option largeur 

max 25 mm
Bornes de raccordement en 

externe en option

Bloc différentiel, 
protection contact 
indirect 
bloc différentiel P250 à 

associer. Réglable en 

intensité et en temps

Déclencheurs et 

contacts auxiliaires pour 
la signalisation et le 

déclenchement à distance 

raccordement par borne à vis

Courbes et tableaux 
de coordination voir 
Recueil technique.

Relais diff. et tores
voir page C.163
Accessoires 
voir pages C.75 à C.80

-

-

-

-

HMT200BR

HMT250BR

HET200BR

HET250BR

Disjoncteurs 
P250 - 50 - 70 
kA MAG seul

version 3P3D

200

250

200

250

Pouvoir de coupure

Icu : 50 kA  

400 / 415 V AC

Pouvoir de coupure

Icu : 70 kA  

400 / 415 V AC

HMT200BR







































C.91Réf. en bleu = nouveautés / 0 = module 17,5 mm

Désignation Caractéristiques Réf. ciale

3P-4P

HXA021H

HXA024H

HXA025H

HXA026H

HXA021H

HXA024H

HXA004H

HXA014H

HXA054H

Contacts auxiliaires

Déclencheurs 

voltmétriques à émission 

de courant SH

tension de  

fonctionnement :

0,7 û 1,1 x Un

Déclencheurs 

voltmétriques à minimum 

de tension UV

Déclencheurs retardés 

à manque de tension UV

Kit de connexion 

pour auxiliaires et 

déclencheurs

AX signalisation ON/OFF 

1 inverseur NO + NF

230 V v/ 3 A

125 V s / 0,4 A

AL signalisation défaut  

1 inverseur NO + NF

230 V v / 3 A

125 V s / 0,4 A

AX signalisation ON/OFF 

1 inverseur NO + NF

bas niveau 125 V s

AL signalisation défaut

1 inverseur NO + NF

bas niveau 125 V s

24 V DC

48 V DC

100 - 120 V AC

200 - 240 V AC

380 - 450 V AC

24 V DC

100 - 120 V AC

200 - 240 V AC

380 - 450 V AC

24 V DC

100 - 120 V AC

200 - 240 V AC

380 - 450 V AC

lot de 6 conducteurs 

souples 0,75 mm2 

prédécoupés

longueur 1,30 m

Déclencheurs et 

contacts auxiliaires

raccordement par connexion 
ressort

capacité 

0,75 mm2 souple ou rigide

câbles de raccordement en 

option (HYA035H)

Déclencheurs 

voltmétriques à 

émission de courant SH

déclenchement à distance 

d’un disjoncteur ou d’un 

interrupteur général par 

bobine à émission.

Capacité de raccordement

0,75 mm² souple ou rigide

Déclencheurs 

voltmétriques à 

minimum de tension UV

déclenchent un disjoncteur 

ou un interrupteur général 

lorsque la tension chute entre 

35 et 70 % de Un.

La fermeture du disjoncteur 

est garantie pour une tension 

ƀ 0,85 x Un.

Déclencheurs retardés  

à manque de tension UV

caractéristiques de 

déclenchement identiques 

aux dĄclencheurs UV 
évitent les déclenchements 

intempestifs en cas de 

microcoupure du réseau 

retardés de 500 ms.

Connexion

en option pour les 

raccordements des 

auxiliaires.

Boîtiers moulés h3+
Accessoires pour disjoncteurs et interrupteurs gĄnĄraux P160

HXA001H

HXA002H

HXA003H

HXA004H

HXA005H

HXA011H

HXA013H

HXA014H

HXA015H

HXA051H

HXA053H

HXA054H

HXA055H

HYA035H

HYA035H











C.96

Boîtiers moulés h3+
Cotations disjoncteurs et interrupteurs gĄnĄraux P160

Raccordement (en mm)

Par cage Par borne de raccordement externe

Rallonge de plage droite

Prise arrière

Rallonge de plage épanouisseur

Adaptateur rail DIN (en option)

section 
Cu/Al

min max
(mm2)

25 70

25 95

section 
Cu/Al

min max
(mm2)

35 95

35 120

1 ǂl
section 
Cu/Al

min max
(mm2)

4 16

4 25

6 ǂls

20

65

24

4

1
3
0

35 35 35

90

125

2
8

9
3

1
8
6

2
0
3

Ø 8.5

5

68

65

20

3030 30

80

110

Ø 8.5

1
8

6
2

0
3

2
8

9
3

1
3

0

65

4

24

3
3

4
1

Mise en oeuvre dans 

coffrets vega D, armoires 

quadro et univers avec 

unités d’équipement 

appropriées. Appareils 

livrés avec des bornes de 

raccordement intégrées 

montées.































































C.127Réf. en bleu = nouveautés / 0 = module 17,5 mm

Inverseurs de source
manuels 160 à 1600 A

Inverseurs de source  
manuels 160 à 1600 A

Pour la commutation manuelle, 

l’inversion de source ou la

permutation en charge de  

2 circuits de puissance. 

Pour le sectionnement de 

sécurité.

tétrapolaires,

cadenassables en position I, O 

ou II

montage sur grille métallique  

ou traverses

Les inverseurs HI452, HI454 et 

HI456 se montent dans les 

armoires quadro et univers.

Le montage de l’inverseur HI458

à HI464  est recommandé

uniquement dans la cellule

quadro+. 

Pour le montage dans les autres 

armoires quadro ou univers  

nous consulter.

Conformes selon  

NF EN 60947-3

Raccordement des inverseurs 

par plages.

Contacts auxiliaires 

ils permettent la précoupure  

et la signalisation des positions 

I et II. Possibilités de monter 

jusqu’à 2 contacts dans les 

positions I et II.

Désignation Caractéristiques In

160 A

250 A

400 A

630 A

800 A

1250 A

1600 A

Réf. ciale

HI452

HI454

HI456

HI458

HI460

HI462

HI464

HZI002

HZI003

HZC101

HZC102

HZC105

HZC106

HZI002

HZC101

HZC202

HZ159

HI452

Inverseurs de source 
manuels

livrés sans barre de 

pontage

tétrapolaires

Commande  
débrochable  
sur porte

3 positions I, O, II

verrouillable avec

3 cadenas

livrĄe sans axe

pour HI452  

à HI458

pour HI460,

HI462, HI464

Axes pour commande 
débrochable

HZ160

HZC202

HZC204

HZC206

HZ156

HZ157

HZ158

HZ159

HZ162

HZ163

HZ164

Contacts auxiliaires

1 OF

12 A - 250 V - AC 13

14 A - 24 V - DC 13

pour HI452

pour HI454, HI456

pour HI458

Capots 
cache-bornes

1 pièce

HZI204

HZI205

pour HI460, HI462

pour HI464

Ecrans de
protection plage

1 pièce

pour HI452

pour HI454

pour HI456

pour HI458

pour HI460

pour HI462

pour HI464

Barres de pontage

pour HI452, HI454

- long. 200 mm     10

pour HI456, HI458

- long. 320 mm     10

pour HI460, HI462, HI464

longueur 200 mm

pour HI460, HI462, HI464

longueur 320 mm

G

source 

d'alim.

normale

source 

d'alim. de 

secours

HZ160

HZI205
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Guide de choix 
Disjoncteurs modulaires       

Calibre (A) 20 25 32
Gamme Disjoncteur MHT 

MJT

NFT

NGT

ADC 

4..F

AFC 

4..F

NEN

NFN

NGN

NKN NQN

NRN

NSN

MMN HMX MHT

MJT

NFT 

NGT

NEN

NFN

NGN

NKN NQN

NRN

NSN

MMN HMX MHT

MJT

NFT

NGT

ADC 

4..F

MMN

Courbe disjoncteurs, 
voir pages

C.141 à C.156 C.141 à C.156 C.141 à C.156

B • • • • • • •

C • • • • • • • • • • • • • • • • •

D • • • • • • •

Magnétique seul • • •

Pouvoir de Coupure (Icu) en kA selon (NF EN 60898-1) et (NF EN 60947-2) sous 230/240 V

(4, 5) - 6 • • •

(6) - 10 • • • • • •

(6) - 20 • •

(10) - 30 • •

30 • •

40 • • • •

50 •

60

100 • •

Pouvoir de Coupure (Icu) en kA  selon (NF EN 60898-1) et (NF EN 60947-2) sous 400/415 V

(6) - 10 • • • • • • •

(10) - 15 • •

15

20 • • • •

25 •

30

50 • •

PdC sur 1P en 400 V  
en IT / en TN (kA)

2 2 3 3 2 2 3 3 2 2

Protection différentielle

sans • • • • • • • • • • • • • • • • •

avec (intégrée) • • •  

avec (associable) • • • • • • • • • • • • • • • • •

Réglage : sensibilité (mA) - temporisation (ms)
10 (AC et 2P) instantané • • • • • • •

30 (AC - A et HI) instantané • • • • • • • • • • • • • • • • •

300 (AC - A et HI) instantané • • • • • • • • • • • • • • • • •

300 S (AC) sélectif

1A S (AC) Réglage (0,3 - 0,5 - 1 A) 

(inst. - S - 150 ms) - (AC / A / HI) • •

Nombre de pôles et modules : type de bornes, nombre de modules, nombre de pôles

Bornes décalées • • • • • • • • •

Bornes alignées • • • •  • • • • • • •

Sans différentiel (par pôle) 0 0,5 0,5 1 1 1 1 1,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1,5 0,5 0,5 1

1P • •

1P + N • • • • • • • • •

2P • • • • • • • • • • •

3P • • • • • • • • •

3P + N • • • •

4P • • • • • • • • • • •

Avec différentiel  
(3/6 = 3 pr 2P et 6 3P) 0

2 2/5/6 2/5 2/5 3/6/

7

3/6/7 3/6/

7

3/6 3/6/

7

0,5 2/5/

6

3/6/7 3/6/

7

3/6/7 3/6/7 9/10

5/12

2 2/5/

6

2 3/6/7

1P

1P + N • • • • • • • • •

2P • • • • • • • • • • •

3P • • • • • • • • • • • •

3P + N • • • • •

4P • • • • • • • • • • •

Usages

Locaux artisanaux commerc. et prof. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Caractéristiques

Sectionnement coupure apparente  

EN 60947-2

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Tension nominale (230/400 V)  

et isolement (500 V)

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Accessoires

Bobine à émission courant  

ou manque tension

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Contacts auxiliaires • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Contacts auxiliaires et /ou dĄfaut • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Cache-bornes • • •



















C.147Réf. en bleu = nouveautés / 0 = module 17,5 mm

Blocs différentiels 

pour disjoncteurs MHT, MJT, 

NFT et NGT, s’accouplent sur 

le côté droit des disjoncteurs.

Version type AC e

Filtre les courants de fuite 

transitoire : coup de foudre, 

charge capacitive.

Version type F 

détectent les défauts à 

composantes alternative

et continue,   
immunitĄ renforcĄe aux 
déclenchements intempestifs 

et détection des courants de 

défauts hautes fréquences 

Assemblage à tiroir : capot 

cache-borne solidaire du bloc 

différentiel.

Bloc différentiel à double 

sortie

- soit par le haut du bloc,

(raccordement spĄciŸque 
à la barre de pontage 

KBN663A et KBN863A ou C, 

voir page C.195

- soit par le bas du bloc,

(raccordement par câbles  

sur la même rangée ou sur une 

rangée du dessous).

Pour conducteur cuivre

Capacité de raccordement 

Pour blocs différentiels :  

1Ph + N, 3Ph et 3 Ph + N

25 A, 40 A : 10€ souple 

	  16€ rigide

Pour blocs différentiels : 

3 Ph +N double sortie

25 A, 40 A : 16€ souple 

	  25€ rigide

	 CertiǂĄs selon
	 NF EN 61009-2-1 

	 NF EN 62423

Blocs différentiels 
1 Ph + N

30 mA

300 mA

Désignation IƷn

25 A

40 A

25 A

40 A

In 

1 0

1 0

1 0

1 0

Larg.

1

N

N

2

N 2

53

42

1

6

73

642

51

8

T

N

BDC225F

BDC240F

BFC225F

BFC240F

BDF225F	

BDF240F	

BFF225F	

BFF240F

Blocs différentiels 
3 Ph

30 mA

300 mA

25 A

40 A

25 A

40 A

2 0

2 0

2 0

2 0

BDC325F

BDC340F
	

BFC325F

BFC340F

BDF325F	

BDF340F	

BFF325F

BFF340F

30 mA

300 mA

2 0

2 0

2 0

2 0

BDC425F

BDC440F

BFC425F

BFC440F

Blocs différentiels 
3 Ph + N

BDF425F

BDF440F

BFF425F

BFF440F

25 A

40 A

25 A

40 A

30 mA

300 mA

3 0

3 0

3 0

3 0

BDC925F

BDC940F

BFC925F

BFC940F

BDF925F

BDF940F

BFF925F

BFF940F

25 A

40 A

25 A

40 A

Réf. ciale

type AC	         type F

BDC240F

BDC340F

BDC425F

BFC940F

73
642

51
8

N

N

N 2 4 6 8

Blocs différentiels 
3 Ph + N
double sortie

Protection tertiaire
Blocs différentiels pour disjoncteurs à bornes décalées
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Auxiliaires de 
télécommande,  
voir page C.163
Barres de pontage, 
voir page C.195
Autres auxiliaires
et accessoires,  
voir page C.169
Capots cache-borne  
et séparateurs  
voir page C.159

Désignation Larg.In Réf. ciale

courbe B		 courbe CDisjoncteurs 
NEN, NFN
Courbes îBî, îCî   

6000 NF EN 60898-1 

10 kA NF EN 60947-2 

Pour conducteur cuivre

Capacité de raccordement 

- 25€ Ÿl souple
- 35€ Ÿl rigide

	 CertiǂĄs selon
	 NF EN 60898-1

Conformes selon

NF EN 60947-2

Disjoncteurs 
NEN, NFN, NGN
Courbes îBî, îCî, îDî

6000 NF EN 60898-1 

10 kA NF EN 60947-2 

Pour conducteur cuivre

Capacité de raccordement 

- 25€ Ÿl souple
- 35€ Ÿl rigide

	 CertiǂĄs selon
	 NF EN 60898-1

Conformes selon

NF EN 60947-2

NFN116

-

-

-

-

-

NEN106
	
NEN110

NEN116

NEN120

NEN125

NEN132

NEN140

NEN150

NEN163

NFN100

NFN101

NFN102

NFN103

NFN104

NFN106

NFN110

NFN116

NFN120

NFN125

NFN132

NFN140

NFN150

NFN163

Disjoncteurs 
unipolaires 1 P.P.
courbes ìB, Cî

 6000    10 kA

0,5 A

1 A

2 A

3 A

4 A

6 A

10 A

16 A

20 A

25 A

32 A

40 A

50 A

63 A

1 0

1 0

1 0

1 0

1 0

1 0

1 0

1 0

1 0

1 0

1 0

1 0

1 0

1 0

1

2

Protection tertiaire 
Disjoncteurs à bornes alignées,  6000  10 kA

Désignation Larg.In Réf. ciale

courbe B		 courbe C	 courbe D

Disjoncteurs 
bipolaires 2 P.P.
courbes ìB, C, Dî

 6000    10 kA

NFN200

NFN201

NFN202

NFN203

NFN204

NFN206

NFN210

NFN216

NFN220

NFN225

NFN232

NFN240

NFN250

NFN263

-

-

-

-

-

NEN206

NEN210

NEN216

NEN220

NEN225

NEN232

NEN240

NEN250

NEN263

0,5 A 

1 A

2 A

3 A

4 A

6 A

10 A

16 A

20 A

25 A

32 A

40 A

50 A

63 A

2 0

2 0

2 0

2 0

2 0

2 0

2 0

2 0

2 0

2 0

2 0

2 0

2 0

2 0

NGN200

NGN201

NGN202

NGN203

NGN204

NGN206

NGN210

NGN216

NGN220

NGN225

NGN232

NGN240

NGN250

NGN263

NFN216

1

2

3

4































































C.179

Courbe de limitation des courants

Cartouches fusibles type aM

Courbe de caractéritiques courant temps

Puissance dissipée des cartouches type am (en watt)

In temps de 

préarc  I2t

I2t à 400 V I2t à 500 V I2t à 630 V

0,5 6,5 13,2 15,7 22,0

1 9,5 18,5 21,9 30,0

2 40 83 99 140

4 90 181 215 300

6 120 250 300 425

8 220 448 535 750

10 300 733 916 1400

12 380 936 1173 1800

16 550 1608 2103 3500

20 950 2488 3165 5000

25 1300 3728 4851 8000

32 2500 6207 7791 12000

40 4500 10685 13263 20000

50 10000 19626 23230 32000

63 15000 31520 37950 54000

80 30000 59088 70000 -

100 50000 113945 140000 -

125 80000 200000 - -

In taille 

10 x 38
taille

14 x 51 
taille

22 x 58

0,5 0,49 0,69 -

1 0,10 0,14 -

2 0,18 0,24 0,29

4 0,31 0,45 0,48

6 0,32 0,42 0,47

8 0,52 0,70 0,73

10 0,55 0,53 0,74

12 0,63 0,88 0,83

16 0,92 1,16 1,21

20 0,96 1,23 1,29

25 1,40 1,46 1,53

32 1,80 2,04 2,13

40 - 2,60 3,40

50 - 2,90 3,48

63 - - 4,46

80 - - 5,86

100 - - 6,61

125 - - 8,42

Tableau de limitation des contraintes thermiques (en A2 s) 
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4 A

6 A

2 A
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10-3 10-2 10-1 100 101 102 103 104

10

1

0,1

0,01

0,001

0,0001

0,00001

Durée de préarc (s)

125 A
100 A
80 A
63 A
50 A
40 A
32 A
25 A
20 A
16 A
12 A
10 A

4 A

2 A

1 A

0,16 A

0,25 A

0,5 A

6 A

8 A

Protection tertiaire
Caractéristiques



















C.188

parafoudre général        C1 (1)

            

Exemple díinstallation

SPN208D

SPN408D
SPK102

Quelques règles díinstallation des parafoudres

- le parafoudre général protège l’ensemble de l’installation en 

	 écoulant le courant de foudre à la terre. Il doit être installé 

	 directement en aval d’une fonction différentielle de type S ou 

	 retardé en régime TT et TN-S,

- la longueur de câbles L1 doit être réduites à moins de 0,5 m,

- la résistance de la prise de terre doit être la plus faible possible 

	 (v 10 Ƹ) et il ne faut qu®une seule terre par installation,
- les parafoudres SPN208D et SPN408D protègent les 

	 appareils très sensibles de classe I et de classe II,

- une longueur de câble d’au moins 1 m, entre le parafoudre général 	

	 et les parafoudres secondaires est recommandé pour assurer une 	

	� impĄdance minimum aŸn d®Ąviter la mise en conduction simultanĄe 	
des deux parafoudres (voir tableau de coordination page C.149

- �le parafoudre SPK102 protège les lignes adsl des récepteurs  

sensibles.

matériels sensibles matériels très sensibles de classe I ou de classe II

Nota :	  
lorsqu’un parafoudre est monté en aval d’un dispositif différentiel, 

ce dernier doit de préférence être de type sélectif pour éviter les 

déclenchements intempestifs.

Choix du dispositif de déconnexion

Ce dispositif de dĄconnexion est indispensable (NFC 15-100, 
sections 443 et 534 et guide UTE C 15-443). 

Le dispositif choisi est un disjoncteur.

Tableau de choix du dispositif de déconnexion en fonction du 
type de parafoudre

Le vieillissement du parafoudre

Les écoulements successifs d’énergie dus à la foudre diminuent 

progressivement les performances des parafoudres, avec pour 

conséquence un risque possible de mettre l’installation en 

court-circuit. Pour cette raison, tous nos parafoudres sont équipés 

d®un dispositif de dĄconnexion automatique thermique et 
dynamique. Un voyant en face avant signale le bon fonctionnement 

de l’appareil :

- soit en version normal : 

	 vert = OK	 rouge = à changer

- soit en version avec réserve de protection : 

	 vert = OK	 jaune = attention      rouge = à changer

- soit avec un voyant électrique pour les parafoudres pour la 

	 protection Ÿne.
	 vert = OK	 voyant éteint = à changer

SPN265R 
SPN465R

32 A courbe C

SPN140C
SPN240R - SPN240D
SPN440R - SPN440D

32 A courbe C

SPN215R - SPN215D
SPN415R - SPN415D

32 A courbe C

(1) le pouvoir de coupure (Pdc) du disjoncteur doit être choisi en 

fonction de l’intensité de court-circuit en tête de l’installation et en 

fonction du nombre de pôles (1, 2 ou 4).

parafoudre

général

débrochable

ligne

ADSL

Nota : 
La garantie ne peut pas être appliquée pour les parafoudres, car 

leur durée de vie est fonction du nombre et du niveau des 

perturbations absorbées pour protéger l’installation électrique.

Parafoudres
Caractéristiques









































































































































Faites votre choix parmi seulement 
4 références qui embarquent toutes 
les fonctions d’un programmateur 
horaire moderne. 

Programmation simplifiée 
Programmez vos horaires de commutation 

par smartphone via l’application Hager Mood, 

n’importe où et n’importe quand… 

Transférez ensuite les horaires créées à 

votre programmateur via Bluetooth. 

Fonctions maximales
Résolvez les tâches de temporisation les plus 

exigeantes avec un seul et même produit : 

programme journalier, hebdomadaire ou annuel

ou encore fonction astronomique ou crépusculaire 

sont embarqués dans nos programmateurs 

(EGN100 - EGN200 - EGN400).

Commandes multiples
Choisissez la commande adaptée à votre chantier 

et à l'utilisation de votre client : commande basique, 

commande par smartphone en local via l’app. Hager 

Mood, à distance via l’app. coviva ou encore par 

télécommande ou bouton radio quicklink. 

Comptage / Gestion

Horloges programmables, 
répondez facilement aux 
besoins d’automatisation 
de vos clients



















































































E.73Réf. en bleu = nouveautés / 0 = module 17,5 mm

Gestion du chauffage Ąlectrique
Guide de choix pour la gestion du chauffage électrique

Neuf ou rĄnovation avec ǂl pilote RĄnovation sans ǂl pilote (3)

Programmateur Programmateur radio

1 zone 3 zones / 2 zones / 1 zone

Visualisation des conso. électriques dans le tableau électrique (option indicateur de conso. 49320 ou 49321

Hebdo  Hebdo / journalier

Digital DigitalAnalogique Analogique

Journalier

Sans délestage Sans délestage

Thermostat  
gallery,essensya 
WXF316(4)

page E78, E.82

Thermostat  
saillie 
25513

page E.82

30110

page E.84
EK660P

page E.84

49002

page E.84

EG103P

page E.84
30711

page E.84
30011

page E.84

Plancher ou plafond 
rayonnant :  
rajouter un thermostat 
d®ambiance avec entrĄe Ÿl 
pilote par zone.















E.80

Gestion du chauffage Ąlectrique
Gestionnaires d'énergie confort

SchĄmas de cýblage

Gestion díénergie 3 zones avec compteur électromécanique monophasé tarif bleu.
49112

Compteur

électro-

mécanique

C1 C2

49112

plancher rayonnant
électrique

radiateurs radiateurs

ex. contact de la
télécommande téléphonique

forçage hors-gel
zone 1 zone 2 zone 3

2A

remarque :

la liaison entre le boîtier
modulaire et le boîtier
díambiance se fait par
2 Ÿls de section 1,5 mm2,
cette liaison níest pas
polarisée.

réf. EK028

 25120

Compteur
électronique

49112

I1 I2

Gestion díénergie 3 zones
- avec compteur électronique monophasé ou triphasé, tarif bleu.
49112

plancher rayonnant
électrique

ex. contact de la
télécommande téléphonique

forçage hors-gel

radiateurs radiateurs

zone 1 zone 2 zone 3

2A

remarque :

la liaison entre le boîtier
modulaire et le boîtier
díambiance se fait par
2 Ÿls de section 1,5 mm2,
cette liaison níest pas
polarisée.

25113













































E.102 Réf. en bleu = nouveautés / 0 = module 17,5 mm

Gestion du chauffage eau chaude
Thermostats modulaires

Larg.Désignation Produits Réf. ciale

Thermostats

Gamme de thermostats 
électroniques à installer dans 
le tableau électrique pour 
toute application nécessitant 
un contrôle de température.

EK186Thermostat contact inverseur 2 A
(à associer avec 
contacteurs)
4 gammes de température 
plage de réglage :  
-30ËC û +90ËC 

3 0

3 0 EK187Thermostat 
3 consignes

contact inverseur 2 A
(à associer avec 
contacteurs)
plage de réglage :
+5ËC û +30ËC
entrée abaissement :
-2 K à -8 K
dĄrogation : +5ËC û +30ËC

EK081

EK083

EK081

EK082

Sondes û associer au thermostat
EK186

sonde d®ambiance Ÿxe

sonde universelle (4 m)

û associer au thermostat
EK187

sonde d®ambiance Ÿxe

sonde díambiance réglable 
consigne %3 ËC

EK186

EK187

EK082

EK081

EK083



























F.11Réf. en bleu = nouveautés / 0 = module 17,5 mm

witty
Bornes de charge pour véhicules électriques

Désignation Caractéristiques Réf. ciale

XEVS060Carte communication 

OCPP

Permet de changer la 

communication d’une borne 

1.6 soap en 1.6 json

mode 3 / type 2 côté borne  

et type 1 cďtĄ ǂche : 

- Ph + N - 32 A 

mode 3 / type 2 côté borne  

et type 2 cďtĄ ǂche : 

- 3 Ph + N - 32 A 

stickers de face avant permettant 

de remplacer un sticker détérioré 

sur une borne witty park

XEV429

XEV423

XEV959

XEV429

Câbles de charge

- longueur : 5 m

Lot de sticker  

de rechange pour  

witty park

Accessoires witty park

- �badges utilisateur  

le jeu de 20 cartes

- �badges administrateur  

le jeu de 3 cartes

OCPP 1.6 json

Badges  

d®identiǂcation RFID 

Le badge administrateur 

permet de couper une 

session de charge

utilisateur en cas  

de besoin

XEVA400

XEVA410

XEV426

XEV427

N

XEVS060

ID : e408ea58

XEVA400

Support de câble

- �s'installe en face avant  

de la borne ou sur le mur

- h. 250 x l. 120 x p. 60

XEVA100

XEVA100

Pieds de ǂxation design

se Ÿxe directement au sol 
ou sur le socle à encastrer

- �acier inoxydable peint
- �gris RAL 7011

- �h. 750 x l. 355 x p.175

- pied 

- socle à encastrer

XEV426

XEV428

Support mural rehaussé

se Ÿxe au mur et permet de 
dans réaliser une descente 

de cýble l®axe de la borne 

XEV427

XEV304

XEV305

Simulateur de TIC avec 

fonction Optimisation  

PV (ECO) witty start

XEV304

- version monophasĄe (1x TI)

- version triphasĄe (3x TI)

GE202

GE203

Totem witty park*

Permet de créer une 

nouvelle alimentation 

NF C 14 100 / NF C 15 100.

*Produits développés et 

commercialisés par Michaud

Totem

Socle à encastrer

GE202

N

- �acier inoxydable peint
- �gris RAL 7011









F.15

* Entrée TIC (Télé-Information Client) : compatible TIC standard et historique

witty
Bornes de charge pour véhicules électriques

Schéma de principe d'une installation de bornes de charge communicantes

Armoire général -

armoire divisionnaire

@

Identiǂants

ou ou

Interface utilisateur de l'opérateur de service

Espace web exploitant de l'opĄrateur 
de service

Site d'installation - Parking Bâtiment support de la puissance

et du réseau de communication

Gestionnaire du parc de bornes

Prestataire de service de micropaiement

Serveur
Box internet

Modem GSM

Connexion IP Ÿlaire ou WiFi
Connexion GSM
Réseau de puissance

Pilotage d'une borne de charge non communicante

WNA035

EN146

Cde 24 V entrée CHP

Cde 24 V entrée CHP

+ 

Entrée TIC*

Entrée HC / HP
Relais de 

commande 

BT / TBT
Contact HP / HC

(heure pleine 

heure creuse)

1

1

1

1

1

Linky

TIC 

radio

(opérateur de service)

Carte TCP/IP

intégrée

Carte TCP/IP

intégrée

E
n

tr
é
e
 T

IC
*

ou CBE



























































G.28

Caractéristiques techniques

Interrupteurs automatiques

Tension nominale  230 V v, + 10%/- 15%
Fréquence du réseau 50 Hz

Puissance absorbée en veille < 0,3 W

Luminosité de déclenchement env. 5 ... 1000 lux(Ƈ)
Durée de commutation Mode impulsion 200 ms ; 

env. 10 s ... 30 min

Sensibilité env. 10 ... 100 %
Angle de détection env. 90 ... 180°

Zone de détection (1,1 m) env. 12 x 16 m
Indice de protection IP20

Humidité relative 95 % max./20 ËC
Température de service -5°C Ö +45°C

Température de stockage / de transport -20 °C Ö+60 °C

Protection thermique fusible thermique non réarmable

Protection contre les courts-circuits 
via un disjoncteur max. 

16 A

Longueur de ligne des postes 
secondaires max. 

50 m

Longueur de la ligne de charge max. 100 m

Profondeur de montage 32 mm

Bornes de raccordement

- rigide 1 x 1,5 ... 2,5 - 2 x 1,5 mmÍ
- souple 1 x 1,5 ... 2,5 mmÍ

Zone de détection

gallery
Interrupteurs automatiques

Interrupteur automatique 2 ǂls WXF052

Lampes à incandescence, lampes 
halogènes

HT 20 ... 300 W

Lampes halogènes BT avec 
transformateurs électroniques ou 
transformateurs bi-mode 

20 ... 250 W

Lampes halogènes BT avec 
transformateurs conventionnels 

20 ... 250 VA

Lampes à LED 230 V à variation 3 ... 70 W

Nombre de postes secondaires 1

1
2

 m

6 m 6 m

12 m
1
,1

détecteur de mouvement

Raccordement

Interrupteur automatique 2 ǂls WXF052

L N

W
X

F
0

5
2

E

- sans neutre (2 Ÿls)
- �remplace un interrupteur simple en rénovation
- �fonctionne en mode automatique ou semi-automatique

LN

W
X

F
0

5
1

E

Interrupteur automatique 3 ǂls WXF051

Interrupteur automatique 3 ǂls WXF051

Lampes à incandescence 1500 W

Lampes halogènes HT 1500 W

Lampes halogènes BT avec 
transformateurs électron. ou bi-mode 

1500 W

Lampes halogènes BT avec 
transformateurs conventionnels 

1500 VA

Tubes Źuorescents compensĄs Duo 300 VA

Lampes Źuorescentes non compensĄes 300 VA

Tubes Źuoresc. compensĄs en parallăle 300 VA

Lampes Źuocompactes 400 W

Lampes LED 230 V 400 W

Type de contact Relais, micro-contact,contact NO

Nombre de postes secondaires et de 
postes secondaires détecteurs de 
mouvement (WXF054) 

max. 5

- avec neutre (3 Ÿls)
- �fonctionne en mode automatique ou semi-automatique











































































































































































Joint de

couvercle

Réf.

Té, dérivation, 

3D et tour de 

porte

Réf.

Adaptateur

ATA / SL  

sur EK

Réf.

Support pour 

appareill.  

saillie ateha

Réf.

Support double 

pour appareill. 

saillie ateha

Réf.

Support pour 

appareill. saillie

Legrand/ASLTM

Réf.

Support double 

pour appareill. 

saillie Legrand/

ASLTM

Support pour 

AlréaTM

Réf.

ATA125079016 ATA125089016 EK40040839016 ATA125919016 ATA125929016 ATA125199016 ATA125499016 ATA125399016

ATA125079016 ATA125089016 EK40040839016 ATA125919016 ATA125929016 ATA125199016 ATA125499016 ATA125399016

ATA125079016 ATA125089016 EK40040839016 ATA125919016 ATA125929016 ATA125199016 ATA125499016 ATA125399016

ATA205079016 ATA205089016 EK40040839016 ATA205919016 ATA205929016 ATA125199016 ATA125499016 ATA125399016

ATA205078014 ATA205088014 - - - ATA125198014 - -

ATA205079016 ATA205089016 EK40040839016 ATA205919016 ATA205929016 ATA125199016 ATA125499016 ATA125399016

ATA205079016 ATA205089016 EK40040839016 ATA205919016 ATA205929016 ATA125199016 ATA125499016 ATA125399016

ATA207579016 ATA207589016 EK40040839016 - - - - -

Teintes : 	 pure (RAL 9016)

	 marron (RAL 8014)

ateha
Système de moulures

Structure d'une	 dimension	 fonction		  teinte
référence			   		  RAL

ATA122009016	 12 x 20		  0		  9016

H.5Réf. en bleu = nouveautés / 0 = module 17,5 mm

Désignation CaractĄristiques

Support universel

60 mm pour ATA/LF

ATA806199016

Support universel

60 mm + adaptateur

ATA

ATA806099016

90 x 90 x 42 mm

90 x 90 x 42 mm

Couleur

pure

pure

RĄf. ciale

ATA80609

ATA80619



















Goulotte complète

socle  
et couvercle

Réf.

Cloison

Réf.

Angle

extérieur variable*

Réf.

Angle intérieur

variable*

Réf.

40 x 40 pure LFF4004009016 - LF4004039016 LF4004049016

gris LFF4004007030 - LF4004037030 LF4004047030

livrĄe avec
2 Ąclisses

40 x 60 pure LFF4006009016 M2024 LFF4006039016* LFF4006049016*

gris LFF4006007030 M2024 LFF4006037030* LFF4006047030*

livrĄe avec
4 agrafes M7239

et 2 Ąclisses

40 x 90 pure LFF4009009016 M2024 LFF4009039016* LFF4009049016*

gris LFF4009007030 M2024 LFF4009037030* LFF4009047030*

livrĄe avec
4 agrafes M7248

et 2 Ąclisses

40 x 110 pure LFF4011009016 M2024 LFF4011039016* LFF4011049016*

livrĄe avec
4 agrafes M7249

et 2 Ąclisses

H.14 Réf. en bleu = nouveautés / 0 = module 17,5 mm

lifea
Système de goulottes de distribution PVC profondeur 40 mm

Supports 

díappareillage  

entraxe 60 mm

pour LFF4009009016

pour LFF4011009016

Désignation CaractĄristiques

LFF71U0909016

LFF71U1109016

RĄf. ciale

Livraison : socle fond percĄ (sauf LF400400) et Ąclisses. 
Couvercle "Ouverture Tournevis".
Longueur standard : 2 m, autre longueur sur demande, 
max. 6 m 

Matériau : PVC rigide.
Certiǂcation : EN50085-1/EN50085-2-1 K

Indice de protection :  
système IP40, IK07

Couleur

pure

pure

profondeur x largeur (mm)

- �Diamătre et section des Ÿls,  
voir page H.28

- Accessoires, voir page H.24
- �Informations et caractĄristiques  

techniques, voir pages K.47 û H.50























H.25Réf. en bleu = nouveautés / 0 = module 17,5 mm

18 x 33

7 x 12 pure

pure

pure

Goulotte

complète

Réf.

Contenance
en cýble

LFR0701209016A

15 x 15

1 cýble tĄlĄphone
4 paires STY 1

LFR1501509016A 2 cýbles tĄlĄphone
4 paires STY 1
1 cýble 3 x 2,5 mm2

LFR2003509016A 4 cýbles tĄlĄphone
4 paires STY 1
3 cýbles 3 x 2,5 mm2

Livraison : û plat, en rouleau avec fond perforĄ et autoadhĄsif.
Longueur standard : 20 m.
Matériau : PVC

lifea
Goulottes de distribution en rouleau

Teintes : pure (9016)

profondeur x largeur (mm)



































































H.58 Réf. en bleu = nouveautés / 0 = module 17,5 mm

ofǂcea
Systăme de caniveau BKW

500

200

300

400

600

* �sĄparation pour courants fort et faibles composĄ de 4 pieds de sĄparation û coller dans le socle plus une cloison  
hauteur totale avec pied = hauteur de la cloison + 2,5 mm - longueur : 2000 mm 

BKW : systăme de caniveau afŹeurant avec la chape avec couvercles pleins, colisage : 12 m 

Socles : acier galvanisĄ selon la norme DIN EN 10327, Ąpaisseur 3 mm, longueur 2400 mm.  
LivrĄ avec 3 couvercles pleins, longueur 800 mm. 

Certiǂcation : 
EN50085-2-2:2008 �

Indice de protection :
IP30, IK10

Dimensions, capacitĄ 
de cýblage et rĄglage 
de hauteur voir page 

H.64

Mise en úuvre voir 

page H.65

Hauteur  

de chape 

(mm)

Caniveau

Réf.

Embout

Réf.

Cloison*

Réf.

Couvercle 

supplémentaire  

plein  

(longueur 800 mm)

Réf.

60 à 100 BKW200060 BKWE200060 BKTWK46 BKA200800

70 à 110 BKW200070 BKWE200070 BKTWK46 BKA200800

80 à 120 BKW200080 BKWE200080 BKTWK61 BKA200800

90 à 130 BKW200090 BKWE200090 BKTWK76 BKA200800

60 à 100 BKW300060 BKWE300060 BKTWK46 BKA300800

70 à 110 BKW300070 BKWE300070 BKTWK46 BKA300800

80 à 120 BKW300080 BKWE300080 BKTWK61 BKA300800

90 à 130 BKW300090 BKWE300090 BKTWK76 BKA300800

60 à 100 BKW400060 BKWE400060 BKTWK46 BKA400800

70 à 110 BKW400070 BKWE400070 BKTWK46 BKA400800

80 à 120 BKW400080 BKWE400080 BKTWK61 BKA400800

90 à 130 BKW400090 BKWE400090 BKTWK76 BKA400800

60 à 100 BKW500060 BKWE500060 BKTWK46 BKA500800

70 à 110 BKW500070 BKWE500070 BKTWK46 BKA500800

80 à 120 BKW500080 BKWE500080 BKTWK61 BKA500800

90 à 130 BKW500090 BKWE500090 BKTWK76 BKA500800

60 à 100 BKW600060 BKWE600060 BKTWK46 BKA600800

70 à 110 BKW600070 BKWE600070 BKTWK46 BKA600800

80 à 120 BKW600080 BKWE600080 BKTWK61 BKA600800

90 à 130 BKW600090 BKWE600090 BKTWK76 BKA600800



































































I.17Réf. en bleu = nouveautés / 0 = module 17,5 mm

Solutions de gestion du bâtiment
Modules de sortie modulaire éclairage ON/OFF

Fonctions Alim. Cde  
manu 
230 V

Charge câblage 
traversant

Raccor-
dement

Application Module Réf. Ciale

16 sorties Bus  
30 V DC

non 230 V AC  
16 A capacitif

non Vis
d  

8 0 TYMS616D

20 sorties 230 V AC 
10 A

d  

15 0 TYMS620D

Intègre les mêmes fonctions que TXA et permet la commande jusquíà 25 circuits indépendants. Plus compact et plus économique que les TXA.

TYMS modulaire

Intègre les mêmes fonctions que TYA et permet la commande jusquíà 16 circuits indépendants. Plus compact et plus économique que les TYA.

TYF modulaire

TYF612

Fonctions Alim. Cde  
manu 
230 V

Charge câblage 
traversant

Raccor-
dement

Application Module Réf. Ciale

12 sorties Bus 30 V 
DC

oui 230 V AC   
10 A

non Vis
d  10 0 TYF612

16 sorties 230 V AC 
 10 A

d  
TYF616

Réf. Ciale

Barre de pontage pour TYMS616D TGM616D

Barre de pontage pour TYMS620D TGM620D

Kit de 50 embouts isolants pour TGM6xxD TGM600E

Accessoires de câblage

TGM616D

TYMS616D

N

Fonctions Alim. Cde  
manu 
230 V

Charge câblage 
traversant

Raccor-
dement

Application Module Réf. Ciale

8 sorties Bus  
30 V DC

oui 230 V AC  
10 A

oui SanVis
d  

6 0 TYAS608D

Les commandes ON/OFF, minuterie, forçage sont prises en charge. 
Possible de paramétrer des scénarios díéclairage sur commande díun BP (par exemple).

TYAS modulaire

TYAS608D

N

Fonctions Alim. Cde  
manu 
230 V

Charge câblage 
traversant

Raccor-
dement

Application Module Réf. Ciale

4 sorties Bus  
30 V DC

non 230 V AC - 10 A oui SanVIs
d  

4 0 TYA604B

4 sorties 230 V AC  
16 A capacitif

d  
TYA604D

6 sorties 230 V AC - 10 A
d  

TYA606B

6 sorties 230 V AC 
16 A capacitif

d  
TYA606D

6 sorties 230 V AC - 16 A
d  

TYA606E

10 sorties non 230 V AC - 10 A
d  

6 0 TYA610B

10 sorties 230 V AC 
16 A capacitif

d  
TYA610D

Intègre les mêmes fonctions que TXA et complètent les fonctions de blocages, de blocs logiques, d'états durant et retour díalimentation du bus.

TYA modulaire

TYA604D















































































I.56

Solutions de gestion du bâtiment
Gamme WNT - WXT

cubyko WNT302/304 - WNT331/332

Référence WNT302

WNT304

WNT331

WNT332

Type de raccordement bornes bus KNX

Voyant LED selon conŸg. selon conŸg.
Coupleur de bus oui oui

Consommation sur le bus 10 mA 10 mA

Indice de protection IP55 IP55

gallery WXT302/304/306 - WXT312/314/316 - WXT322/324

Référence WXT302

WXT304

WXT306

WXT312

WXT314

WXT316

WXT322

WXT324

Type de 
raccordement

bornes bus KNX

Voyant LED non intégré intégré

Infrarouge non non oui

Coupleur de bus oui oui oui

Consommation sur 
le bus

20 mA 20 mA 20 mA

Indice de protection IP20 IP20 IP20

En saillie

En encastré

monter les produits  
dans l'ordre 1 - 2 - 3 - 4

Bus KNX

1. �LED d'état module  
de poussoir 2 sorties

2. �LED d'état module  
de poussoir 1 sortie

3. �BP d'adressage  
physique et LED  
d'adressage physique rouge

4. �Borne de raccordement  
du bus KNX

4

3

1

2

1

2

3

4

1. �Habillage
2. �Garniture d'étancheité
3. �Partie supérieure du boîtier  

ou cadre 1 sortie pour montage 
encastré

4. Mécanisme
5. �Partie inférieure du boîtier  

en saillie
6. Boîte d'encastrement

WNT331 WNT302 WNT332 WNT304

1 touche  
1 BP
1 voyant au 
centre

1 touche  
2 BP

2 x 1 touche  
1 BP
2 voyants

2 x 1 touche  
2 BP

1

2

3

4
5

6











































































J.33

sepio radio
Sirènes

SpĄciŸcations techniques RLD414X RLD416X

Puissance acoustique 93 (±2) dB à 1 m 103 (±2) dB à 1 m

Durée de sonnerie 20 s à 180 s 20 s à 180 s

Modulation 3600 Hz à 4200 Hz modulation 6 Hz 
(modulation intérieure)

1400 Hz à 1600 Hz 
(modulation extérieure)

Modulation incendie 700 / 900 Hz, durée de la sonnerie : 5 mn 700 / 900 Hz, durée de la sonnerie : 5 mn

Report de signalisation des mises  
Marche/Arrêt

sonore et vocale sonore Źash (RLD405F)
sonore Źash vocale (RLD415F, RLD416X)

Environnement intérieur extérieur

Alimentation TwinPower par bloc díalimentation 2 x 3,6 V - 
type C - tension basse 3,1 V

bloc díalimentation 4 x 1,5 V - type C -  
tension basse 5,01 V

Autonomie 5 ans en usage courant 5 ans en usage courant

Courant moyen consommé 223 µA 260 µA

Taux moyen díhumidité de 5% û 75 % sans condensation û 25ËC de 5% û 75% sans condensation û 25ËC
Liaisons radio TwinBand® 400 / 800 MHz TwinBand® 400/800 MHz

Supervision radio, alimentation, autoprotection radio, alimentation, autoprotection

Température de fonctionnement - 10°C à + 55°C - 25°C à + 70°C

Autoprotection ouverture / arrachement / radio

Indices de protection mécanique IP31 / IK06 IP54 / IK08

Flash - 1 éclat toutes les 2 s

Dimensions L x H x P 192 x 192 x 59,9 mm 235 x 256 x 90 mm

Caractéristiques techniques sirènes

























J.45

Interphone radio
Habitat individuel

Fonctionnement du protocole radio

Les interphones radio hager fonctionnent avec une 
technologie radio ŸabilisĄe optwinÉ qui : 
- �est donnée pour une portée maximale de 400 m  

en champ libre
- �teste líenvironnement radio entre les combinés 

et le coffret technique avant de permettre la 
communication. En cas de pertubations, un nouveau 
signal est émis sur une fréquence différente pour 
permettre la mise en contact bidirectionnelle 

- �code numériquement le son pour une qualité 
díécoute optimale.

Gâche :

1 �Gýche commande de gýche ou serrure Ąlectrique 12 V  
0,5 A max. (pas besoin díalimentation externe)

2 �Contact de position (court circuit si non utilisé) : permet 
d®avoir le retour d®information sur l®afŸcheur de l®Ątat du 
portillon ou du portail, portillon ou portail fermé (contact 
fermé), portillon ou portail ouvert (contact ouvert)

3 �BP de commande de gýche : raccordement non obligatoire 
BP placé coté jardin. Placer la commande hors de portée et 
de visibilité depuis la rue

4 �Commande de motorisation de portail : sortie relais contact 
sec 48 Vcc / 1 A. La motorisation nécessite une alimentation 
externe. Si un BP pour une commande manuelle de 
líautomatisme est déjà installé, raccorder les bornes 12 et  
14 en parrallèle sur cette entrée de commande manuelle.

5 �BP pour commande de motorisation de portail
6 �Alimentation 12 - 24 V AC / 12 - 30 V DC
7 �Alimentation issue du panneau solaire MJU01X pour LCB01S

Mise en úuvre du coffret technique LCB01F (piles) / LCB01S (solaire)

Cýblage

(hors portail hager / logisty)

Les contacts de position D8921 permettent d®obtenir l®afŸchage de l®Ątat d®ouverture des ouvrants sur les combinĄs.
Ils se raccordent en 2 Ÿls sur les bornes 5-6 (portillon) et 9-10 (portail) du coffret technique.

D8921

distance maxi entre les deux éléments : 10 mm 

D8921

distance nécessaire pour déclencher líouverture : 40 mm 

Mise en úuvre du retour díétat sur combiné (D8921)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

12-24 V AC

12-30 V DC

+ -NONCC+-

1 2 3

6

2

5

4

7

(( (((((( ((((

(( (((((( ((((

































































K.29

Protection contre les courts-circuits

Longueur maximales (m) de canalisation avec un conducteur neutre de même section que les conducteurs de phase 
sous une tension de 230 / 400 V protégés contre les courts-circuits par des disjonctuers industriels (boîtiers moulés)

Tableau C7 - Protection par disjoncteur à usage général (Source UTE C 15-105 tableau CL)

Tableau C8 - Protection par disjoncteur à usage général (Source UTE C 15-105 tableau CL)

Section 
nominale 
des 
conducteurs 
(mm2)

Réglage lsd (lrgm) des disjoncteurs généraux
x160 TM 6 - 8 - 10 - 12 x lr (25 û 125 A) et 6 - 8 - 10 - 13 x lr (160 A)
P160 TM 6 - 8 - 10 - 12 x lr (25 û 125 A) et 6 - 8 - 10 - 13 x lr (160 A)
P160 LSI, LSnl, Energy 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 x lr (40 - 100 - 160 A)

P250 TM
6 - 8 - 10 - 12 x lr (25 û 125 A), 6 - 8 - 10 - 13 x lr (160 A),
6 - 8 - 10 - 12 x lr (200 A) et 6 - 7 - 8 - 9 - 10 x lr (250 A)

P250 LSI, LSnl, Energy 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 x lr (40 - 100 - 160 - 250 A)
P630 TM 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 x lr (250 û 400 A) et 4 - 5 - 6 - 7 - 8 x lr (500 / 630 A)
P630 LSI, Energy 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 x lr (250 û 630 A)
Courant de réglage du fonctionnement instantané du disjoncteur lrgm (A)*

50 63 80 100 125 160 200 250 320 400 500 560 630 700 800
1,5 100 79 63 50 40 31 25 20 16 13 10 9 8 7 6
2,5 167 133 104 83 67 52 42 33 26 21 17 15 13 12 10
4 267 212 167 133 107 83 67 53 42 33 27 24 21 19 17
6 400 317 250 200 160 125 100 80 63 50 40 36 32 29 25
10 417 333 267 208 167 133 104 83 67 60 53 48 42
16 427 333 267 213 167 133 107 95 85 76 67
25 417 333 260 208 167 149 132 119 104
35 467 365 292 233 208 185 167 146
50 495 396 317 283 251 226 198
70 417 370 333 292
95 longueur max

protégée en m
452 396

120
150
185
240

Section 
nominale 
des 
conducteurs 
(mm2)

Réglage lsd (lrgm) des disjoncteurs généraux
x160 TM 6 - 8 - 10 - 12 x lr (25 û 125 A) et 6 - 8 - 10 - 13 x lr (160 A)
P160 TM 6 - 8 - 10 - 12 x lr (25 û 125 A) et 6 - 8 - 10 - 13 x lr (160 A)
P160 LSI, LSnl, Energy 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 x lr (40 - 100 - 160 A)

P250 TM
6 - 8 - 10 - 12 x lr (25 û 125 A), 6 - 8 - 10 - 13 x lr (160 A),
6 - 8 - 10 - 12 x lr (200 A) et 6 - 7 - 8 - 9 - 10 x lr (250 A)

P250 LSI, LSnl, Energy 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 x lr (40 - 100 - 160 - 250 A)
P630 TM 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 x lr (250 û 400 A) et 4 - 5 - 6 - 7 - 8 x lr (500 / 630 A)
P630 LSI, Energy 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 x lr (250 û 630 A)
h1000 LSI 2,5 - 5 - 10 x Ir (800 - 1000 A)
h1600 LSI 2,5 - 5 - 8 x Ir (1250 - 1600 A)
Courant de réglage du fonctionnement instantané du disjoncteur lrgm (A)*

875 1000 1120 1250 1600 2000 2500 3200 4000 5000 6300 8000 10000 12500
1,5 6 5 4 4
2,5 10 8 7 7 5 4 longueur max

protégée en m4 15 13 12 11 8 7 5 4
6 23 20 18 16 13 10 8 6 5 4
10 38 33 30 27 21 17 13 10 8 7 5 4
16 61 53 48 43 33 27 21 17 13 11 8 7 5 4
25 95 83 74 67 52 42 33 26 21 17 13 10 8 7
35 133 117 104 93 73 58 47 36 29 23 19 15 12 9
50 181 158 141 127 99 79 63 49 40 32 25 20 16 13
70 267 233 208 187 146 117 93 73 58 47 37 29 23 19
95 362 317 283 253 198 158 127 99 79 63 50 40 32 25
120 457 400 357 320 250 200 160 125 100 80 63 50 40 32
150 435 388 348 272 217 174 136 109 87 69 54 43 35
185 459 411 321 257 206 161 128 103 82 64 51 41
240 400 320 256 200 160 128 102 80 64 51























K.40

Installations électriques 
en comptage à haute tension ou à basse tension (Tarif vert)

Puissance de transformateur, valeurs normalisées
Puissances valeurs normalisées (kVA) 25 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250

Valeurs usuelles (kVA) 25 50 100 160 250 400 630 1000

Exemple : installation díun poste sous enveloppe métallique,
alimentation en coupure díartère (comptage BT).
 
Líalimentation réseau HTA est acheminée à proximité du poste de 
transformation. Le câble HTA est raccordé sur un interrupteur de  
coupure díartère dans le poste. Le poste de livraison étant intégré au 
site, un accès permanent sera garanti au distributeur.
À partir du poste de transformation, la distribution électrique BT du 
site est réalisée en basse tension, soit dans le même local, soit dans 
des locaux différents, (en fonction de la conception, et de líutilisation 

de la distribution). Le Tableau Général Basse Tension (TGBT) sera soit 
installé :
- dans le local "Poste de Transformation" ou
- �dans un local technique situé à proximité ou un autre endroit 

du býtiment, suivant l®exploitation ou la conŸguration de celui-ci.

Des inter-verrouillages HTA/BT sont û prĄvoir pour permettre la mise 
en sécurité pour les interventions.

Cas díune installation "le poste en bâtiment" (caractéristiques)

Equipement du Local Poste de Transformation et du Local Technique
Cas 1 : TGBT installé dans le local "Poste de Transformation"

- tableau HT
- transformateur HTA/BT (sec ou bain d®huile)
- protection "température" Transfo (sec, huile "DGPT2")
- éclairage, prise de courant local poste
- verrouillages à clé
- signalisations diverses
ï Norme NF C 13-100, NF C 13-200 ...

Branchement et distribution générale Basse Tension dans ce même local :
- comptage tarif vert Type 1 et 2
- �tableau de Distribution Générale Basse Tension (tableau de 

protection et coupure basse tension transformateur avec la  
distribution générale (TGBT)) intégrant :

- les départs "Sécurité"
- la protection et coupure générale BT
- �la distribution générale vers les protections secondaires  

et terminales 
ï Norme NF C 13-100
ï Norme NF C 15-100, Guide UTE C 15-105
± Arrątes et dĄcrets ERP/ERT

Cas 2 : TGBT installé dans le local technique situé à proximité ou  
déporté du local de transformation

- tableau HT
- transformateur HTA/BT (sec ou bain d®huile)
- protection "température" Transfo (sec, huile "DGPT2")
- éclairage, prise de courant "local poste de transformation"
- verrouillages à clé
- signalisations diverses
ï Normes NF C 13-100, NF C 13-200Ö

Branchement, protection et coupure Basse Tension transformateur 
dans ce même local :
- comptage Tarif Vert "Type 1 et 2"
- tableau de protection et coupure BT transformateur "TTR"  
comprennant les dĄparts ¯SĄcuritĄ° et divers.

Le tableau de distribution générale basse tension "TGBT" installé 
dans un local technique à cet effet intégrant : 
- la coupure générale, sectionnement urgence, Ö
- les protections diverses secondaires et terminales
ï Norme NF C 15-100, Guide UTE C 15-105
± Arrątes et dĄcrets ERP/ERT

HT

Sécurité

TGBT

TD...

Cond

kVAr

HT

TTR

Cond

kVAr
Sécurité

TGBT

TD...

local 
"poste de 
transformation HTA/BT" 

local 
"poste de 
transformation HTA/BT" 

local
technique
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